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RELACION DE PIEZAS LISTE DE PIECES PARTS LIST RELAGAO DE PEGAS ERSATZTEILLISTE
Ne| cop. |a (Es 2 - @D D @ D
DENOMINACION DENOMINATION DESCRIPTION DENOMINAGAO BENENNUNG
100 8.39.05.015 1 | BOQUILLADE 1.5 BUSE DE 1,5 1.5 NOZZLE INJECTOR 1,5 DUSE 1,5
101 2.23.15.908 2 | JUNTA REDONDA AN-8 JOINT ROND AN-8 ROUND GASKET AN-8 JUNTA REDONDA AN-8 0-RING AN-8
102 8.42.02.334 1 | ARANDELA PLANA RONDELLE PLATE FLAT WASHER ARANDELA PLANA FLACHE SCHEIBE
103 8.39.06.340 2 | PASADOR LANZA GOUPILLE LANCE LANCE PIN CHAVETA LANGA SPRITZROHRSTIFT
104 8.39.00.342 1| MUELLE LANZA RESSORT LANCE LANCE SPRING MOLA LANGA SPRITZROHRFEDER
105 8.39.18.303 1 | FILTRO DEPOSITO FILTRE DU RESERVOIR TANK FILTER FILTRO DEPOSITO BEHALTER TERFILTER
106 8.39.47.306 1 | AGITADOR AGITATEUR AGITATOR AGITADOR RUHRER
107 8.39.43.602 1 | DEPOSITO SUPER-16 RESERVOIR SUPER 16 SUPER-16 TANK DEPOSITO SUPER-16 BEHALTER SUPER-16
108 8.39.45.602 1 | DEPOSITO SUPER-20 RESERVOIR SUPER 20 SUPER-20 TANK DEPOSITO SUPER-20 BEHALTER SUPER-20
109 2.23.15.916 1 | JUNTA REDONDA AN-16 JOINT ROND AN-16 ROUND GASKET AN-16 JUNTA REDONDA AN-16 0-RING AN-16
110 8.39.06.332 1 | GUIALANZA GUIDE LANCE LANCE GUIDE GUIA LANGA FUHRUNG VOM SPRITZROHR
111 2.62.00.006 1 | TUERCAM-6 ECROU M-6 M.6 NUT PORCA M-6 MUTTER-M-6
112 8.38.08.327 1 | FILTRO LANZA FILTRE LANCE LANCE FILTER FILTRO LANGA SPRITZROHRFILTER
113 8.39.28.340 1| EMPUNADURA PORTAFILTRO POIGNEE LANCE LANCE GRIP PUNHO LANGA GRIFF VOM SPRITZROHR
114 8.39.28.304 3 | TUERCA BASE ECROU BASE BASE NUT PORCA BASE AUFLAGEMUTTER
115 2.59.26.840 5 | TORNILLO 8x40 Y ARANDELA VIS 8x40 ET RONDELLE 8X40 SCREW AND WASHER PARAFUSO 8X40 E ARANDELA SCHRAUBE 8X40 UND SCHEIBE
117 8.39.43.302 1 | BASE DEPOSITO BASE RESERVOIR TANK BASE BASE DEPOSITO BEHALTERAUFLAGE
118 8.39.09.304 1 | VAWULA SOUPAPE VALVE VALVULA VENTIL
119 2.20.08.902 2 | BOLAINOX.@ 12 BOULE INOX. @ 12 STAINLESS-STEEL BALL @ 12 BOLA INOX. @ 12 INOX-KUGEL @ 12
120 8.39.11.305 1| RETEN DEVITON RENFORT EN VITON VITON SEAL RETENEDOR DE VITON VITON-MANSCHETTE
121 8.39.11.307 1 | CASQUILLO GUIA DOUILLE GUIDE GUIDE BUSHING CASQUILHO GUIA FUHRUNGSBUCHSE
122 8.39.09.409 1 | ARANDELAFIELTRO RONDELLE DE FERMETURE LOCKING WASHER ARANDELA FELTRO SCHEIBE
124 8.39.11.308 1 | TUERCA GUIA COUVERGLE GUIDE GUIDE LID PORCA GUIA FUHRUNGSDECKEL
125 8.39.18.322 1 | CODO CAMARA COUDE CHAMBRE CHAMBER ELBOW COTOVELO CAMARA BOGENSTUCK KAMMER
126 8.39.43.304.1 1 | EMPUNADURA POIGNEE GRIP PUNHO GRIFF
133 8.39.09.306 1 | RETEN DE CAUCHO RENFORT EN CAOUTCHOUC RUBBER SEAL RETENTOR DE BORRACHA KAUTSCHUK-MANSCHETTE
145 8.39.18.318 1 | ENGANCHE CROCHET HOOKING ENGATE HAKEN
146 8.39.18.316 1 | ANILLA CORREA ANNEAU COURROIE STRAP RING ANILHA CORREIA GURTOSE
290 8.38.08.308 2 | CASQUILLO MANGUERA DOUILLE TUYAU HOSE BUSHING CASQUILHO MANGUEIRA SCHLAUCHBUCHSE
291 8.42.02.332 2 | TUERCA ECROU NUT PORCA MUTTER
294 8.39.13.110 3 | BOTON CORREA BOUTON DE COURROIE BELTING BUTTON BOTON CORREA GURKNOPF
338 8.39.43.327 1 | CASQUILLO BASE DOUILLE BASE BASE BUSHING CASQUILHO BASE AUFLAGEBUCHSE
495 8.39.41.313 1 | PASADOR ALETAS GOUPILLE A DOUBLE BRANCHE | COTTER PIN CHAVETA DE ALETAS SPLINT
497 8.39.41.305 1| RETEN SINTETICO OPACO RENFORT SYNTHETIQUE OPAQUE | OPAQUE SYNTHETIC SEAL JUNTA SINTETICA OPACA UNDURCHSICHTIGER SYNTHETIKRING
674 8.39.41.350 1 | DOSIFICADOR 100 ML. DOSEUR 100 ML. 100 ML DOSER DOSIFICADOR 100 ML. 100 ML-DOSIERER
675 8.39.41.351 1| MASCARILLAS “DE CONFORT” (ANTI-POLVO) | MASQUES « DE CONFORT » (ANTI POUSSIERE) | "COMFORT (ANTI-DUST) MASKS MASCARAS “DE CONFORTO (ANTI-PO) “DE CONFORT” -MASKEN (STAUBSCHUTZMASKEN)
700 8.39.06.811 1 | CODILLO COMPLETO COUDE COMPLET COMPLETE ELBOW COTOVELINHO COMPLETO KOMPLETTES BOGENSTUCK
701 8.39.06.663 1 | CODILLO PULVERIZADOR COUDE PULVERISATEUR SPRAY ELBOW COTOVELINHO PULVERIZADOR DRUCKSPRITZEKRUMMER
702 8.39.06.609 1 | TUBO LANZA TUBE DE LA LANCE LANCE TUBE TUBO LANZA SPRITZROHR
703 8.39.18.805 1| MANGUERA COMPLETA TUYAU COMPLET COMPLETE HOSE MANGUEIRA COMPLETA SCHLAUCH KOMPL.
704 8.39.47.602 1 | TAPADEPOSITO Y VALVULA COUVERCLE RESERVOIR ET SOUPAPE | TANK COVER AND VALVE TAMPA DEPOSITO E VALVULA BEHALTERDECKEL U. VENTIL
705 8.39.09.823 1 | LANZA COMPLETA LANGCE COMPLETE COMPLETE LANGE LANGA COMPLETA SPRITZOHR KOMPL.
706 8.39.06.805 1| MANILLA CON PASADOR POIGNEE AVEC GOUPILLE HANDLE WITH PIN PUNHO COM CHAVETA HANDHEBEL MIT STIFT
707 8.38.11.820 1 | SOPORTE MANILLA SUPPORT MANETTE HANDLE SUPPORT SOPORTE PUNHO HANDEBELHALTERUNG MIT DICHTU.
708 8.39.18.802 1 | ARANDELA CON ENGANCHE RONDELLE AVEC CROCHET WASHER WITH HOOK ARANDELA DE ENGATE SCHEIBE MIT HAKEN
709 8.39.09.801 1 | CORREA CON ENGANCHE COURROIE AVEC CROCHET STRAP WITH HOOK CORREIA COM ENGATE GURT MIT HAKEN
710 8.39.47.603 1 | CILINDRO CON BOLA CYLINDRE AVEC BOULE CYLINDER WITH BALL CILINDRO COM BOLA ZYLINDER MIT GUGEL
71 8.39.45.802 1 | PALANCA CON BRAZO LEVIER COMPLET COMPLETE LEVER ALAVANCA COMPLETA HEBEL KOMPLETT
712 8.39.13.703 1 | CORREA CON BOTONES COURROIE AVEC BOUTONS STRAP WITH BUTTONS CORREIA COM BOTOES GURT MIT KNOPFEN
713 8.39.43.826 1 | CAMARA COMPLETA CHAMBRE COMPLETE COMPLETE CHAMBER CAMARA COMPLETA KAMMER KOMPLETT
714 8.39.28.822 1 | TUBO CON RACORD TUBE AVEG RACCORD PIPE WITH CONNECTOR CANO COM RACCORD ROHR M. VERSCHRAUBUNG
715 8.39.43.821 1 | CAMARAY 714 CHAMBRE DE PRESSION 714 PRESSURE CHAMBER AND 714 CAMARA PRESSAQ COM 714 KAMMER MIT 714
718 8.39.00.883 1 | ACCESORIO HERBICIDAS ACCESSOIRES DESHERBANTS HERBICIDE ACCESSORY ACCESORIO HERBICIDAS ZUBEHOR F. HERBIZIDE
953 8.39.41.811 1| ENGANCHE LANZA CROCHET LANCE LANCE HOOK ENGATE LANGA LANZENHALTERUNG
997 8.34.47.901 1 | REGULADOR DE PRESION REGULATEUR DE PRESSION PRESSURE REGULATOR REGULADOR DE PRESSAQ DRUCKREGLER
1278 8.39.28.640 1 | PORTA FILTRO COMPLETO PORTE-FILTRE COMPLETE COMPLETE FILTER HOLDER SUPORTE DE FILTRO COMPLETA | TERFILTER KOMPLETT
8.39.43.200 1 | HOJA INSTRUCCIONES SUPER 16/20 | FEUILLE INSTRUCTIONS SUPER 16/20| INSTRUCTION SHEET SUPER 16/20 | FOLHA INSTRUGOES SUPER 16/20 | INSTRUKTIONSBLATT SUPER 16/20
8.39.43.201 1 | EMBALAJE SUPER-16 EMBALLAGE SUPER-16 SUPER-16 PACKAGING EMBALAGEM SUPER-16 VERPACKUNG SUPER-16

8.39.45.201

EMBALAJE SUPER-20

EMBALLAGE SUPER-20

SUPER-20 PACKAGING

EMBALAGEM SUPER-20

VERPACKUNG SUPER-20
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ELENCO PEZZI LIJST VAN ONDERDELEN FOTECKNING OVER DELAR  FORTEGNELSE OVER DELE LUETTELO OSISTA
Ne| cop. |a o SV © @D
DENOMINAZIONE BENAMING BETECKNING BETEGNELSE NIMI
100 8.39.05.015 1| UGELLO@ 1,5 MONDSTUK VAN 1,5 MUNSTYCK PA 1,5 MUNDSTYKKE PA 1,5 SUUKAPPALE 1,5
101 2.23.15.908 2 | GUARNIZIONE TONDA AN-8 RONDE PAKKING AN-8 RUND SAMMANFOGA AN-8 RUND SAMMENF@JNING AN-8 TIVISTERENGAS AN-8
102 8.42.02.334 1 | RONDELLA PLANA PLATTE TUSSENRING FLAT SKIVA FLAD SKIVE LITTEA VALILEVY
103 8.39.06.340 2 | PERNO LANCIA SPLITPEN LANS BULT SPRUT BOLT SPRAJTE SUMUTINPUTKEN PIDIKESOKKA
104 8.39.09.342 1 | MOLLA LANCIA VEER LANS FJADER SPRUT FJEDER SPRAJTE SUMUTINPUTKEN VIETERI
105 8.39.18.303 1 | FILTRO SERBATOIO FILTER RESERVOIR FILTER BEHALLARE FILTER BEHOLDER SAILION SUODATIN
106 8.39.47.306 1 | AGITATORE MENGER SPATEL OMR@RER SEKOITIN
107 8.39.43.602 1 | SERBATOIO 16 L. RESERVOIR SUPER 16 BEHALLARE SUPER 16 BEHOLDER SUPER 16 SAILIO SUPER 16
108 8.39.45.602 1 | SERBATOIO 20 L. RESERVOIR SUPER 20 BEHALLARE SUPER 20 BEHOLDER SUPER 20 SAILIO SUPER 20
109 2.23.156.916 1 | GUARNIZIONE TONDA AN-16 | RONDE PAKKING AN-16 RUND SAMMANFOGA AN-16 RUND SAMMENF@JINING AN-16 TIVISTERENGAS AN-16
110 8.39.06.332 1 | GUIDA LANCIA HEFBOOM LANS FORER SPRUT FORER SPROJTE SUMUTINPUTKENOHJAIN
111 2.62.00.006 1 | DADO M-6 M-6 MOER MUTTER M-6 MOTRIK M-6 MUTTERI M-6
112 8.38.08.327 1 | FILTRO LANCIA FILTER LANS FILTER SPRUT FILTER SPROJTE SUMUTINPUTKEN SUODATIN
113 8.39.28.340 1 | IMPUGNATURA PORTA-FILTRO | HANDGREEP HOUDER - FILTER HANDTAG FILTERHALLARE HANDGREB FILTER HOLDER TANKO-OSA SUODATTIMELLE
114 8.39.28.304 3 | DADO BASE BASISMOER MUTTER BAS M@TRIK BASE POHJAMUTTERI
115 2.59.26.840 5 | VITE 8X40 E RONDELLA SCHROEF 8X40 EN TUSSENRING | SKRUV 8X40 OCH SKIVA SKRUE 8X40 OG SKIVE 8X40 RUUVI JA LITTEA RENGAS
117 8.39.43.302 1 | BASE SERBATOIO BASIS RESERVOIR BAS BEHALLARE BASE BEHOLDER SAILION POHJA
118 8.39.09.304 1 | VALVOLA KLEP VENTIL VENTIL VENTTILI
119 2.20.08.902 2 | SFERAINOX@ 12 KOGEL ROESTVRIJ STAAL @ 12 KULA ROSTFRI @ 12 KUGLE RUSTFRI 0 12 KUULA 0 12 RUOSTUMATTOMASTA TERAKSESTA
120 8.39.11.305 1 | ANELLO DITENUTAIN VITONE | AFDICHTINGSRING VAN VITON RESERVBEHALLARE AV VITON RESERVEBEHOLDER AF VITON VITON-MANSETTI
121 8.39.11.307 1 | BOCCOLA GUIDA BUS SLANG MUTTER FORER M@TRIK FORER OHJAUSHOLKKI
122 8.39.09.409 1 | RONDELLA FELTRO VILTEN RING SKIVAFILTER SKIVE FILTER HUOPARENGAS
124 8.39.11.308 1 | DADO GUIDA GELEIDINGSMOER HUVUDMUTTER HOVEDM@TRIK OHJAUSMUTTERI
125 8.39.18.322 1 | GOMITO CAMERA ELLEBOOG KAMER KNAROR KAMMER KNARGR KAMMER KAMMION TAIVEOSA
126 8.39.43.304.1 1 | IMPUGNATURA HANDGREEP HANDTAG HANDGREB SAUVAN KADENSIJA
133 8.39.09.306 1 | ANELLODITENUTAIN CAUCCIU | AFDICHTINGSRING VAN RUBBER | GUMMI BEHALLARE GUMMI BEHOLDER KUMIMANSETTI
145 8.39.18.318 1 | ATTACCO HAAK KROK KROG LITIN
146 8.39.18.316 1 | ANELLO CINGHIA RING RIEM RING TILL REM RING TIL REM HIHNAN LENKKI
290 8.38.08.308 2 | GHIERA IDRANTE BUS SLANG BUSSNING SLANG BOSNING SLANGE LETKUN HOLKKI
291 8.42.02.332 2 | DADO MOER MUTTER M@TRIK MUTTERI
294 8.39.13.110 3 | BOTTONE CINGHIA KNOOP RIEM KNAPP REM KNAP REM HIHNAN NAPPI
338 8.39.43.327 1 | GHIERABASE BUS BASIS BUSSING BAS BOSNING BASE POHJAHOLKKI
495 8.39.41.313 1 | PERNOAD ALETTE SPLITPEN BULT TILL KLAPP BOLT TILKLAP SIIVEKKEIDEN SOKKA
497 8.39.41.305 1| ANELLO DI TENUTA SINTETICO OPACO | NIET DOORZICHTIGE SYNTHETISCHE PAL | OGENOMSKINLIG SINTETISK BEHALLARE | UIGENNEMSIGTIG SYNTETISK BEHOLDER SYNTEETTINEN LAPINAKYMATON SALPA
674 8.39.41.350 1 | DOSATORE 100 ML. DOSEERUNIT 100 ML. DOSERARE 100 ML. DOSIMETER, 100 ML. ANNOSTELIJA 100 ML.
675 8.39.41.351 1 | MASCHERINE “CONFORTEVOLI" (ANTI-POLVERE) | “COMFORTABELE” (ANTISTOF) MASKERS ANDNINGSSKYDD "KOMFORTMASKER” (ANTIDAVIN) | MASKER “KOMFORT” (BEK/EMPELSE AF STQV) | “DE CONFORT -NAAMARIT (POLYNESTO)
700 8.39.06.811 1 | GOMITO COMPLETO COMPLETE ELLEBOOG KOMPLETT KNAROR KOMPLET KNARGR TAIVEOSA KOKONAISUUDESSAAN
701 8.39.06.663 1 | GOMITO POLVERIZZATORE ELLEBOOG VERSTUIVER PULVERISATOR KNAROR PULVERISATOR KNARGR SUMUTTAVA TAIVEOSA
702 8.39.06.609 1 | TUBO LANCIA PIJP LANS ROR SPRUT R@R SPRAJTE SUMUTINPUTKI
703 8.39.18.805 1 | IDRANTE COMPLETO COMPLETE SLANG KOMPLETT SLANG KOMPLET SLANGE LETKU KOKONAISUUDESSAAN
704 8.39.47.602 1| COPERCHIO SERBATOIO COMPLETODIVALVOLA | DEKSEL RESERVOIR EN KLEP LOCK BEHALLARE OCH VENTIL LAG BEHOLDER OG VENTIL SAILION KORKKI JA VENTTILLI
705 8.39.09.823 1 | LANCIA COMPLETA COMPLETE LANS KOMPLETT SPRUT KOMPLET SPRAJTE SUMUTINPUTKI KOKONAISUUDESSAAN
706 8.39.06.805 1 | MANIGLIA CON PERNO HANDVAT MET SPLITPEN HANDTAG MED BULT HANDTAG MED BOLT SOKALLINEN KAHVA
707 8.38.11.820 1 | SUPPORTO MANIGLIA HOUDER HANDVAT HALLARE HANDTAG HOLDER HANDTAG KAHVAN PIDIKE
708 8.39.18.802 1 | RONDELLA PIU ATTACO SLUITRING MET HAAK SKIVA MED KROK SKIVE MED KROG LITINRENGAS
709 8.39.09.801 1 | CINGHIAPIU ATTACO RIEM MET HAAK REM MED KROK REM MED KROG HIHNA JA LITIN
710 8.39.47.603 1 | CILINDRO PIU SFERA CILINDER MET KOGEL CYLINDER MED KULA CYLINDER MED KUGLE KUULASYLINTERI
711 8.39.45.802 1 | LEVAPIU BRACCIO HEFBOOM MET ARM STA2NG MED ARM STANG MED ARM SAUVA, JOSSA VIPU
712 8.39.13.703 1 | CINGHIA CON BOTTONI RIEM MET KNOPEN REM MED KNAPPOR REM MED KNAPPER NAPITETTAVA HIHNA
713 8.39.43.826 1 | CAMERA COMPLETA COMPLETE KAMER KOMPLETT KAMMER KOMPLET KAMMER KAMMIO KOKONAISUUDESSAAN
714 8.39.28.822 1 | TUBO PIU RACCORDO PIJP MET NIPPEL ROR MED SKRUVTILLSLUTNING R@R MED SKRUETILSLUTNING LITINPUTKI
715 8.39.43.821 1 | CAMERA+714 KAMMER Y 714 KAMMER'Y 714 KAMMER'Y 714 KAMMIO JA 714
718 8.39.09.883 1 | ACCESSORIO ERBICIDI ACCESSOIRE HERBICIDEN KROK SPRUT TILBEHOR UKRUDTBEK/ENPENDE MIDLERTILBEHOR | LISAVARUSTE KASVIMYRKYILLE
953 8.39.41.811 1 | ATTACO HAAK LANS PASE MED TILLBEHOR KROG SPRAJTE SUMUTINPUTKEN LITIN
997 8.34.47.901 1 | REGOLATORE PRESSIONE DRUKREGELAAR TRYCKREGULATOR TRYKREGULATOR PAINEENSAADIN
1278 8.39.28.640 1 | PORTA-FILTRO COMPLETA COMPLETE HOUDER-FILTER KOMPLETT FILTERHALLARE KOMPLET FILTER HOLDER SUODATTIMELLE KOKONAISUUDESSAAN
8.39.43.200 1 | FOGLIO D'INSTRUZIONI SUPER 16/20 | BLAD MET INSTRUCTIES BLAD ANVISNINGAR SUPER 16/20 | BLAD ANVISNINGER KAYTTOOHJEET
8.39.43.201 1 | IMBALLO SUPER 16 VERPAKKING SUPER 16 EMBALLAGE SUPER 16 EMBALLAGE SUPER 16 SUPER 16 -PAKKAUS
8.39.45.201 1| IMBALLO SUPER20 VERPAKKING SUPER 20 EMBALLAGE SUPER 20 EMBALLAGE SUPER 20 SUPER 20 -PAKKAUS




@ caracterisTICAS

Pulverizador fabricado con materiales de 12 calidad, inatacable por los productos de tratamiento, incluidos derivados del cobre.
Boquilla regulable. Adaptador de accesorios. Lanza de laton cromado, orientable. Manilla metalica. Filtro en la lanza. Fijador de manilla.
Manguera con tuercas, sin abrazaderas. Codo camara en angulo recto. Casquillo guia. Tapa apriete cdmara con junta estanqueidad.
Camara de alta resistencia. Retén original de viton. Bolas inoxidables en valvula y camisa. Tapa depédsito con valvula antigoteo. Amplio
filtro de llenado con indicador de contenido. Depdsito resistente en polietileno, con indicador de contenido, forma ergondmica y separador
de espalda. Correas dirigidas, regulables, antideslizables y no corrosivas.

Agitador mecanico. Base antichok y anticorrosiva.

Fijador de palanca, lanza y brazo, para facilitar el transporte y almacenamiento.

Armario en la propia base, para transportar y almacenar piezas de repuesto y accesorios.

Servido con boquilla intercambiable herbicidas (718), dosificador (674), mascarillas protectoras contra el polvo (675), regulador de
presion (997) y retenes (133), (497).

PUESTA EN MARCHA

1) La manguera (703) acoplar a la lanza (705) y al codo camara (125).

2) Soltar tapa (704), y sin quitar filtro (105),verter el liquido a pulverizar.

3) Ajuste el aparato a la espalda, regulando la correa fija (712) y la correa con enganche (709).

4) Accione la palanca (711) por la empufiadura (126) unas 8-10 veces, para la puesta en presion, accione la manilla (706) y regule la
boquilla (100), hasta conseguir la presion y pulverizacion deseada, teniendo en cuenta que 10 a 14 emboladas por minuto dan un
caudal de 0,6 a 0,9 litros/minuto.

NOTA: El aparato sale de fabrica para ser empleada la palanca con la mano izquierda (minimo esfuerzo) y dirigir la lanza con la

derecha (mayor precision de tratamiento). Si desea operar de la forma inversa, proceda segun indicamos. Soltar pasador (495). Girar

codo camara (125) para buena orientacion de la manguera (703). Sacar el casquillo (338) introduciendo y girando un destornillador

apropiado en la muesca A, posicionada debajo de un nervio indicador. Poner la palanca (711) en el agujero central de la base y

hacer el montaje del pasador (495). Invertir las correas, la fija (712) ponerla en la ventana prevista de la base, abriéndola con un

cuchillo. La (709) poniendo el enganche en su alojamiento correspondiente.

MANTENIMIENTO-AVERIAS MAS FRECUENTES Y SOLUCIONES

1) Limpie el aparato y sus circuitos de liquido, incluidos los filtros, cada vez que termina su jornada de trabajo. Esto puede
conseguirlo, haciéndolo trabajar con agua limpia o incluso afiadiendo un poco de detergente doméstico a la misma.

2) Cambio de retén. Soltar pasador (495) y la tuerca guia (124), extraer por el interior el agitador (106), sacar la camara (713),
desenroscar la valvula (118), substituyendo el retén de viton (120) por otro semejante. Proceder al montaje de forma inversa a la
indicada.

3) Obstruccion de la boquilla (100). Con chorro de agua o elementos no metalicos, limpiar la boquilla.
4) Manilla (706) agarrotada. Echar unas gotas de aceite entre el tubo (702) y la manilla (706).

5) Filtro (112) sucio. Soltar la empufiadura (113) y limpiarlo.

6) Almacene el pulverizador al abrigo para evitar heladas y fuerte calor.

NORMAS DE SEGURIDAD Y MANIPULACION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

a) Almacenamiento. *Situar los productos en local exclusivo, aireado, bajo llave y fuera del alcance de nifios y animales. *Conservar
los productos en su embalaje original. “Usar el mismo local para los utensilios destinados a mezclas, preparacion y aplicacion.

b) Preparacion del producto. *Verificar que el producto y equipo de tratamiento no estén caducados, y se encuentren en condiciones.
*Leer y practicar las instrucciones contenidas en las etiquetas y manuales de los productos a utilizar. *Utilizar utensilios de mezcla 'y
preparacion adecuados y correctamente identificados. *Después de la preparacion, lavese manos y cara. *Retirar adecuadamente
los envases vacios o con sobrantes.

c) Ejecucion del tratamiento. *Utilizar equipo de proteccion adecuado. *Evitar contacto con la piel y ojos y abstenerse de comer,
beber y fumar. *No aplicar con viento fuerte o en contra. *Evitar la deriva a terrenos, y cultivos colindantes. *Evitar la deriva a
fuentes, rios, estanques, etc. colindantes.

d) Después del tratamiento. *Limpieza completa de la maquinaria de tratamiento. *Higiene personal de cuerpo y ropa utilizada.

e) Consejos en caso de intoxicacion. “Acudir al médico con la etiqueta del producto o trasladar al intoxicado al hospital mas
cercano. *“Evitar remedios caseros y en todo caso lavar con abundante agua fresca las zonas afectadas de la epidermis.

f) Precauciones generales. *Respetar escrupulosamente las normas de las etiquetas de productos “peligrosos” y “venenosos”.
*Respetar los periodos de aplicacion y carencia de cada producto. *Evitar las horas calurosas para realizar los tratamientos.
*Tenga precaucion cerca de las instalaciones eléctricas. *No use materiales inflamables o que fomenten la combustién. *Los
pulverizadores son solo para utilizar con herbicidas, insecticidas y fungicidas para plantas. *Los pulverizadores han de ser
probados, desde el punto de vista de su seguridad, al menos anualmente por personal especializado. *El fabricante no conoce
en el momento de la fabricacion, ningun tipo de influencias nocivas sobre los materiales del aparato, por parte de los productos
antiparasitarios permitidos por el Instituto Federal Aleman de Biologia. *La manguera del pulverizador tiene que ser la original del
fabricante de @ 6 a 12 mm.

GARANTIA

Nuestras mercancias estan garantizadas por tres afios, desde la fecha de compra del usuario, contra todo defecto de fabricacion o
materiales.

La garantia se limita estrictamente al remplazamiento gratuito de piezas reconocidas defectuosas por nuestros servicios.

La garantia no se aplicara, cuando exista uso indebido de nuestros materiales, desmontajes y/o modificaciones de nuestros
aparatos, y para aquellas piezas de uso y desgaste normal que requieren mantenimiento. La garantia no se aplicara en caso de
negligencia, imprudencia, y uso no racional del material. Los gastos de expedicion y transporte de las piezas en garantia, asi como
la mano de obra no realizada en nuestra fabrica, seran por cuenta del usuario. Para hacer efectiva la garantia, deberan remitirnos,
franco de portes, la pieza objeto del reclamo, acompafada del bono de garantia debidamente cumplimentado, que se encuentra en
el embalaje.




REGULADOR DE PRESION

e Respetuoso con el medio ambiente. LANZA TIPO SUPER

e Menor consumo de producto y agua. Detalle del regulador acoplado a la lanza.

°* Homogeneidad y calidad de tratamientos. (Esta es la posicion obligatoria para un
correcto empleo del regulador, entre el codillo
y el tubo lanza).

El regulador de presion, asociado a los pulverizadores manuales de espalda para usos agricolas y/o jardineros, es el elemento
fundamental para conseguir una pulverizacién adaptada a cada tipo de producto fitosanitario y cultivo. Gracias al uso del regulador,
se obtiene un caudal de salida a presion constante, lo cual permite la generacién de gotas con dispersiones muy reducidas

en sus didmetros y con un volumen de producto quimico optimizado, reduciendo al maximo el riesgo de contaminacion, tanto

para el usuario como para su entorno. En la aplicacion de fitosanitarios, existen dos grandes grupos; aplicaciones a alta presion
(Insecticidas-Fungicidas) y aplicaciones a baja presion (Herbicidas). En consecuencia, hemos desarrollado este regulador capaz de
obtener las presiones de salida correspondientes, cambiando tan sélo de posiciéon una pieza del mismo. Ademas a este regulador se
le ha incorporado una tercera funcién que permite paso y presion libre, o despresurizacion del pulverizador después de su uso, por
lo que con un solo regulador se pueden aplicar tanto productos Insecticidas, etc... como Herbicidas garantizando el debido respeto
también al medio ambiente. Es el primer regulador que tiene esta tercera funciéon de despresurizado.

ACOPLAMIENTO DEL REGULADOR A LA LANZA DEL PULVERIZADOR

Como se observa en la foto de la portada, el regulador se debe acoplar directamente, entre el tubo de la lanza y el codillo del
pulverizador. Para ello, seguir en orden el procedimiento segun las figuras establecidas en el cuadro C y numeradas del 1 al 7.
Asimismo, el sistema de amarre con tuerca, permite orientar el regulador respecto a la maneta, para ver en todo momento el
indicador de color de la presién de trabajo.

SELECCION DE LA FUNCION DE TRABAJO (Ver Figura A)
El regulador llega montado en posicion OFF (no regulacién) y el visor rojo. Para trabajar a baja presion (1,5 bar), gire la tuerca hasta
la posicion ON (ver dibujo).

SELECCION DE LA PRESION - 3 BARS (INSECTICIDAS-FUNGICIDAS/VERDE) / 1,5 BARS (HERBICIDAS/ROJO)-(Ver Figura B)
Para usos a altas presiones (3 bar), presione levemente la tapa superior del regulador y girela para extraer la pieza de color. Inviértala
dejando a la vista el extremo verde y vuelva a montar la tapa (ver dibujos). En posicion ON el regulador funciona siempre a la presion
del color que se visualiza desde el exterior.

PASO Y PRESION LIBRE, O DESPRESURIZACION (Ver Figura A)

Si Vd. desea volver a paso y presion libre, para trabajar o despresurizar definitivamente el pulverizador, basta con, aunque a la vista
tengamos el indicador verde o rojo, pasar de ON a OFF y asi sucesivamente.

(1 bar =1 atm = 14 psi)




@ caracTERISTIQUES

Pulvérisateur fabriqué avec des matériaux de premiére qualité résistant aux produits de traitements méme ceux dérivés du cuivre.
Buse réglable. Adaptateur d'accessoires. Lance en laiton chromé pouvant s’orienter. Poignée métallique . Filtre sur lance. Tuyau de
lance fixé a la cuve par un écrou sans raccord ni bride. Le coude de la chambre de pression est a angle droit. Douille de guidage.
Le couvercle de fermeture de la chambre porte un joint d’étanchéité. Haute résistance de la chambre de pression équipée d’origine
d’un renfort en viton. Billes en inox dans chambre de pression et chemise. Couvercle de fermeture du réservoir équipé d'un clapet
anti-gouttes. Filtre de remplissage avec indicateur du contenu. Réservoir en polyéthyléene, tres résistant, de forme ergonomique, avec
indicateur de niveau et séparateur de dos. Courroies réglables, anti-glissantes et non corrosives. Agitateur mécanique. Base anti-
choc et anti-corrosion.

Afin de faciliter le transport et le stockage, un systéme permet la fixation du levier de la lance et du bras.

Il est muni d’un tiroir de rangement, sur sa base, pour pieces de rechange et accessoires.

Livré avec un injecteur échangeable pour herbicides (718), doseur (674), masques de protection contre la poussiére (675), régulateur
de pression (997) et joints (133) (497).

MISE EN FONCTION

1) Raccorder le tuyau (703) a la lance (705) et au coude de la chambre de pression (125).

2) Retirer le couvercle (704) et sans enlever le filtre (105) vider le liquide que vous souhaitez pulvériser.

3) Ajuster I'appareil sur le dos en réglant la courroie fixe (712) et la courroie avec crochet (709).

4) Appuyez sur le levier (711) par le manche (126) de 8 a 10 fois pour assurer la mise en pression. Appuyer sur la poignée (706) et
régler la buse (100) jusqu'a ce que la pression et la pulvérisation atteintes soient celles que vous désirez. Il faut savoir que 10 a
14 courses par minute produisent un débit de 0,6 a 0,9 litres/minute.

NOTE: L'appareil est monté d’origine pour étre utilisé de la main gauche (moindre effort) et pour diriger la lance avec la main droite

(plus grande précision de traitement). Pour l'inverser veuillez procéder comme indiqué ci-dessous : retirer la goupille (495), faire

tourner le coude de I'appareil (125) pour obtenir une bonne orientation du tuyau (703). Enlever la douille (338) a laide d'un tourne-vis

approprié en I'introduisant et en tournant dans la fente A, située sous un nerf indicateur. Placer le levier (711) dans le trou central de

la base et replacer la goupille (495). Intervertir les courroies en plagant celle qui est fixe dans la petite ouverture prévue a cet effet sur

la base en l'ouvrant un peu a l'aide d'un couteau. Positionner la (709) en mettant ses crochets a leur place correspondante.

ENTRETIEN -PANNES LES PLUS FREQUENTES ET LEURS SOLUTIONS

1) Nettoyage de I'appareil. Aprés chaque utilisation, bien nettoyer I'appareil y compris son circuit de liquide ainsi que les filtres en le
faisant travailler avec de I'eau ou en y un détergent domestique.

2) Changement du joint (120). Enlever la goupille (495) ainsi que I'écrou guide (124). Retirer, par l'intérieur, I'agitateur (106), puis la

chambre de pression (713). Dévisser la soupape (118) et remplacer le renfort de viton (120). Procéder ensuite au remontage en

faisant le circuit inverse.

Obstruction de la buse (100). La nettoyer au jet d’eau ou avec des éléments non métalliques.

Poignée (706) bloquée. Verser quelques gouttes d'huile entre le tuyau (702) et la poignée (706).

Tamis (112) bouché. Le retirer de la poignée (113) pour le nettoyer.

Stockez votre pulvérisateur a I’abri du gel et des fortes chaleurs.
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NORMES DE SECURITE ET MANIPULATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

a) Stockage. Placer les produits dans un local aéré, sous clé et hors datteinte des enfants et des animaux. Conserver les produits
dans leur emballage d’origine. Utiliser le méme local pour tout le matériel de préparation et de mélange des produits.

b) Préparation des produits. Bien vérifier qu'ils ne soient pas périmés ou en mauvais état. Respecter les prescriptions du fabricant
portées sur les étiquettes et notices d'utilisation. Utiliser les ustensiles de mélange et de préparation adéquats et correctement
identifiés. Retirer les emballages vides. Se laver les mains et le visage

c) Exécution du traitement. Utiliser un équipement de protection adéquat. Eviter les contacts avec la peau et les yeux. Ne pas
manger, boire ou fumer. S"abstenir de traiter par vent fort et de surcroit contraire. Eviter la dérive sur les terrains ou les cultures
voisines. Eviter la dérive dans les rivieres, les fontaines ou les étangs voisins.

d) Aprés les traitements. Bien nettoyer I'appareil de traitement. Hygiéne personnelle du corps et des vétements utilisés.

e) Conseils en cas d'intoxication. Il est recommandé de consulter le médecin le plus proche, muni d'une étiquette du produit ou
bien de se diriger vers un hépital dans les plus brefs délais. Eviter tous les remédes anciens et, en tous cas, laver abondamment
avec de |'eau la zone de I'épiderme qui aura été atteinte.

f) Précautions générales. Respecter scrupuleusement toutes les normes figurant sur les emballages des produits "dangereux"
et "vénéneux". Respecter les périodes d'applications et de carence de chaque produit. Eviter les heures chaudes pour la
redlisation de ces traitements. Faites trés attention si vous vous trouvez prés d’une installation électrique. N'utilisez pas de
matériel inflammable ou qui puisse faciliter la combustion. Les pulvérisateurs ne doivent étre utilisés qu'avec des désherbants,
des insecticides ou des fongicides pour les plantes. Les pulvérisateurs doivent étre essayés au point de vue sécurité au moins
une fois I'an par un personnel qualifié. Le fabricant ne connait jusqu'a présent aucun type d’influences nocives sur les matériaux
de I'appareil en ce qui concerne les produits anti-parasitaires permis par l'institut fédéral allemand de biologie. Le tuyau du
pulvérisateur doit provenir exclusivement du fabricant et son diametre est de 6 milimétres intérieur - 12 millimétres extérieur.

GARANTIE

Goizper vous fait bénéficier pour cet appareil d’'une garantie de trois ANS, a compter de la date d’achat, contre tout vice de
fabrication, ou/et de matériaux.

Veuillez vérifier que le cachet de votre vendeur soit bien apposé sur le bon de garantie; car, dans le cas contraire, nous ne pourrions
prendre en charge cette garantie.

La garantie est strictement limitée au remplacement gratuit des piéces qui auront été reconnues comme défectueuses par nos
services.

Le bon fonctionnement de cet appareil est garanti par GOIZPER dans les conditions suivantes.

Elle ne couvre pas les détériorations provoquées par le non respect des prescriptions d’utilisation, voire de négligence, dimprudence
ou d’'une cause étrangére a I'appareil; ainsi que pour certaines pieces du dit appareil qui s'usent normalement de par son utilisation.
Les frais de main-d'oeuvre, de déplacement et éventuellement de transport de I'appareil sont a la charge de I'utilisateur.

Aucune indemnité ne sera accordée pour “privation de jouissance”. Afin que la garantie soit effective il faudra nous expédier, en
Franco de port, les pieces faisant I'objet de la réclamation, accompagnées du bon de garantie.




REGULATEUR DE PRESSION LANCE TYPE SUPER

¢ Respectueux de I'environnement. Détail du régulateur accouplé a la lance. (C'est
¢ Moins de consommation de produit et d'eau. la position obligatoire pour |'utilisation correcte
e Homogénéité et qualité des traitements. du régulateur, entre le coude et le tube lance).

Le régulateur de pression, associé aux pulvérisateurs manuels a dos pour I’agriculture ou le jardin, est I'élément essentiel pour
obtenir une pulvérisation adaptée a chaque type de produit phytosanitaire et a chaque culture. Grace a I'utilisation du régulateur,

le débit est a une pression constante, ce qui permet d’obtenir des gouttes avec une dispersion trés réduite en diamétre et un

volume de produit chimique optimisé. Ceci réduit au maximum le risque de contamination pour 'utilisateur et pour I’environnement.
Les produits phytosanitaires peuvent étre appliqués soit a une pression élevée (Insecticides- Fongicides) et soit a basse pression
(Herbicides). Avec ce régulateur, on peut obtenir les pressions correspondantes au choix de I'utilisation en modifiant simplement

la position d’une piece. Ce régulateur est également doté d’une troisieme fonction qui permet la pression libre, le libre passage du
produit ou la dépressurisation du pulvérisateur aprés son utilisation. Par conséquent, avec ce régulateur on peut appliquer aussi bien
des produits Insecticides ou herbicides, ce qui garantit le respect de I’environnement. C’est le premier régulateur commercialisé avec
la fonction de dépressurisation.

COUPLAGE DU REGULATEUR A LA LANCE DU PULVERISATEUR

Comme indiqué sur la photo de la page de garde, le régulateur doit étre directement couplé, entre le tube de la lance et le tube
coudé du pulvérisateur. Pour ce faire, suivre le processus indiqué sur les figures du tableau C, numérotés du 1 au 7.

D’autre part, le systéme de serrage avec un écrou permet d’orienter le régulateur par rapport a la manette pour voir a tout moment
I’'indicateur de couleur de la pression de travail.

SELECTION DE LA FONCTION DE TRAVAIL (Voir figure A)
Le régulateur est livré en position OFF (sans régulation) et avec le viseur rouge. Pour travailler a basse pression (1,5 bar), tournez
I’écrou jusqu’a la position ON (voir I'illustration).

SELECTION DE LA PRESSION - 3 BARS (INSECTICIDES-FONGICIDES/VERT) / 1,5 BARS (HERBICIDES/ROUGE)-(Voir figure B)
Pour travailler a haute pression (3 bar) appuyez légerement sur le couvercle supérieur du régulateur et tournez-le pour extraire la
piece de couleur. Inversez-la en laissant a la vue I'extrémité verte et remontez le couvercle (voir I'illustration). Sur la position ON, le
régulateur marche toujours a la pression correspondant a la couleur qui se voit de I'extérieur.

PASSAGE ET PRESSION LIBRE OU DEPRESSURISATION (Voir figure A)

Pour revenir a la pression libre et au libre passage du produit ou traiter sans les fonctions du régulateur ou de dépressuriser
définitivement le pulvérisateur, il vous suffit de passer de la position ON a OFF méme si I'indicateur est vert ou rouge.

(1 bar =1 atm = 14 psi)




@ charactERISTICS

A sprayer made of top quality materials not subject to attack by treatment products, including copper derivatives. Adjustable
nozzle. Adaptor for accessories. Chrome plated directional brass lance. Metal handle. Filter on lance. Handle fastener. Hose
with nuts, without clamps. Right-angle chamber elbow. Guide bush. Chamber locking cover with sealing gasket. Highly resistant
chamber. Original viton seal. Stainless steel balls in valve and sleeve. Tank cover with non drip valve. Large filling filter with indicator
of contents. Strong polyethylene tank with level indicator, ergonomic shape and back separator. Hook-directed, adjustable,
anticorrosive and non-slip straps. Mechanical agitator. Shockproof anticorrosive base.

Fastening device for lever, lance and arm to facilitate transport and storage.

Box in the base for carrying and storing spares and accessories.

Supplied with an interchangeable herbicide nozzle (718), doser (674), dust protection masks (675), pressure regulator (997) and
retainers (133)(497).

STARTING-UP

1) Attach hose (703) to lance (705) and elbow chamber (125).

2) Release cover (704) and pour in liquid to be sprayed without removing filter (105).

3) Fit the sprayer on your back, adjust the fixed strap (712) and the strap with fastener (709).

4) Move the lever (711) 8-10 times by gripping the handle (126) to obtain pressure. Operate the handle (706) and regulate the nozzle
(100) until reaching the desired pressure and spray, bearing in mind that 10-14 strokes per minute give a flow rate of 0.6-0.9
litres/minute.

NOTE: The sprayer leaves the factory set for using the lever with the left hand (minimum effort) and the lance with the right one

(greater treatment accuracy). If you wish to work the other way around, proceed as follows : Release bolt (495), turn elbow chamber

(125) to orient the hose (703). Remove bushing (338) by inserting a suitable screwdriver in slot A -placed below an indicating rib- and

turning it. Place lever (711) in the centre hole in the base and fit bolts (495). Swap the straps, fiting the fixed one (712) in the space

provided in the base, which can be opened with a knife, and the one with the fastener (709) in its corresponding housing.

MAINTENANCE-MOST FREQUENT MALFUNCTIONS AND THEIR SOLUTIONS

1) Clean the sprayer and the circuits of liquid, including the filters, after each working day. This can be done by working the device
with clean water, adding a little household detergent if desired.

2) To change the retainer. Release bolt (495) and guide nut (124), extract the agitator (106) from inside, remove the chamber (713),

unscrew the valve (118) and replace the viton seal (120) with a new one. Re-assemble by following the above instructions in

reverse order.

Nozzle (100) obstructed. Clean with water jet or non metallic instruments.

Handle (706) jammed. Apply a few drops of oil between pipe (702) and handle (706).

Filter (112) dirty. Remove from grip (113) and clean.

Store the sprayer under cover, avoiding freezing temperatures and extreme heat.
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SAFETY STANDARDS FOR HANDLING PHYTO-SANITARY PRODUCTS

a) Storage. *Store products in an exclusive area. This should be well ventilated, locked and out of reach of children and animals.
*Keep products in their original packaging and use the same place to store mixing, preparation and application utensils.

b) Preparation of product. *Check that the product and treatment equipment are not out of date, and are in good condition. *Read
and follow the instructions on product labels and in manuals. *Use suitable utensils for mixing and preparing, and mark them
correctly. *After preparation, wash your hands and face. *Dispose properly of empty packages and leftover product.

c) Performing treatment. *Use suitable protective equipment. *Avoid contact with the skin and eyes, and do not eat, drink or smoke.
Do not apply in windy conditions or against the wind. *Avoid any product drifting into adjacent land and crops. Avoid any drift
into springs, streams, lakes, etc.

d) After treatment. *Thoroughly clean the treatment machinery. *Wash yourself and your clothes.

e) Advice in case of poisoning. *Go to the doctor with the product label, or take the affected person to the nearest hospital. *Do not
use home remedies, and in all cases wash the affected skin areas with plenty of cool water.

f) General precautions. *Strictly follow the norms on the labels of products marked “dangerous” and “poisonous". *Comply with the
application time and expiry date of each product. *Do not spray in very hot weather. *Take care near electrical installations. *Do
not use flammable materials or materials which might originate combustion processes.* These sprayers are to be used only with
herbicides, insecticides and fungicides for plants. *Sprayers must be safety tested at least once a year by a specialist. At the time
of manufacturing, the manufacturer knows of no harmful influences on the material of which the device is made by anti-parasite
products authorized by the German Federal Institute of Biology. *Use only the original manufacturer’'s @ 6-12 mm. spray hose.

GUARANTEE

Our goods are guaranteed for three years against any manufacturing or material defect, counting from the date on which they are
purchased by the user.

This guarantee is limited strictly to the replacement free of charge of parts recognized as faulty by our departments. The guarantee
does not apply in case of improper use of our materials, disassembly and/or alterations to our units or maintenance required by
parts subject to normal wear and tear.

The guarantee does not apply in case of negligence, imprudence or irrational use of the material.

Transport costs of parts under guarantee, as well as labour not carried out at our works, is payable by the user.

To make use of the guarantee, the part for which the claim is made should be sent to us free of transport costs, together with the
guarantee voucher to be found in the packaging, properly completed.
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PRESSURE REGULATOR

e Environmentally friendly. SUPER TYPE LANCE

e | ower chemical & water consumption. Detail of regulator fitted to the lance. (This

e Consistent, quality applications. position must be used for the regulator to
work properly: between the elbow and the
lance tube).

On manual knapsack sprayers for agricultural and garden use, the pressure regulator is essential in obtaining the right type of

spray for each phytosanitary product and crop. It enables constant exit pressure to be obtained, which means that uniform droplet
sizes can be achieved and accurate applications of chemicals, thus minimising the risk of pollution for users and the environment.
Phytosanitary products can be broken down into two major groups: high pressure applications (insecticides and fungicides) and low
pressure applications (herbicides). With this in mind, we have developed this regulator, which is capable of providing suitable exit
pressures for both types merely by changing the position of one component. The regulator also incorporates a third function with
free pressure/flow, which can be used to depressurise the sprayer after use. This allows the same regulator to be used for applying
insecticides and herbicides, ensuring environmental protection. This is the only regulator in the market which incorporates this third
depressurizing function.

ATTACHING THE REGULATOR TO THE SPRAYER LANCE

As shown in the cover photo, the regulator must be attached directly between the lance tube and the elbow bend of the sprayer. To
do this proceed in order as shown in figures 1 to 7 in table C. The nut type securing system enables the regulator to be positioned
with the handle so that the working pressure colour indicator is visible at all times.

SELECTING THE WORKING FUNCTION (See figure A)
The regulator is delivered assembled in the OFF position (free flow) and the red indicator. To operate at low pressure (1.5 bar) turn
the nut to the ON position (see drawing).

SELECTING THE PRESSURE- 3 BAR (INSECTICIDES AND FUNGICIDES - GREEN) / 1.5 BAR (HERBICIDES - RED) (See figure B)
For high pressure uses (3 bar), lightly press the upper lid of the regulator and turn it to remove the coloured part. Turn it upside down
exposing the green end and reassemble the lid (see drawings). In the ON position the regulator will always operate at the pressure
corresponding to the colour that is visible from the outside.

FREE PRESSURE AND FLOW OR DEPRESSURISING (See figure A)

If you wish to return to free pressure/flow work with the unit or to depressurise it, just switch from On to Off, regardless of whether
the indicator is green or red

(1 bar =1 atm = 14 psi)




@ caractERisTICAS

Pulverizador fabricado de materiais de 12 qualidade, inatacavel pelos produtos de tratamento, incluidos derivados do cobre.
Injector regulavel. Adaptador de acessorios. Lancga de latdo cromado, orientavel. Punho metdlico. Filtro na langa. Fixador de punho.
Mangueira com porcas, sem abragadeiras. Cotovelo camara em angulo recto. Casquilho guia. Tampa aperto cdmara com junta
hermeticidade. Camara de alta resisténcia. Retentor original de viton. Bolas inoxidaveis com valvula e camisa. Tampa depdsito com
valvula antigotejamento. Amplo filtro de enchimento com indicador do conteudo. Depdsito resistente de polietileno, com indicador
de conteldo, forma ergonémica e separador de costas. Correias dirigidas, regulaveis, antiescorregadicas e ndo corrosivas. Agitador
mecanico. Base antichoque e anticorrosiva.

Fixador de alavanca, lanca e brago, para facultar o transporte e armazenagem.

Armario na prépria base, para transportar e armazenar pegas de reserva e acessorios.

Entregado com injector permutavel de herbicidas (718), dosificador (674), mascaras de protecgao contra o pé (675), regulador de
presséo (997) e juntas (133)(497).

POSTA EM MARCHA

1) A mangueira (703) unir com a langa (705) e com o cotovelo camara (125).

2) Soltar tampa (704), e sem tirar filtro (105), verter o liquido para pulverizar.

3) Ajustar o aparelho as costas, regulando a correia fixa (712) e a correia com engate (709).

4) Accionar a alavanca (711) pela empunhadura (126) umas 8-10 vezes, para a posta sob presséo, accionar o punho (706) e regrar
o injector (100) até conseguir a pressao e pulverizagdo desejada, tendo em conta que 10 a 14 golpes de émbolo por minuto dao
um caudal de 0,6 a 0,9 litros/minuto.

NOTA: O aparelho sai da oficina para ser empregada a alavanca com a mao esquerda (minimo esforgo) e enderegar a lanca com a

direita (maior precisdo de tratamento). Se desejar operar da forma inversa, proceder segundo o indicado. Soltar chaveta (495). Girar

cotovelo camara (125) para a boa orientagdo da mangueira (703). Tirar o casquilho (338) introduzindo e girando um desaparafusador

apropiado no entalhe A, posicionando debaixo dum nervo indicador.Por a alavanca (711) no buraco central de base e fazer a

montagem da chaveta (495). Invertir as correias, a fixa (712) pdr-la na janela prevista na base, abrendo-a com uma faca. A (709)

pondo o engate no seu alojamento correspondente.

MANTIMENTO-AVARIAS MAIS FREQUENTES E SOLUCOES

1) Limpar o aparelho e os seus circuitos de liquido, incluidos os filtros, cada vez que terminar a jornada de trabalho. Isso pode-se
conseguir, fazendo-o trabalhar com agua limpa ou incluso acrescentando um pouco de detergente doméstico a mesma.

2) Troca de retentor. Soltar chaveta (495) e a porca guia (124), extrair pelo interior o agitador (106), sacar a cAmara (713),

desenroscar a valvula (118), substituindo o retentor de viton (120) por outro semelhante. Proceder a montagem de forma inversa

a indicada.

Obstrucéo do injector (100). Com jorro de agua ou elementos ndo metdlicos, limpar o injector.

Punho (706) arrochado. Aplicar umas gotas de azeite entre o tubo (702) e o punho (706).

Filtro (112) sujo, solta-lo do punho (113) e limpa-lo.

Guarde o pulverizador num local ao abrigo das geadas e do forte calor.
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NORMAS DE SEGURANCA E MANIPULACAO DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

a) Armazenagem. *Situar os produtos em local exclusivo, arejado, sob chave e fora do alcance das criangas e dos animais.
*Conservar os produtos na sua embalagem original. *Usar o mesmo local para os utensilios destinados as misturas, preparagéo
e aplicacéo.

b) Preparacdo do produto. *Verificar que o produto e o equipamento de tratamento ndo serem caducados e sim acharem-
se em boas condigdes. *Ler epraticar as instrugdes contidas nas etiquetas e manuais dos produtos para utilizar. *Utilizar
utensilios de mescla e preparagdo adequados e correctamente identificados. *Apds da preparagao, lavarse maos e cara. *Tirar
adequadamente as vasilhas vazias ou com sobrantes.

c)__Execucéo do tratamento. *Utilizar equipagem de protecgcédo adequada. *Evitar o contacto com a pele e olhos e abster-se de
comer, beber e fumar. *Nao aplicar com vento forte ou em contra. *Evitar a deriva a terrenos e cultivos confinantes. *Evitar a
deriva a fontes, rios, tanques, etc. confinantes.

d) Apos do tratamento. *Limpeza completa da maquinaria de tratamento. *Higiene pessoal do corpo e da roupa utilizada.

e) Conselhos no caso de intoxicacdo. *Acudir ao médico com a etiqueta do produto ou trasladar o intoxicado para o hospital mais
proximo. *Evitar remédios caseiros e em qualquer caso lavar com abundante agua fresca as zonas afectadas da epiderme.

f) Precaucbes gerais. *Respeitar escrupulosamente as instrucdes das etiquetas de produtos “perigosos” e “venenosos”. *Respeitar
os periodos de aplicagéo e caréncia da cada produto. *Evitar as horas calorosas para realizar os tratamentos. *Ter precaugéo
perto das instalacdes eléctricas. *Nao usar materiais inflamaveis ou que fomentarem a combustdo. *Os pulverizadores sdo
apenas para utilizar com herbicidas, insecticidas e fungicidas para plantas. *Os pulverizadores tem de ser provados desde o
punto de vista da sua seguranga, quando menos anualmente por pessoal especializado. *O fabricante ndo conhece no momento
do fabrico, qualquer tipo de influéncias nocivas sobre os materiais do aparelho, pela parte dos produtos anti-parasitarios
permitidos pelo Instituto Federal Alemé&o de Biologia. *A mangueira do pulverizador tem de ser a original do fabricante de diam. 6
a 12 mm.

GARANTIA

As nossas mercadorias sdo garantidas para trés anos, desde a data de compra do usuario, contra qualquer defeito de fabrico ou de
materiais.

A garantia limita-se estritamente a substituicao gratuita das pecas reconhecidas defeituosas pelos nossos servicos.

A garantia ndo aplicar-se-a, quando existir uso indevido dos nossos materiais, desmontes e/ou modificagdes dos nossos aparelhos,
e para aquelas pecas de uso e desgaste normal que requererem mantimento.

A garantia ndo aplicar-se-a nos casos de negligéncia, imprudéncia e uso ndo racional do material.

As despesas de expedicao e transporte das pegas com garantia, mesmo que a mao-de-obra nio realizada na nossa oficina, serdo
da conta do usuario.

Para fazer efectiva a garantia devera remeter-nos, franco de portes, a pega do objeto da reclamagéo, acompanhada do boletim de
garantia devidamente preenchido, que achar-se na embalagem.
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REGULADOR DE PRESSAO

e Respeitoso com o0 meio ambiente. LANCA TIPO SUPER
e Menor consumo de produto e de agua. Detalhe do regulador acoplado a la langa.
°* Homogeneidade e qualidade de tratamentos. (Esta é a posicao obrigatoria para uma

utilizagéo correcta do regulador, entre o
cotovelinho e o tubo langa).

O regulador de pressao, associado aos pulverizadores manuais de levar as costas para usos agricolas e/ou para jardins, é o
elemento essencial para conseguir uma pulverizagao adaptada a cada tipo de produto fitossanitario e a cada cultivo. Gragas a um
regulador, obtém-se um caudal de saida a uma pressao constante, o que permite umas gotas com dispersdes muito reduzidas em
diametro e com um volume de produto quimico optimizado, reduzindo ao maximo o risco de contaminacao, quer para o usuario,
quer para o ambiente. Na aplicagéo de fitossanitarios, existem dois grandes grupos: aplicagcdes a alta pressao (Insecticidas
-Fungicidas) e aplicagdes a baixa pressao (Herbicidas). Como consequéncia desenvolvemos este regulador capaz de obter as
pressdes de saida correspondentes, mudando unicamente a posigdo de uma pega. Por outra parte, este regulador tem uma terceira
fung&@o que permite a passagem e a pressao livres ou despressurizagdo do pulverizador depois da utilizag&o, quer dizer que com um
unico regulador pode-se aplicar produtos Insecticidas ou herbicidas, garantindo o respeito do meio ambiente. E o primeiro regulador
que tem esta terceira fungéo de descompresséao.

ACOPLAMENTO DO REGULADOR NA LANCA DO PULVERIZADOR

Como se pode observar na fotografia da portada, o regulador acopla-se directamente, entre o tubo da lanca e o cotovelo do
pulverizador.Para isso, seguir na orden o procedimento segundo as figuras estabelecidas no quadro C e numeradas de 1a 7. O
sistema de fixagdo com porca permite orientar o regulador em relagdo a alavanca, para poder ver sempre o indicador de cores da
pressao de trabalho.

SELECGAO DA FUNCAO DE TRABALHO (Ver Figura A)
O regulador é fornecido montado na posicdo OFF (sem regulacdo) e o visor vermelho. Para trabalhar a baixa presséo (1,5 bar), rode
a porca até a posicdo ON (veja desenho).

SELECCAO DA PRESSAO - 3 BAR (INSECTICIDAS-FUNGICIDAS/VERDE) / 1,5 BAR (HERBICIDAS/VERMELHO)-(Ver Figura B)
Para usos a altas pressoes (3 bar), pressione levemente a tampa superior do regulador e rode-a para retirar a peca colorida.
Inverta-a deixando a extremidade verde a vista e volte a montar a tampa (veja desenhos). Na posicao ON, o regulador funciona
sempre a pressao da cor que se visualiza a partir do exterior.

PASSAGEM E PRESSAO LIVRE OU DESPRESSURIZACAO (Ver Figura A)

Se quiser voltar a passagem e pressao livre, para trabalhar ou despressurizar definitivamente o pulverizador, basta ter a vista o
indicador verde ou vermelho, de ON a OFF e assim sucessivamente.

(1 bar =1 atm = 14 psi)




@ MERKMALE

Druckspritze aus erstklassigem Material, unempfindlich gegen Behandlungsstoffe, einschliesslich Kupferderivate. Verstellbare Dise.
Adapter fur Zubehdr. Schwenkbare Lanze aus verchromtem Messing. Metallgriff. Lanze mit eingebautem Filter. Griffbefestigung.
Schlauch mit Muttern, ohne Schellen. Rechtwinkliger Kammerkriimmer. Fiihrungsbuchse. Kammerverschlussdeckel mit Dichtung.
Hochfeste Kammer. Originalvitonrundschurring. Ventil und Blichse mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl. Behalterdeckel mit
tropfdichtem Ventil. Reichlich bemessener Fllfilter mit Inhaltsanzeige. Widerstandsféhiger Polyathylen-Behalter mit Inhaltsanzeige,
ergonomische Form und Abstandsstlick zum Rucken. Geflhrte, verstellbare, rutschfeste und nicht korrodierende Gurte.
Mechanischer Rihrer. Schlag-und rostfeste Auflage.

Halterung fur Hebel, Lanze und Arm, fir Transport und Lagerung. Mit Schrank an der Auflageflache zum Transportieren und Lagern
von Ersatz-und Zubehdrteilen.

Mit austauschbarem Herbizid-Mundstlick (718), Dosierer (674), Staubschutzmasken (675), Druckregler (997) und Dichtringen (133)
(497).

INBETRIEBNAHME

1) Schlauch (703) an Lanze (705) und Kammerkrimer (125) anschliessen.

2) Deckel (704) 16sen und die zu zerstdubende Flussigkeit einfullen, ohne den Filter (105) herauszunehmen.

3) Gerat durch Verstellung des festen Gurtes (712) und des Hakengurtes (709) auf den Ricken schnallen.

4) Hebel (711) am Handgriff (126) etwa 8-10 Mal betatigen, damit sich der Druck aufbaut. Griff (706) betétigen und Duse (100)
einstellen, bis der gewlinschte Zerstaubungsdruck erreicht ist. Zur Orientierung : 10-14 Hibe pro Minute ergeben eine
Durchflussmenge von 0,6-0,9 I./min.

ANMERKUNG: Das Gerét ist ab Werk zur Bedienung des Hebels mit der linken Hand (Mindestaufwand) und zum Richten

des Spritzrohres mit der rechten Hand (hdhere Prazision bei der Anwendung) eingestellt. Falls Sie die umgekehrte Einstellung

bevorzugen, gehen Sie wie folgt vor: Stift (495) I6sen. Kammerkriimer (125) zum Schwenken des Schlauchs (703) drehen. Buchse

(338) entfernen, indem ein geeigneter Schraubenzieher in die Nute A -unterhalb einer Anzaigerippe- hineingesteck und darin

gedrehht wird. Hebel (711) in die Mittelbohrung der Auflageflache einsetzen, nachdem diese mit einem Messer gedfnet wurde. Haken

von Gurt (709) in die entsprechende Aufnahmedffnung einsetzen.

WARTUNG-HAUFIGSTE STORUNGEN UND MOGLICHE LOSUNGEN

1) Nach jedem Arbeitstag sind das Gerat und die Flissigkeitsleitungen, einschl. Filter, zu reinigen. Verwenden Sie dazu sauberes
Wasser, dem Sie evil. etwas Haushaltsspllmittel zusetzen.

2) Dichtungswechsel. Stift (495) und Fihrungsmutter (124) I6sen und die Ruhrvorrichtung (106) von innen herausnehmen. Kammer

(713) ausbauen, Ventil (118) abschrauben und Viton-Dichtung (120) durch eine ahnliche ersetzen. Beim Zusammenbau verfahren

Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Duse (100) verstopft. Dise mit Wasserstrahl oder mit nichtmetallischen Stoffen reinigen.

Griff (706) sitzt fest. Einige Tropfen Ol zwischen Rohr (702) und Griff (706) traifeln.

Filter (112) verschmutzt. Filter aus dem Giriff (113) herausnehmen und reinigen.

Bewahren Sie den Zerstauber so auf, dass er weder Frost noch starker Warme ausgesetzt wird.

oLe

SICHERHEITSNORMEN BEIM UMGANG MIT PLANZENSCHUTZMITTELN

a) Lagerung. *Die Mittel durfen nur in einem eigens hierfiir vorgesehenen Raum gelagert werden, der gut bellftet, verschliessbar
und furr Kinder und Tiere unerreichbar sein muss. Im gleichen Raum sind auch alle Geratschaften zum Mischen, Zubereiten und
zum Einsatz aufzubewahren.

b) Vorbereitung des Mittels. *Priifen Sie zuallererst das Verfalldatum und den Zustand des Produkts. *Lesen Sie die Anweisungen
auf den Etiketten der Verpackungen und in den Handbtichern und richten Sie sich bei der Anwendung des Mittels genau danach.
*Verwenden Sie zum Mischen und Zubereiten das geeignete und korrekt gekennzeichnete Gerat. Waschen Sie sich nach dem
Zubereiten sorgféltig die Hande und das Gesicht. *Leere oder noch Reste enthaltende Verpackungen sind vorschriftsméssig zu
entsorgen.

c) Anwendung. *Arbeiten Sie mit der geeigneten Schutzausristung. *Das Mittel darf nicht mit der Haut und den Augen in Beriihrung
kommen. * Wahrend der Anwendung darf weder gegessen, getrunken noch geraucht werden. *Bei starkem Wind oder bei
Gegenwind darf keine Behandlung durchgefiihrt werden. *Das Mittel darf nicht auf benachbartes Geldnde oder benachbarte
Anbauflachen, Brunnen, Flisse, Teiche usw. gelangen.

d) Nach der Anwendung. *“Behandlungsgerate griindlich reinigen. *Personliche Korperhygiene und Reinigung der benutzteten
Kleidungsstiicke.

e) Hinweise bei Vergiftung. *Bei Vergiftung Arzt aufsuchen und das Verpackungsetikett des Mittels mitflihren oder den Vergifteten ins
nachstliegende Krankenhaus bringen. Keine Hausmittel verwenden, allenfalls kann die betroffene Hautstelle mit reichlich frischem
Wasser gewaschen werden.

f) Allgemeine Vorsichtsmassnahmen. *Richten Sie sich genau nach den Anweisungen auf den Verpackungsetiketten “gefahrlicher”
oder “giftiger Mittel. *Beachten Sie bei jedem Mittel den zuldssigen Anwendungszeitraum. *Behandlung mdéglichst nicht
bei grosser Hitze durchfiihren. Vorsicht in der N&he von elektrischen Anlagen. *Kein brennbares oder die Entflammung
beglinstigendes Material verwenden. *Die Zerstalber sind ausschliesslich zum Einsatz fur Unkraut-und Insektizide und fur
Fungizide vorgesehen. *Flissigkeitsscrahler sind mindestens einmal jahrlich einer Sicherheitspriifung durch Fachpersonal zu
unterziehen. *Zum Zeitpunkt der Herstellung sind dem Hersteller keine schédlichen Auswirkungen der von der Bundesanstalt fir
Biologie zugelassenen Pflanzenbehaudhungomittel auf das Material des Gerats bekannt. “Die Druckspritze ist immer mit dem
Originalschlauch des Herstellers, Durchm. 6-12 mm., zu verwenden.

GARANTIE

Die Garantieleistung fiir unsere Erzeugnisse bertrégt drei Jahre, gerechnet ab dem Datum des Kaufs durch den Benutzer. Die
Gewabhrleistung deckt Fertigungs-oder Materialfehler jeder Art.

Die Garantieleistung betrifft ausschliesslich den kostenlosen Ersatz von Teilen, die von unserem Kundendienst als fehlerhaft
anerkannt werden. Bei Vorliegen von unsachgeméassem Einsatz unserer Artikel, bei an unseren Geraten vorgenommen Ausbau und/
oder Anderung sowie bei wartungspflichtigen Verschleissteilen wird keine Garantie geleistet.

Die Versand-und Transportkosten flir die unter Garantie stehenden Teile sowie Arbeitskosten, die nicht in unserem Werk angefallen
sind, gehen zu Lasten des Benutzers.

Um die Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, ist uns das reklamierte Teil, zusammen mit dem der Verpackungen beiliegenden
ausgeflillten Garantieschein, frachtfei zuzusenden.




DRUCKREGLER .

e Umweltfreundlich. LANZE, AUSFUHRUNG SUPER

e Geringerer Produkt- und Wasserverbrauch. An diese Lanze angeschlossener Regler.

e Behandlungen gekennzeichnet durch (Fr einen korrekten Einsatz des Reglers
GleichméBigkeit und Qualitét. kommt nur diese Position in Frage, zwischen

Winkelstlick und Lanzenrohr).

Der Druckregler fir Handzerstauber als Riickentraggerate fir Landwirtschaft und/oder Gartnerei ist das entscheidende Element,
wenn die geeignete Zerstaubung fur Pflanzenschutzmittel und Anbauart erzielt werden soll. Der Einsatz des Reglers gewéhrleistet
einen Ausgangsstrom mit konstantem Druck. Dadurch werden Zerstdubungen in Tropfen mit kleinem Durchmesser und einem
optimierten Volumen des chemischen Produktes erméglicht. Das minimiert entscheidend des Risiko der Umweltverschmutzung,
fur den Benutzer und sein Umfeld. Bei den Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln bieten sich zwei Mdglichkeiten an:
Hochdruckanwendungen (Insektizide-Fungizide) und Niederdruckanwendungen (Herbizide). Aus diesem Grund haben wir diesen
Regler entwickelt, der in der Lage ist, die entsprechenden Ausstrémdriicke aufzubauen. Dazu braucht ein Reglerteil nur in eine
andere Stellung gebracht zu werden. Dieser Regler kann auBerdem noch eine dritte Funktion ausiiben: entweder freier Ausstrom
bei freiem Druck oder Druckentlastung des Zerstdubers nach dem Gebrauch. Mit einem einzigen Regler lassen sich also nicht
nur Insektizide usw. sondern auch Herbizide garantiert umweltfreundlich verarbeiten. Es ist der erste Regler, der diese dritte
Druckentlastungs funktion besitzt.

ANSCHLUSS DES REGLERS AN DIE ZERSTAUBERLANZE

Wie auf dem Deckblatt (Siehe Fotol) dargestellt, muss der Regler direkt zwischen Lanzenrohr und Zerstduberkrimmer angeschlossen
werden. Gehen Sie dazu in der Reihenfolge nach den Abbildungen der Ubersicht C, nummeriert von 1 bis 7, vor. Dank des
Mutternbefestigungssystems lasst sich der Regler gegenliber dem Hebel verschieben, damit die farbige Druckanzeige jederzeit
sichtbar ist.

WAHL DER ARBEITSFUNKTION (siehe Abb. A)
Der Regler wird in OFF-Stellung (ohne Regelung) mit rot gekennzeichnetem Visier geliefert. Um mit Niederdruck (1,5 bar) zu arbeiten,
drehen Sie die Mutter bis zur ON-Stellung (siehe Skizze).

WAHL DES DRUCKWERTES - 3 BAR (INSEKTIZIDE-FUNGIZIDE/GRUN) / 1,5 BAR (HERBIZIDE/ROT)-(Siehe Abb. B)

Fir Hochdruckbehandlungen (3 bar) driicken Sie leicht auf den oberen Deckel des Reglers und drehen Sie diesen, um das farbige
Teil herauszuziehen. Drehen Sie ihn dann in umgekehrter Richtung bis das griine Ende sichtbar wird. Danach setzen Sie den
Deckel wieder auf den Regler (siehe Skizzen). In ON-Stellung arbeitet der Regler stets mit dem farbig gekennzeichneten, von auBen
sichtbaren Druck.

FREIER DURCHFLUSS UND FREIER DRUCK ODER DRUCKENTLASTUNG (siehe Abb. A)

Wenn Sie freien Durchfluss und freien Druck zum Arbeiten wieder einstellen méchten oder den Zerstauber endgliltig drucklos
machen wollen, dann genigt es, von ON nach OFF usw. zu schalten, auch wenn die Anzeige Griin oder Rot zu sehen ist.

(1 bar = 1 atm = 14 psi)




a CARATTERISTICHE

Polverizzatore costruito con materiali di 12 qualita, inattaccabile dai prodotti di trattamento, ivi compresi i derivati del rame. Ugello
regolabile. Adattatore accessori. Lancia orientabile in ottone cromato. Maniglia metallica. Filtro sulla lancia. Attacco maniglia. Tubo
flessibile piu dadi, senza staffe. Gomito camera ad angolo retto. Boccola guida. Coperchio serraggio camera completo di guarnizione
di tenuta. Camera ad alta resistenza. Anello di tenuta originale in vitone. Sfere inossidabili su valvola e camicia. Coperchio serbatoio
con valvola antigoccia. Ampio filtro di riempimento con indicatore di livello. Serbatoio resistente in polietilene, con indicatore di
livello, forma ergonomica e spalliera. Cinghie guidate, regolabili, antislittamento e non corrosive.

Agitatore meccanico. Base antiurto ed anticorrosiva.

Attaco leva, lancia, braccio, per agevolare il trasporto e 'immagazzinamento.

Provvisto di ugello erbicidi intercambiabile (718), dosatore (674), mascherine di protezione contro la polvere (675), regolatore
pressione (997) e fermi (133)(497).

MESSA IN SERVIZIO

1) Fare I'accopiamento dell’idrante (703) alla lancia (705) e alla gomito camera (125).

2) Rimuovere il coperchio (704) e senza togliere il filtro (105) versare el liquido da polvorizzare.

3) Regolare I'apparecchio sulla schiena tramite le cinghie (712-709).

4) Azionare la leva (711) tramite 'impugnatura (126) 8-10 volte circa, per la messa in pressione, azionare la maniglia (706) e regolare
I’'ugello (100) fino ad ottenere la spruzzatura desiderata, tenendo presente che con 10-14 colpi di stantuffo al minuto si ottiene
una portata pari a 0,6-0,9 litri/min.

N.B.: L'apparecchio viene fornito gia predisposto per essere azionata la leva con la mano sinistra (minimo sforzo) e guidare la lancia

con la mano destra (maggiore precisione di trattamento). Per operare all'inverso, procedere come segue: Rimuovere il perno (495).

Far ruotare il gomito camera (125) al fine di puntare meglio il tubo flessibile (703). Far girare la leva (711) fino ad strarre il perno (338).

Sistemare la leva (711) nel foro centrale nella base, quindi provvedere al montaggio del perno (495). Procedere all’inversione per

quanto riguarda la cinghie, cioe, quella fissa (712) sistemarla nell’apposito finestrino sulla base, dopo I'apertura dello stesso con un

coltello, mentre la cinghia (709) verra posizionata inserendo I'attacco relativo nell’apposita sede.

MANUTENZIONE-AVARIE PIU FREQUENTI E SOLUZIONI

1) Pulire I'apparecchio ed i soui circuiti di liquido, compresi i filtri, dopo ogni giornata di lavoro. A tale scopo, far funzionare
I’apparecchio con acqua corrente, aggiungendovi anche un po’di detersivo domestico.

2) Sostituzione dell’anello di tenuta. Rimuovere il perno (495) e il dado guida (124). Asportare dall’interno I'agitatore (106), estrarre la

camera (713), svitare la valvola (118), quindi, sostituire I'anello di tenuta in vitone (120) con un altro simile. Per rimontare il tutto,

agire in senso inverso a quello indicato.

Intasamento dell’'ugello (100). Pulire I'ugello mediante getto d’acqua od elementi non metallici.

Maniglia (706) bloccata. Versare qualche goccia d’olio tra il tubo (702) e la maniglia (706).

Filtro (112) sporco. Rimuovere I'impugnatura (113) e provvedere alla pulizia dello stesso.

Conservare il polverizzatore al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

aL®

MISURE DI SICUREZZA E MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI

a) Immagazzinamento: Sistemare i prodotti in locale adibito a tale scopo, aerato, custoditi a chiave e fuori dalla portata dei bambini
e degli animali. Conservare i prodotti nella loro confezione originale. Adoperare lo stesso locale per gli attrezzi destinati alle
miscele, preparazione ed applicazione.

b) Preparazione del prodotto: Controllare che il prodotto e I'apparecchiatura di trattamento non siano scaduti, trovandosi in ottimo
stato: Leggere e seguire le istruzioni riportate sulle etichette nonché sul manuale d’uso dei prodotti da impiegare. Adoperare
attrezzi per la miscela e la preparazione adatti e perfettamente identificabili. Dopo la preparazione, lavarsi le mani e il viso.
Raccogliere adeguatamente i contenitori vuoti o con avanzi di prodotto.

c) Esecuzione del trattamento: Utilizzare i mezzi di protezione adatti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi ed asternesi dal
mangiare, bere e fumare. Non dovra essere utilizzato in presenza di vento forte o di contro. Evitare deviazioni verso campi e
terreni di coltura vicine. Evitare deviazione verso sorgenti, fiumi, stagni, ecc. vicini.

d) Dopo il trattamento: Pulizia completa dell’apparecchiatura di trattamento. Igiene personale corporale e degli indumenti indossati.

e) Suggerimenti e consigli in caso di avvelenamento: Ricorrere al medico portando I'etichetta del prodotto, oppure trasferire il
sinistrato nell’ospedale pil vicino. Astenersi dai rimedi casalinghi, ed in ogni caso lavare abbondantemente con acqua corrente le
zone colpite dell’epidermide.

f) Accorgimenti generali: Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti “pericolosi” e “velenosi”.
Rispettare i periodi di applicazione e carenza di ogni prodotto. Evitare le ore calde nell’esezuzione dei trattamenti. Fare attenzione
ad operare nelle vicinanze di impianti elettrici. Non adoperare materiali infiammabili o che possano provocare la combustione. |
polverizzatori sono destinati soltanto per I'applicazione di erbicide, insetticide e fungicide per le piante. | polverizzatori dovranno
essere collaudati, per quanto risguarda la sicurezza, almento una volta al’anno da parte di personale specializzato. A questo
punto, non € noto al costruttori dell’apparecchio, nessun tipo d’influenza sui materiali costruttivi dello stesso de la parte dei
prodotti antiparassitari ammessi dall’Instituto Federale Tedesco di Biologia. L'idrante del polverizzatore dovra essere sempre
I’originale del costruttore di @ 6-12 mm.

GARANZIA

| nostri prodotti sono garantiti per tre anni, a partire dalla data d’acquisto dall’utente, contro ogni difetto di fabbricazione o dei
materiali.

La garanzia é rigorosamente limitata alla sostituzione gratuita delle parti riconosciute difettose dai nostri servizi tecnici.

La garanzia non sara valida in seguito ad uso scorretto dei nostri materiali, smontaggio e/o modifiche dei nostri apparecchi, nonche
per quelle parti di normale uso che richiedono manutenzione. La garanzia non avra effetto in caso di noncuranza ed uso inadeguato
del materiale. Le spese di spedizione e trasporto delle parti in garanzia, nonche quelle relative alla manodopera non eseguita presso
il nostro stabilimento, saranno a carico dell’'utente. Per usufruire della garanzia, dovrete spedirci franco di porto, la parte oggetto del
reclamo, unitamente al buono di garanzia regolarmente compilato, che troverete all’interno della confezione.
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REGOLATORE DI PRESIONE

¢ Rispetta |'ambiente. LANCIA TIPO SUPER

e Minor consumo di prodotto ed acqua. Dettaglio del regolatore accoppiato alla lancia.

e Omogeneita e qualita dei trattamenti. (Questa & la posizione obbligatoria per un
corretto uso del regolatore, fra il gomito ed il
tubo lancia).

Il regolatore di pressione, abbinato ai nebulizzatori manuali a spalla per usi agricoli e/o giardinaggio, & I’elemento essenziale per
ottenere una nebulizzazione adattata ad ogni tipo di prodotto fitosanitario e coltivazione. Grazie all’'uso del regolatore, si ottiene

un getto d’uscita a pressione costante, il che consente di generare gocce con dispersione molto ridotte in diametro e con un
volume di prodotto chimico ottimizzato, riducendo al massimo il rischio di contaminazione, sia per I'utilizzatore sia per ’'ambiente.
Nell’applicazione dei fitosanitari vi sono due grandi gruppi: applicazioni ad alta pressione (Insetticidi-Fungicidi) ed applicazioni

a bassa pressione (Erbicidi). Abbiamo quindi realizzato questo regolatore in grado di ottenere le apposite pressioni d’uscita,
cambiando solo la posizione di un pezzo dello stesso. Inoltre, a questo regolatore € stata incorporata una terza funzione che
consente un passo e una pressione liberi, 0 una depressurizzazione del nebulizzatore dopo 'uso, e quindi con un solo regolatore &
possibile applicare sia prodotti Insetticidi sia Erbicidi garantendo anche il dovuto rispetto dell’ambiente. E il primo regolatore che ha
questa terza funzione di depressurizzazione.

ACCOPPIAMENTO DEL REGOLATORE ALLA LANCIA DEL NEBULIZZATORE

Come si osserva nella fotografia in copertina, il regolatore deve essere accoppiato direttamente, fra il tubo della lancia e il gomito
del nebulizzatore. A tale scopo seguire I'ordine illustrato dalle figure di cui al prospetto C, numerate da 1 a 7. Inoltre, il sistema di
fissaggio con dado consente di orientare il regolatore rispetto alla manopola, in modo da poter osservare in ogni momento il colore
indicatore della pressione di lavoro.

SELEZIONE DELLA FUNZIONE DI LAVORO (Vedi Figura A)
Il regolatore € montato di fabbrica in posizione OFF (non regolazione) e visore rosso. Per lavorare a bassa pressione (1,5 bar), girare
il dado fino alla posizione ON (vedi disegno).

SELEZIONE DELLA PRESSIONE - 3 BAR (INSETTICIDI-FUNGICIDI/VERDE) / 1,5 BAR (ERBICIDI/ROSSO)-(Vedi Figura B)
Per usi ad alte pressioni (3 bar), premere leggermente il coperchio superiore del regolatore e girarlo per estrarre il pezzo colorato.
Invertirlo e lasciare in vista I'estremita verde rimontare il coperchio (vedi disegni). In posizione ON il regolatore funziona sempre alla
pressione del colore che si osserva dall’esterno.

PASSO E PRESSIONE LIBERI, O DEPRESSURIZZAZIONE (Vedi Figura A)

Se si desidera tornare al passo e alla pressione liberi, per lavorare o depressurizzare definitivamente il nebulizzatore, basta, sia con
I’indicatore verde che rosso, passare da ON a OFF e viceversa.

(1 bar =1 atm = 14 psi)




@ KARAKTERISTIEKEN

Verstuiver, vervaardigd uit eersteklas materiaal bestand tegen de producten, waarmee wordt gewerkt, met inbegrip van
koperderivaten. Regelbaar mondstuk. Adapter voor accessoires. Lans van verchroomd koper, richtbaar. Metalen handvat. Filter in de
lans. Houder van handvat. Slang met moeren, zonder slangklemmen. Elleboog kamer in rechte hoek. Geleidingsbus. Deksel drukt op
kamer met waterdichte pakking. Kamer van grote soliditeit. Originele afdichtingsring van viton.

Roestvrije kogels in klep en bedekking. Deksel reservoir met klep antidruppel. Groot filter voor vulling met inhoudsmeter.

Resistent reservoir van polyethileen, met inhoudsmeter, ergonomisch en met afscheiding voor de rug. Geleide riemen, regelbaar,

niet glijdend en anticorrosief. Mechanishe menger. Basis antishock en anticorrosief. Houder van hefboom, lans en arm voor het
vergemakkelijken van transport en opslag. Kastje in dezelfde basis om de reserveonderdelen en accessoires te transporteren en op
te bergen. Geleverd met uitwisselbaar mondstuk voor herbiciden (718), doseerunit (674), maskers ter bescherming tegen stof (675),
drukregelaar (997) en pinnen (133)(497).

INWERKINGSTELLING

1) De slang (703) aansluiten op de lans (705) en op de elleboog van de kamer (125).

2) Het deksel (704) losmaken en zonder het filter (105) te verwijderen de vloeistof in het reservoir gieten.

3) Pas het apparaat aan op de rug en regel de vaste riem (712) en de riem met haak (709).

4) Zet de hefboom (711) met de handgreep (126) 8 tot 10 keer in werking om druk te verkrijgen, activeer het handvat (706) en regel
het mondsruk (100), totdat de gewenste verstuiving wordt bereikt er rekening mee houdende dat 10 tot 14 zuigerbewegingen per
minuut overeenkomen met een vloeistofvolume van 0,6 tot 0,9 liter per minuut.

NOTA: Het apparaat wordt af-fabriek geleverd met de hefboom voor linkshandig gebruik (minimale krachtsinspanning) en voor

rechtshandige bediening van de lans (grotere precisie bij behandeling).

Indien U andersom te werk wil gaan, volg dan onze aanwijzingen:

Splitpen (495) losmaken. Elleboog kamer (125) draaien voor goede criéntatie van de slang (703). De bus (338) verwijderen door een

gepaste schroevedraaier in de inkeping A, die zich onderaan een aanwijzende nerf bevindt, te introduceren en om te draaien. De

hefboom (711) plaatsen in de centrale opening van de basis en de splitpen (495) monteren.

De riemen omkeren, de vaste riem (712) plaatsen in het raampje aan de basis; dit met een mesje openen. De andere riem (709) met

de haak in de desbetreffende opening plaatsen.

ONDERHOUD, MEEST VOORKOMENDE AVERIJ EN OPLOSSINGEN

1) Reinig het apparaat en de doorgangen van de vloeistof, met inbegrip van de filters, iedere keer nadat U Uw werkdag heeft
beéindigd.

Dit kunt U bereiken door schoon water te gebruiken, waaraan U bovendien een weinig huishoudelijk wasmiddel kan toevoegen.

2) Veranderen van afdichtingsring. De splitpen (495) losmaken, evenals de geleidingsmoer (124). De menger (106) uit het interieur

opnemen, de kamer (713) verwijderen, de klep (118) losschroeven, de afdichtingsring van viton (120) vervangen door een

soortgelijke.

Overgaan tot het monteren op de tegenovergestelde wijze van de aangegeven manier.

Verstopping van het mondstuk (100). Met een straal water of met niet metalen voorwerpen het mondstuk schoonmaken.

Vastgelopen handvat (706). Een paar druppeltjes olie aanbrengen tussen de pijp (702) en het handvat (706).

Vuil filter (112). De handgreep (113) losmaken en schoonmaken.

Bewaar de verstuiver op een droge plaats, beschermd tegen weersomstandigheden, voor het vermijden van vorst en grote hitte..

3)
4)
5)
6)

VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN MANIPULATIE VAN FYTOSANITAIRE PRODUCTEN

a) Opslag: De producten in een speciale ruimte opslaan, voorzien van luchtverversing, op slot en buiten het bereik van kinderen en
dieren. De producten in hun originele verpakking bewaren. Dezelfde ruimte gebruiken voor het gereedschap, dat bestemd is voor
het mengen, voor de bereiding en toepassing.

b) Voorbereiding van het product: De vervaldatum van het product en van de accessoires, waarmee men gaat werken nakijken en
controleren of deze zich in goede staat bevinden. De instructies, die op de etiketten en in de handleidingen van de te gebruiken
producten te vinden zijn, lezen en uitvoeren. Het juiste en correct geidentificeerde materiaal gebruiken voor het mengen en voor
de bereiding. Na de bereiding handen en gezicht wassen. Op de juiste wijze de lege of met resten overgebleven verpakkingen
verwerpen.

c) Uitvoering van de behandeling: Gebruik de juiste uitrusting voor bescherming. Contact met de huid en ogen vermijden, zich
onthouden van eten, drinken en roken. Niet gebruiken met harde wind of met tegenwind. Het afdrijven naar terreinen en
aangrenzende bouwgronden voorkomen. Dit laatste geldt ook voor aangrenzende bronnen, rivieren vijvers, enz.

d) Na de behandeling: Volledige reiniging van de machinerie voor behandeling. Persoonlijke lichaamshygiéne, tevens die van
gebruikte kleding.

e) Advies in geval van vergiftiging: De hulp van een arts inroepen, het etiket van het product tonen of de desbetreffende persoon
naar het dichtstbijzijnde hospitaal brengen. Gebruik van huismiddeltjes vermijden en zonodig met overvloedig fris water de
aangetaste plekken van de opperhuid wassen.

f) Algemene voorzorgsmaatregelen: Nauwgezet de waarschuwingen "Gevaarlijk" op de etiketten van de producten respecteren.
Rekening houden met de perioden van toepassing en het ontbreken van elk product. De behandeling niet realiseren op de
warmste uren van de dag. Neem voorzorgen in de buurt van electrische installaties. Gebruik geen brandbaar materiaal of
materiaal dat verbranding kan aanmoedigen. De verstuivers zijn alleen bestemd voor gebruik met herbiciden, insecticiden
en fungiciden voor planten. De verstuivers dienen uit het oogpunt van hun veiligheid op z'n minist één keer per jaar door
gespecialiseerd personeel getest te worden. De fabrikant heeft op het moment van de fabricage geen kennis van welke
schadelijke invloed dan ook op de materialen van het apparaat, wat betreft de antiparasitaire producten, die door het Federaal
Duits Biologisch Instituut zijn toegestaan. De slang van de verstuiver moet de originele van de fabrikant zijn, van @ 6 tot 12 mm.

GARANTIE

Onze goederen zijn, vanaf de koopdatum van de gebruiker, gegarandeerd voor drie jaren voor alle fabrieks-of materiaalfouten.

De garantie wordt strikt beperkt tot de gratis vervanging van onderdelen, die door onze dienst als onvolmaakt zijn erkend.

De garantie zal niet worden toegepast in geval van onjuist gebruik van onze materialen, bij demontage en/of wijzigingen van

onze apparaten en op die onderdelen, die door gebruik of normale slijtage onderhoud benodigen. Tevens zal de garantie niet

van toepassing zijn in geval van nalatigheid, onvoorzichtigheid en onverstandig gebruik van het materiaal. De verzendings— en
transportkosten van de onder garantie staande onderdelen zowel als het arbeidsloon voor werk, niet gerealiseerd in onze fabriek,
zullen voor rekening van de gebruiker komen.

Voor de geldigheid van de garantie dient men ons, portvrij, het gereclameerde onderdeel op te sturen, vergezeld van het op de juiste
wijze ondertekende garantiebewijs, hetwelk men in de verpakking kan aantreffen.
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DRUKREGELAAR

e Milieuvriendelijk. LANS TYPE SUPER

e Minder verbruik van water en product. Detail van de regelaar, gemonteerd aan de
e Gebruik gekenmerkt door kwaliteit en lans. (Dit is de juiste manier van monteren
gelijknamigheid. voor ingebruikname).

De drukregelaar gemonteerd op een rugspuit welke gebruikt wordt voor agrarische of tuin doeleinden is een belangrijk element

voor het verkrijgen van de juiste verspreiding van de vloeistof, waardoor het teveel gebruik van water met chemicalién kan worden
geoptimaliseerd. Hierdoor wordt het risico van verontreiniging zowel voor de gebruiker als voor het milieu tot het uiterste verminderd.
De drukregelaar is zo ontwikkeld dat slechts 1 onderdeel van postie moet worden verandert om het toestel op drie manieren te
gebruiken.

MONTAGE VAN DE REGELAAR AAN DE LANS

Zoals op de foto van de voorpagina wordt de regelaar gemonteerd tussen de buis van de lans en de spuitkop. Volg hierbij de
instructies als zijn weergegeven in tekening C, stap 1 tot 7. Tevens kunt u de drukregelaar zo draaien dat u altijd de kleur kunt
waarnemen waarmee gewerkt word.

KEUZE VAN DE DRUKFUNCTIE (tekening A)
De regelaar is gemonteerd in stand OFF (geen afstelling) en het display is rood. Draait de moer tot de positie ON om met lage druk
te werken (1,5 bar), (zie tekening).

KEUZE VAN DE DRUK (3 bar Insecticiden - groen / 1.5 bar herbiciden - rood)(Tekening B)

Voor gebruik met hoge druk (3 bar), moet u lichtjes op het deksel van de regelaar drukken en het omdraaien om het gekleurde
onderdeel eruit te halen. Draai het om zodat het groene uiteinde zichtbaar is en monteer het deksel opnieuw (zie tekeningen). In
positie ON werkt de regelaar altijd met de druk van de kleur die vanaf de buitenzijde zichtbaar is.

VRIJE DOORGANG VAN VLOEISTOF (tekening A)
Mocht u een vrije doorgang willen hebben met een vrije druk dient u de schakelaar op OFF te zetten.
(1 bar =1 atm = 14 psi)




@ KARAKTERISTIK

Pulverisator framstallat av férsta klasses materialer, oangriplig av behandlingsprodukter, hdrunder biprodukter av koppar. Reglerbar
munstyck. Anpassar till tillbehor. Sprut av férkromad méssing, innstéllbar. Metall handtag. Filter i sprut. Handtag hallare. Slang
med muttrar utan klampar. Kammer knaror i ret vinkel. huvudmutter. Lock till stramming av kammer med tatning. Mycket hallbar
kammer. Original reservbehallare i viton. Kulor av ristfri stal i ventil och flans. Lock pa behallare med droppférhindrande ventil. rymlig
pafyllingfilter med innehallsvisar. Stark behallare av polyatylen med innehdllsvisare, ergonomisk form och separator fran ryggen.
Reglerbara remmor som forhindrar glidan och inte ar korrosiva. mekanisk spatel. stotséker och korrosionsbestandig bas.

Hallare for stang, sprut och arm med syfte att |latta transport och férvaring.

Skap i sjélva bas till transport och férvaring av reservdelar och tillbehor.

Levereras med utbytbart munstycke fér ograsmedel (718), doserare (674), ansiktsmaskar mot damm (675), tryckregulator (997) och
spérrar (133)(497).

IGANGSATTNING

1) Slutt slangen (703) till sprut (705) samt till kammer knardr (125)

2) Locket losnas (704) och utan att fjarna filtert (105) pafyllas vétskan till pulverisering.

3) Anpas apparatet til skuldran vid att reglera den fasta rem (712) och remmen med krok (709).

4) Stangen (711) aktiveras vid handtaget (126) kring 8-10 gangor med syfte att uppna tryck, handtaget (706) aktiveras och
munstycket (100) innstallas intill den dnskade pulverisering ar uppnatt, man far vara klar 6ver att 10 till 14 kolvslag pr. minut ger
en mangd pa 0,6 till 0,9 liter/minut.

BEMARKNING: PA apparatet fran fabrikken maste stdngen aktiveras med vanstra hand (minste anstranning) och spruten méaste

styras med hégra hand (en néjaktigera behandling). Om man 6nskar at géra omvandt maste foljande foretas. Bulten (495) l16snas.

Kammer knaroret (125) vridas i den korrekte riktning med hansyn till slangen (703). Bussningen (338) dras ut och en lamplig

skruvmejsel séttas in och vridas i faran A, som finns under en visare. Stdngen (711) anbringas i basens mitthal och bulten (495)

monteras. Remmorna anbringas motsatt, den fasta (712) maste anbringas i den hartil férutsete 6ppning pa basen, som éppnas med

en kniv. P4 den annan (709) anbringas krokan p& motsvarande stélle.

UNDERHALL - VANLIGSTA REPARATIONER OCH LOSNINGAR

1) Rens apparatet och dess vatska kretslop, harunder filterna, efter var endt arbetsdag. Dette kan goéras vid att lata det verka med
rent vatten, eller ocksé vid att tillsatta lite tvattmedel.

Utbytning av reservbehallare. Bulten (495) och huvudmutter (124) I6snas. Ta ut spatel (106 ) fran innen, dra ut kammeret (713),
I6sna ventilen (118), utbyt viton behallaren (120) med en liknande. Montering foretas pa omvandt sétt.

Tilltdpping av munstycket (100). Rens munstycket med vattenstrdl eller elementer som inte &r av metall.

Styvt handtag (706). Nagra droppar olja hallas mellan réret (702) och handtaget (706).

Filter (112) ar smutsig. Rens det vid att I16sna handtaget (113).

Forvara sprejflaskan i skydd for kyla och stark varme.

LS
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SAKERHETSBESTAMMELSER OCH HANDTERING AV PLANTEHALSEPRODUKTER

a) Forvaring: * Anbring produkterna i et dartill bestamt lokal, ventilerat, Iast med nyckel och otillganglig fér barn och djur. *

Forvar produkterna i original emballagen. * Samma lokal benyttas till redskapor som anvéndas till blandinger, tillberedning och
anvanding.

b) Produktets tillbedning: * Dar bor sorjas for att produktet och behandlingsutstyret icke &r ogiltiga samt att de &r i bra stand.

* Anvisningar pa etiketter och vagledningar fér produkter till anvéanding maste lasas och féljas. * Till binading och tillberedning
maste anvandas lampliga redskapor som &r korrekt identificerat. * Hander och ansikt tvattas efter tillberedning. * Tomma
emballager eller som innehallar rester fjarnas pa lamplig séatt.

c) Behandlingens utforelse: * Lampligt skyddutsyr maste anvandas. * unnga kontakt med hy och 6gon och man boér unnlata att
ata, dricka och ryka. * Bor inte anvéndas under stark vind eller motvind. * unnga narheten av terrdnger och narliggande dyrkade
omrader. * Unnga narheten av narliggande kallor, floder, dammar, osv.

d) Efter behandlingen: * Komplet rensning av maskinerit som brukats till behandling. * Personlig kroppshygien samt avtvéttning av
tygat som benyttats.

e) Rad i tillfalle av forgiftning: * Ta till 1akan med produktets etikett eller bring den forgiftat person till ndrmaste sjukhus. * Husmedel
bor unngés och i alla tillfalla maste angrepna omrader p& hyn tvéttas med riklig friskt vatten

f) Allmanna sékerhetsféranstaltningar: * Reglarna som stér pé etiketter vid produkter "farlig" och "giftig" méaste nojaktig foljas.

* Vart produkts anvandning—och mangel perioder maste fdljas. * Unnga att féreta behandling i de varma timmar. * Var

forsiktig naro vid elektriska installationer. * L&tt antandliga materialer eller som frammar férbranning maste inte anvandas. *
Pulverisatorerna maste bara anvandas till ogrésutrotningsmedel, insektdédande medel samt svamputrotningsmedel till planter. *
Pulverisatorerna maste avprovs med hansyn til sékerhet i det minsta arligen av specialiserat personal. * Fabrikanten kannar inte i
framstallningségonblickat ndgon form for skadliga verkningar pa apparatets materialer, av de skadedjursbekédmpande produkter
som er tillat av det tyske Biologiska Institut. * Pulverisatorens slang maste vara fabrikantens originalslang pa @ 6 till 12 mm.

GARANTI

Vara produkter omfattas av tre ars garanti, réaknaf fran inkdpsdagen, mot jel i tillverkning eller material.

Garantin begransas strangt til gratis utbytbing av delar anerkannts som felaktiga av var service.

Garantin galler inte om dar foreligger en felaktig bruk av vara materialer, avmonteringar och/eller &ndringar av vara apparater, och
heller inte for delarna vars bruk och normal slitage kravar underhall. Garantin galler inte i tilfélle av forsumlighet, oforsiktighet, samt
ofdrnuftig bruk av materialet. Utgiftorna till ekspedition och transport av delar som &r under garanti, samt arbete som inte ar gjord
pa var fabrikk maste betalas av férbrukeren. Om garantin kan galla maste den del som &r gjenstand fér reklamation sénnas till oss,
portofri, samman med garantiseddel som maste vara fullstandig utfyllt och som finns i emballagen.
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TRYCKREGULATOR

e Miljévanlig. SUPERTYP: SPJUT

e Minskad vatten och produktkonsumtion. Information om regulatorn kopplad med

e Enhetlighet och kvalitet pa behandlingar. spjutet. (Det hér &r den obligatorisk positionen

for korrekt anvdndande av regulatorn, mellan
armbagen och rorspjutet).

Tryckregulatorn kopplad till ryggsack for manuella sprayning inom jordbruk och/eller tradgard, ar huvudelementet for att & en
sprayning som passar for alla fytosanitara produkter och grodor. Tack vare anvandande av regulatorn uppnar man ett konstant
tryckflode som tillater att droppar genereras med mycket liten spridning i diameter, samt med en optimerad produktvolym

som minimerar risken for kontaminering, bade for anvandaren och miljon. Vid applicering av fytosanitéara produkter finns det

tva huvudgrupper; de vars applicering kréver hogt tryck (insekticider-fungicider), samt de vars applicering ar bast vid lagt

tryck (herbicider). Vi har darfor utvecklat den har regulatorn som kan uppna onskat tryck resultat, endast genom att férandra
positionen pa av dess delar. Utver detta har den har regulatorn dven en tredje funktion inbyggd som tillater passage och fritt
tryck, eller trycksankning av sprayfunktionen efter anvandning. Darfér kan man med en enda regulator anvénda bade insecticid-
produkter och herbicid-produkter, samtidigt som man varnar om miljon. Det har ar den foérsta regulatorn som har den har tredje
trycksankningsfunktionen.

ATT KOPPLA REGULATORN TILL SPRAYSPJUTET

S& som visas p& omslagsbilden maste regulatorn kopplas direkt mellan spjutet och armbagsboéjen pa sprayaren. Folj
instruktionsordningen i bilderna som finns i tabell C, som &r numrerade fran 1 - 7. Det samma géller for lasmuttersystemet som later
regulatorn vridas i forhallande till handtaget sa att fargindikatorn som visar arbetstrycket alltid ar synlig, nar som helst.

VALJA ARBETSFUNKTION (se bild A)
Regulatorn levereras monterad och instélld pd OFF-lage (e] reglering) och rott synglas. For att arbeta med 1agt tryck (1,5 bar), vrid
muttern till ON-lage (se bilden).

VALJA TYCK PA 3 BAR (INSECTICIDER-FUNGICIDER/GRONT)/1,5 BAR ((HERBICIDER/ROTT) - (Se bild B)

For anvandning med hogtryck (3 bar) tryck latt pa regulatorns lock upptill och vrid det fér att kunna ta ut delen i farg. Vand den och
placera den s att den grona &nden blir synlig och montera locket igen (se bilden). | ON-lage fungerar regulatorn alltid med det tryck
som motsvarar den farg som syns utifran.

PASSAGE OCH FRITT TRYCK ELLER TRYCKSANKING (se bild A)

Om du vill atergd till passage och fritt tryck, for att arbeta eller sénka trycket efter sprayningen sa réacker det med att véxla ifran laget
ON (PA) till 1aget OFF (AV), aven om den grona eller réda indikatorn ar synlig.

(1 bar = 1 atm = 14 psi)




@ KARAKTERISTIK

Pulverisator fremstillet af forste klasses materialer, uangribeligt af behandlingsprodukter, herunder biprodukter af kobber. Mundstykke
som kan reguleres. Tilpasser til tilbeher. Sprejte af forkromet messing, indstillelig. Metal handtag. Filter i sprejten. Handtag holder.
Slange med metrikke uden klamper. Kammer knzerer i ret vinkel. Hovedmetrik. L&g til stramning af kammer med teetning. Meget
holdbart kammer. Original reservebeholder i viton. Kugler af rustfrit stal i ventil og kappe. Lag pa beholder med drypforhindrende
ventil. Rummeligt pafyldningsfilter med indholdsviser. Steerk beholder i polyetylen med indholdsviser, ergonomisk form og skiller fra
ryggen. Remme der kan reguleres og forhindrer gliden og ikke er korrosive. Mekanisk omrgrer. Stadsikker og korrosionsbestandig
base.

Holder for stang, sprejte og arm, for at lette transport og opbevaring.

Skab i selve basen til transport og opbevaring af reservedele og tilbeher. Leveres med udskifteligt mundstykke til
ukrudtbekeempende midler samt reservepose i ngdstilfaelde.

Leveres med udskifteligt tilbehar: Mundstykke til ukrudtsmiddel (718, dosimeter (674), beskyttelsesmasker imod forstegvningspartikler
(675), trykregulator (997) og teetningsringe (133) (497).

IGANGSZATNING

1) Slut slangen (703) til sprajten (705) samt til kammer knaergret (125)

2) Laget lesnes (704) og uden at fierne filtret (105) pafyldes den veeske der skal pulveriseres

3) Tilpas apparatet til skulderen ved at regulere den faste rem (712) og remmen med krog (709).

4) Aktiver stangen (711) ved handgrebet (126) omkring 8-10 gange for at opna tryk, aktiver handtaget (706) og indstil mundstykket
(100) indtil den gnskede pulverisering er opnaet, man begr vaere opmeerksom pa at 10 til 14 stempelslag pr. minut giver en
meengde pa 0,6 til 0,9 liter/minut.

BEMARKNING: P& apparatet fra fabrikken skal stangen aktiveres med venstre hdnd (mindste anstrengelse) og sprgjten skal styres

med hgjre hand

(en ngjagtigere behandling). Hvis man ensker at gere det omvendte skal folgende foretages. Bolten (495) losnes. Kammer knaergret

(125) drejes i den rigtige retning med hensyn til slangen (703). Bosningen (338) treekkes ud og en egnet skruetreekker saettes ind

og drejes i furen A, som findes under en viser. Anbring stangen (711) i basens midterhul og monter bolten (495). Anbring remmene

modsat, den faste (712) skal anbringes i den hertil forudsete dbning pa basen, som &bnes med en kniv. P4 den anden (709)

anbringes krogen pa det tilsvarende sted.

VEDLIGEHOLDELSE - HYPPIGSTE REPARATIONER OG LOSNINGER
1) Rens apparatet og dets vaeske kredsleb, herunder filterne, efter hver endt arbejdsdag. Dette kan geres ved at lade det virke med
rent vand, eller ogsa ved at tilszette lidt vaskemiddel.

2) Udskiftning af reservebeholder. Bolten (495) og hovedmgtrikken (124) lgsnes. Tag omrgreren (106) ud indefra, tag kammeret (713)
ud, skru ventilen (118) Igs, udskift viton beholderen (120) med en lignende. Foretag montering p& omvendt made.

3) Tilstopning af mundstykket (100). Rens mundstykket med vandstrale eller elementer der ikke er af metal.

4) Stramt handtag (706). Heeld nogle draber olie mellem rgret (702) og handtaget (706).

5) Filter (112) er snavset. Rens det ved at lesne handgrebet (113).

6) Pulverisatoren opbevares beskyttet imod frost og hgje varmetemperaturer.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER OG HANDTERING AF PLANTESUNDHEDSPRODUKTER

a) Opbevaring. * Anbring produkterne i et dertil bestemt lokale, ventileret, 1ast med negle og utilgeengeligt for bern og dyr. * Opbevar
produkterne i deres original emballage. * Benyt samme lokale til redskaber der benyttes til blandinger, tilberedning og anvendelse.

b) Produktets tilberedning. * Serg for at produktet og behandlingsudstyret ikke er ugyldige samt at de er i god stand. * Laes og folg
de anvisninger der findes pa etiketter og vejledninger for de produkter der skal anvendes. * Til blanding og tilberedning skal der
anvendes passende redskaber og som er korrekt identificeret. * Vask haender og ansigt efter tilberedning. * Fiern pa behgrig
made de tomme emballager eller de der indeholder rester.

c) Behandlingens udferelse. * Anvend et egnet beskyttelsesudstyr. * Undga kontakt med hud og gjne og undlad at spise, drikke og
ryge. * Bor ikke anvendes under staerk vind eller modvind. * Undga neerheden af terreener og nzerliggende dyrkede omrader. *
Undga neaerheden af naerliggende kilder, floder, damme osv.

d) Efter behandlingen. * Komplet rensning af maskineriet brugt til behandling. * Personlig kropshygiejne samt afvaskning af det
benyttede toj.

e) Rad i tilfeelde af forgiftning. * tag til leegen med produktets etiket eller bring den forgiftede til det nsermeste hospital. * Undga
husmidler og vask i alle tilfeelde med rigeligt friskt vand de angrebne omrader pa huden.

f) Almene sikkerhedsforanstaltninger. * Overhold ngjagtigt de regler der star pa etiketterne ved produkter "farlige" og "giftige".
Overhold hvert produkts anvendelses— og mangel perioder. * Undgéa at udfere behandlingen i de varme timer. * Veer forsigtig neer
ved elektriske installationer. * Anvend ikke antaendelige materialer eller som fremmer forbreending. * Pulverisatorerne ma kun
anvendes til ukrudtbekaempende midler, insektgift samt svampebekaempende midler til planter. * Pulverisatorerne skal afproves
med hensyn til sikkerhed, i det mindste arligt af specialiseret personale. * Fabrikanten kender ikke pa fremstillingsgjeblikket
nogen form for skadelige virkninger p& apparatets materialer, af de skadedyrsbekeempende produkter der er tilladt af det tyske
Biologiske Institut. * Pulverisatorens slange skal veere fabrikantens originale pa = 6 til 12 mm.

GARANTI

Vore varer har tre ars garanti at regne fra forbrugerens kebsdato, mod enhver fabrikations— eller materialefejl.

Garantien begreenses strengt til gratis udskiftning af dele der er anerkendt som fejlagtige af vor service.

Garantien geelder ikke nér der foreliggger en forkert brug af vore materialer, afmonteringer og/eller eendringer af vore apparater,

og heller ikke for de dele hvis brug og normale slitage kraever vedligeholdelse. Garantien gaelder ikke i tilfeelde af forsemmelse,
uforsigtighed, samt ufornuftig brug af materialet. Udgifterne til ekspedition og transport af dele der er under garanti, samt arbejde
der ikke er udfert pa vor fabrik skal betales af forbrugeren. For at garantien kan geelde skal den del der er genstand for reklamation
sendes til os, portofrit, vedlagt garantisedlen der skal vaere fuldsteendig udfyldt og som findes i emballagen.
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TRYKREGULATOR

¢ Miljgvenlig. STANG AF SUPERTYPEN

e Reduceret vand- og produktforbrug. Detaljer vedr. den regulator, der er tilsluttet

® Ensartethed og hgjkvalitative behandlinger. stangen. (Dette er den obligatoriske position af
hensyn til korrekt brug af regulatoren — mellem
vinkelrgret og rerstangen).

Nar trykregulatoren er tilsluttet manuelle rygsproijter til brug i landbrug og/eller havebrug, udger den det centrale element i forhold

til at opna sprejtning, der passer til alle typer plantepleje og afgredeprodukter. Takket vaere brug af regulator opnés der en konstant
trykgennemstremningshastighed, hvilket muligger drdbedannelse med meget lav diameterspredning og med et optimeret kemisk
produktvolumen, séledes at risikoen for forurening — bade for forbrugeren og miljget — minimeres. Ved brug af planteplejeprodukter
eksisterer der to hovedgrupper: anvendelsesomrader ved hgijt tryk (insekticider/fungicider) og anvendelsesomrader ved lavt tryk
(herbicider). Af samme arsag har vi gjort denne regulator i stand til at opna de tilsvarende outputtryk ved blot at eendre positionen af
dens dele. Ud over denne regulator er der blevet indlemmet en tredje funktion, som muligger passage og fritryk eller trykudligning
af sprojten efter brug. Af samme arsag kan anvendelse sammen med en enkelt regulator bade fungere sammen med insekticider og
herbicider, hvilket sikrer ligeledes sikrer respekt for miljoet. Det er den forste regulator med denne type trykudligningsfunktion.

TILSLUTNING AF REGULATOREN TIL SPRGJTESTANGEN

Som vist pa forsidefotoet skal regulatoren sluttes direkte til mellem rerstangen og vinkelrgret. Dette geres ved at folge proceduren i
overensstemmelse med de illustrationer, der fremgar af tabel C, og som er nummereret fra 1-7. Ligeledes gor metrikldsesystemet det
muligt at justere regulatoren i forhold til handtaget, saledes at farveindikatoren viser det driftstryk, der altid er synligt.

VALG AF DRIFTSFUNKTIONEN (se Figur A)
Regulatoren sidder ved levering af tryksprojten i position OFF (ingen regulering) og viseren er rad. For at arbejde med lavt tryk (1,5
bar) drej matrikken, indtil den star i position ON. (Se tegning).

VALG AF TRYK PA 3 BAR (INSEKTICIDER/FUNGICIDER/GR@N)/1,5 BAR ((HERBICIDER/ROD) - (se Figur B)

For brug af apparatet ved hagijt tryk, (3 bar) skal man trykke let pa det overste 1ag af regulatoren og dreje dette for at fijerne den
farvede del. Vend delen om, s& man ser den grenne ende heraf og seet derefter laget pa igen (se tegninger). | position ON fungerer
regulatoren altid i det farvetryk, som kan ses udefra pa apparatet.

PASSAGE OG FRIT TRYK ELLER TRYKUDLIGNING (se Figur A)

Hvis du vil vende tilbage og frit tryk med henblik pé drift eller endelig udligning af sprgjten, er det tilstraekkeligt — hvis indikatoren
lyser gront eller rodt — at skifte fra TIL til FRA osv.

(1 bar =1 atm = 14 psi)




@ OMINAISUUDET

Ensiluokkaisista materiaaleista valmistettu sumutin, jota mitkdan késittelyaineet, kuparijohdannaiset mukaan lukien, eivat voi
vaurioittaa. S&adettéva suukappale. Lisdosien sovitin. Kromatusta messingisté valmistettu suunnattava sumutinputki. Metallikahva.
Sumutinputkessa suodatin. Kahvan pidike. Letku asetetaan paikalleen puristusrenkaiden sijasta ruuvaten. Kammion taiveosa
suorassa kulmassa. Ohjausholkki. Kammion korkissa vedenpitava tiiviste. Kestavarakenteinen kammio. Alkuperainen viton-mansetti.
Ruostumattomat kuulat venttiilissa ja vaipassa. Séilion korkissa vuodon estévé venttiili. Suurikokoinen tayttdventtiili, jossa siséllén
ilmaisin. Polyeteenista valmistettu, muodoltaan ergonominen, kestéva séilid, jossa siséllon ilmaisin. Pysyy irti seldsté. Liukumattomat
ja sydpymattémat hihnat suunnattavissa ja sdédettavissa.

Mekaaninen sekoitin. Tardyksen kestéva ja ruostetta hylkivad pohja.

Pidike sauvalle, sumutinputkelle ja vivulle. N&in konetta on helppo kuljettaa tai sailyttaa.

Laitteen pohjassa on tila varaosien ja lisdvarusteiden kuljetusta ja séilytysta varten. Mukana seuraa vaihdettava suukappale
kasvimyrkyille ja varaosapussi "ensiavuksi".

Mukana seuraa vaihdettava, kasvimyrkyille tarkoitettu suukappale (718), annostelija (674), polyltd suojaavat kasvosuojukset (675),
paineensaadin (997) ja salvat (133)(497).

KAYTTO
1) Kiinnittakaa letku (703) sumutinputkeen (705) ja kammion taiveosaan (125).

) Avatkaa korkki (704) ja kaatakaa suodatinta (105) poistamatta sumutettava neste sailioon.
3) Asettakaa kone olalle saatamalla seka kiinteaa hihnaa (712) etta hakashihnaa (709).

) Vaantékaa sauvaa (711) kddensijasta (126) 8-10 kertaa oikean paineen saavuttamiseksi, painakaa tdmén jalkeen kahvaa (706) ja

saatakaa suukappaletta (100), kunnes sumutus on toiveittenne mukaista. 10-14 iskua minuutissa vastaa 0,6-0,9 litraa minuutissa.

HUOMIO: Kone toimitetaan asiakkaalle niin, ettd sauvaa kaytetdan vasemmalla kadella (vatii vahaistd voimaa) ja sumutinputkea
oikealla (suurempi tarkkuus). Jos haluatte kayttdad konetta painvastaisella tavalla, toimikaa seuraavasti: Irrottakaa sokka (495).
Vaantakaa kammion taiveosaa (125) niin, etta letku (703) lahtee oikeaan suuntaan. Poistakaa holkki (338) vaantamalla sopivalla
ruuvimeisselilla A-merkkia, joka 16ytyy merkkijuovan alta. Asettakaa sauva (711) pohjan keskelld olevaan aukkoon ja tdman jalkeen
sokka (495) takaisin paikalleen. Vaihtakaa hihnojen kiinnitys: kiinted hihna (712) pohjan ikkunaluukkuun, jonka saa auki veitsell3,
sadadettavan hihnan (709) hakanen kiinnitetaan sille varattuun paikkaan.

HUOLTO - TAVALLISIMMAT VIAT JA NIIDEN KORJAUS
1) Puhdistakaa laite ja laitteen kaikki ne osat, joissa kulkee nestetta, suodattimet mukaan lukien, aina kdytoén jalkeen. Puhdistaminen
tapahtuu kayttdmalla konetta jonkin aikaa puhtaalla vedella tai laimealla pesunestevesiseoksella.

2) Mansetin vaihto. Irrottakaa sokka (495) ja ohjausmutteri (124). Ottakaa sekoitin (106) pois sailiosta, irrottakaa kammio (713),
kiertédkaa venttiili (118) irti ja vaihtakaa viton-mansetti (120) uuteen samanlaiseen. Kootkaa osat takaisin paikoilleen.

3) Suukappaleen (100) tukkeutuminen. Puhdistakaa suukappale vesisuihkulla tai jonkun esineen, ei kuitenkaan metallisen, avulla.

4) Kahva (706) lukkiutunut. Rasvatkaa putken (702) ja kahvan (706) valinen kohta.

5) Suodatin (112) likainen. Irrottakaa tanko—osa (113) ja puhdistakaa se.

6) Sumutin on sdilytettdvd suojassa pakkaselta ja kuumuudelta.

TURVANORMIT JA KASVIENHOITOAINEIDEN KASITTELY

a) Sailytys. * Aineita on sailytettava yksinomaan niille tarkoitetussa tilassa, joka on tuuletettavissa seka lukittavissa, jotta lapset
tai esim. eldimet eivat paasisi aineisiin kasiksi. * Sailyttakaa aineet niiden omissa alkuperéisisséd pakkauksissaan. * Sailyttakaa
samoissa tiloissa my®&s laitteita, joilla sekoitetaan, valmistellaan tai kdytetdan edelld mainittuja aineita.

b) Aineen valmistelu. * Tarkistakaa, etteivat aineet tai niiden kayttolaitteet ole vanhentuneita, vaan toimivat moitteettomasti. *
Lukekaa aineiden etiketeissa ja ohjekirjasissa olevat kdyttdohjeet ja noudattakaa niitéd. * Kayttédk&a aineiden valmisteluun ja
sekoittamiseen vain tdhén tarkoitukseen osoitettuja ja tarkoin merkittyja valineitd. * Aineiden kasittelyn jalkeen pesk&a aina
katenne ja kasvonne. * Havittakaa tyhjat tai lahes tyhjat pakkaukset turvallisesti. *

c) Aineilla késittely. * Kayttakaa tarpeellisia suojustimia. * Alk&a paastakd ainetta iholle tai silmiin dlk&éka syoko, juoko tai polttako
tupakkaa tyoskennellessanne * Alk&a tydskennelkd kovalla tuulella tai vastatuulella. * Varokaa aineen ajautumista viereisille
tonteille tai pelloille. * Varokaa aineen paasemista ldheisiin kaivoihin, jokiin, jarviin jne. *

d) Aineilla kasittelyn jélkeen. * Puhdistakaa kdyttamanne laitteet huolellisesti. * Puhdistautukaa hyvin myds henkildkohtaisesti ja
muistakaa puhdistaa vaatteenne.

e) Myrkytyksen sattuessa. * Hakeutukaa ldakérin vastaanotolle tuotteen etiketti mukananne tai kuljettakaa myrkytyksen uhri
I&himp&é&n sairaalaan. * Alkaa hoitako myrkytyksen uhria kotikonstein, ihovaurion sattuessa runsaalla vedell& huuhtelu on
kuitenkin suotavaa.

f) Yleisia varotoimenpiteitd. * Noudattakaa ehdottoman tarkasti "vaarallisiksi" tai "myrkyllisiksi" luokiteltujen aineiden etikettien
ohjeita. * Noudattakaa s&&ant6ja aineiden kayttdajankohdista. * Alkaa kasitelkd aineita vuorokauden kuumimpaan aikaan.

* Noudattakaa erityisté varovaisuutta sahkdlaitteiden tai —jérjestelmien laheisyydessa. * Alk&a kayttiko herkasti syttywa

tai palamisherkkyytta nostattavia materiaaleja. * Sumuttimissa saa kayttda vain kasvi—, hyonteis— tai homemyrkkyja. *
Turvallisuussyistad sumutin tulisi tarkistuttaa ammatti-ihmiselld vahintédan kerran vuodessa. * Valmistaja ei valmistushetkelld tunne
mitd&n Saksan Biologian Instituutin hyvaksymaa tuholaismyrkkyd, joka voisi vaurioittaa laitteen materiaaleja. * Sumuttimen letkuna
on kaytettava valmistajan toimittamaa alkuperaistd @ 6-12 mm letkua.

TAKUU

Tuotteillamme on kolmen vuoden takuu ostopadivamaérasta lukien. Takuu kattaa valmistusvirheet tai puutteet materiaaleissa.

Takuu korvaa ainoastaan valmistajan virheellisiksi toteamien osien vaihtamisen virheettdmiin.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on kaytetty vaarin, laitetta purettu osiin ja/tai manipuloitu, tai jos kysesessé on osa, joka
normaalin kéytodn ja kulumisen takia vaatii huoltoa. Takuu ei mydskaén ole voimassa, jos tuotetta on kaytetty ohjeita noudattamatta
tai muuten vaarin.

Valmistaja ei korvaa takuun piirissa olevien osien I&dhettamisté tehtaillemme eikd mydsk&én muualla kuin tehtaillamme tapahtuvaa
korjaustyo6ta.

Jotta takuu kattaisi korjaustydn, asiakkaan on l&hetettava postimaksut maksettuina valituksen kohteena oleva tuotteen osa sekd
pakkauksesta I8ytyva takuulappu huolellisesti taytettyna.
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PAINEENSAADIN

® Ympaéristoystavallinen. SUPERTYYPPINEN RUISKU

¢ Pienempi veden ja tuotteen kulutus. Yksityiskohta ruiskuun kiinnitetysta sa&timesta.

e Kasittelyjen yhdenmukaisuus ja laatu. (Tama on pakollinen paikka saatimen oikean
kayton varmistamiseksi: putken kulman ja
ruiskun valissa).

Paineensaadin yhdistettyna manuaaliseen reppuruiskuun kaytettavaksi maataloudessa ja/tai puutarhassa on avainelementti
kaikentyyppisille kasvinsuojelu- ja viljelykasvituotteille. Sdatimen kaytdn ansiosta saavutetaan tasainen paine. Tama mahdollistaa
pisaroiden muodostumisen, joiden halkaisijoiden hajonta on erittédin alhainen, ja optimoitu kemikaalim&ara. Nain minimoidaan
kontaminaation riski seka kayttajalle ettd ympaéristélle. Kasvinsuojelutuotteiden kaytdssé on kaksi padryhmaa: korkean paineen
sovellukset (hydnteisten ja sienitautien torjunta) ja alhaisen paineen sovellukset (rikkakasvien torjunta). Taman mukaisesti olemme
kehittdneet tdman sa&timen tuottamaan vastaavat lahtdpaineet vain muuttamalla yhden sen osan asentoa. Taman lisdksi sédatimeen
on lisétty kolmas toiminto, joka mahdollistaa Iapikulun ja vapaan paineen tai ruiskun paineenpoiston kayton jalkeen. Siksi yhdella
saatimella voidaan kayttaa seka hydnteismyrkkyja tms. seké rikkakasvitorjuntatuotteita voidaan kayttaa ja varmistaa ympéariston
suojelu. Se on ensimmé&inen s&adin, jossa on tdmé kolmas paineenpoistotoiminto.

SAATIMEN LITANTA RUISKUUN

Kuten kansikuvassa ndytetdan. sédadin taytyy liittdd suoraan ruiskun putken ja putken kulman véliin. Noudata kuvissa néytettya
ohjetta taulukossa C ja vaiheet on numeroitu 1-7. Vastaavasti mutterilukitusjarjestelma mahdollistaa sdatimen suunnan saitédmisen
kahvaan néhden niin, etta variosoitin ndyttaa tydskentelypaineen kayton jokaisessa vaiheessa.

TYOTOIMINNON VALINTA (katso kuva A)
S&&din on asennettu tehtaalla OFF-asentoon (ei sdatelyd) ja ndyttd on punainen. Halutessasi tydskennelld matalalla paineella (1,5
baaria) kierra mutteria ON-asentoon asti (katso piirrosta).

3 BAARIN PAINEEN VALINTA (HYONTEISTEN JA SIENITAUTIEN TORJUNTA / VIHREA) / 1,5 BAARIA (RIKKAKASVIEN
TORJUNTA / PUNAINEN) - (Katso kuva B)

Jos haluat tyéskennelld korkealla paineella (3 baaria), paina varovasti sddtimen ylempéaa korkkia ja kierré sitd saadaksesi
vérillisen kappaleen irti. Kd&nna se toisin péin niin, etta vihred paa jaa nakyviin ja kierrd korkki takaisin paikalleen (katso piirroksia).
ON-asennossa séadin toimii aina ulkopuolelta nédkyvén varin osoittamalla paineella.

LAPIKULKU JA VAPAA PAINE TAI PAINEENPOISTO (katso kuva A)

Jos haluat palata lapikulkuun ja vapaaseen paineeseen, tydskennelld laitteella tai lopuksi poistaa ruiskun paineen, riittda kun vaihdat
kytkimen ON-asennosta OFF-asentoon riippumatta siitd, onko vihred tai punainen osoitinvari nakyvissa.

(1 bar =1 atm = 14 psi)
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CARA(;TERI'STICAS CARACTERISTIQUES TECHNICAL CARACTERISTICAS TECHNISCHE CARATTERISTICHE
TECNICAS TECHNIQUES CHARACTERISTICS TECNICAS MERKMALE TECHNICHE

PESO NETO POIDS NET NET WEIGHT PESO LiQUIDO NETTOSTUCKGEWICHT PESO NETTO
PESO BRUTO POIDS BRUT GROSS WIGHT PESO BRUTO BRUTTOSTUCKGEWICHT PESO LORDO
VOLUMEN POR UNIDAD VOLUME PAR UNITE VOLUME PER UNIT VOLUME CADA UNIDADE VOLUMEN PRO STUCK CAPACITA / UNITA
MEDIDAS EMBALAJE MESURES EMBALLAGE PACKAGING MEASUREMENTS MEDIDAS EMBALAGEM ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG MISURE IMBALLAGGIO
UNIDADES/M3 NOMBRE D' APPAREILS PAR M3 UNITS/M3 UNIDADES/M3 ANZAHL GERATE PRO M3 UNITA /M3
PRESION BAJA HERBICIDAS PRESSION DE TRAVAIL HERB. LOW PRESSURE HERB. PRESSAO BAIXA HER. NIEDERDRUCK HERBIZIDE PRESSIONE BASSA ERBICIDE
PRESION ALTA INSECTICIDAS PRESSION DE TRAVAIL INS. HIGH PRESSURE INSECT. PRESSAO ALTAINS. HOCHDRUCK INSEKTIZIDE PRESSIONE ALTA INSETTICIDE
PRESION DE ENSAYO PRESSION D' ESSAI TEST PRESSURE PRESSAO DE ENSAIO PRUFDRUCK PRESIONE DI PROVA
EMBOLADAS/MIN. PARA PRESION 3 BAR | ACTIOUENENTS PAR NUTE POLR NANTENRSBERDEPRESSION | STROKES PER MINUTE TO MAINTAIN 3BAR | GOLPES EMBOLO/MIN. PARA PRESSAO 3BAR | KOLBENTOSSE PRO MINUTE 3 BAR DRUCK ZU BEHALTEN | - COLPI STANTUFFO MINUTO PER PRESSIONE 3 BAR
LITROS/MIN. A 3 BAR LITRES/MINUTE A3 BAR LITRES/MINUTE AT 3 BAR LITROS/MIN. A 3 BAR LITER PRO MINUTE AUF 3 BAR-(T. max. 40°C) LITRI/MINUTO A 3 BAR
CAPACIDAD CAMARA PRESION CAPACITE CHAMBRE PRESSION PRESSURE CHAMBER CAPACITY CAPACIDADE CAMARA PRESSAO DRUCKKAMMERINHALT CAPACITA CAMERA PRESSIONE
LONGITUD LANZA LONGUEUR LANCE LANGE LENGTH COMPRIMENTO LANGA SPRITZROHLANGE LUNGHEZZA LANCIA
LONGITUD MANGUERA LONGUEUR TUYAU HOSE LENGTH COMPRIMENTO MANGUEIRA SCHLAUCHLANGE LUNGHEZZA IDRANTE
LONGITUD CORREA LONGUEUR COURROIE STRAP LENGTH COMPRIMENTO CORREIA GURTLANGE LUNGHEZZA CINGHIA
ANCHO CORREA LARGEUR COURROIE STRAP WIDTH LARGURA CORREIA GURTBREITE LARGHEZZA CINGHIA
ANCHO BOCA LLENADO @ LARGEUR BOUCHE DE REMPLISSAGE @ WIDTH OF FILLER HOLE @ LARGURA BOCA ENCHIMENTO @ BREITE DER EINFULLOFFNUNG @ LARGEZZA BOCCA RIEMPIMENTO @
CAPACIDAD DEPOSITO CAPACITE DU RESERVOIR TANK CAPACITY CAPACIDADE DEPOSITO BEHALTERINHALT CAPACITA DEPOSITO
CODIGO CODE CODE CODIGO TEILE NR. CODICE
1BAR APROX. 1BARENVIRON 1 BAR APPROX. 1BAR APROX. 1 BAR ENTSPRICHT 1BAR CIRCA

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSOIRES OPTIONNELS

OPTIONAL ACCESSORIES

ACESSORIOS OPCIONAIS

OPTIONSZUBEHORTEILE

ACCESSORI OPZIONALI

®
CE—\—®

CARAC'ﬁTwAs CARAC?iISTIQUES CHARAglsncs CARAC?;STICAS ME%LE CARAcglsncuE KARAIgSTIEKEN
REF. MODELO MODELE MODEL MODELO MODELL MODELLO MODEL
REGULADOR DE PRESION REGULATEUR DE PRESSION PRESSURE REGULATOR REGULADOR DE PRESSAO DRUCKREGLER REGOLATORE DI PRESSIONE | REGELAAR VAN DE DRUK
CAMPANA RECTANGULAR ECRAN DE PROTECTION RECTANGULARE | RECTANGULAR HOOD CAMPANA RECTANGULAR VEIRECKHAUBE CAPPA RETTANGOLARE RECHTHOEKIGE KAP
@ CAMPANA CONICA ECRAN DE PROTECTION CONIQUE | CONICAL HOOD CAMPANA CONICA KEGELFORMIGE HAUBE CAPPA CONICA CONISCHE KAP
@ ALARGADERA 05 m. RALLONGE DE 05 M. 0,5 m. EXTENSION ALONGADEIRA 0.5 m. VERLANGERUNG 0,5 m. PROLUNGA 05 M. VERLENGSTUK 05 m.
@ CUADRUPLE DELANTERO QUADRUPLE BUSE AVANT FRONT QUADRUPLENOZZLE | QUADRUPLO DIANTEIRO 4 FACHBREITSPRITZROHR | QUADRUPLO ANTERIORE VOORKANT VIERVOUDIGE PLIP
@ CODILLO HERBICIDAS NORMAL | COUDE HERBICIDES NORMAL NORVAL ELBOW FORWEED-KLLERS | COTOVELINHO HERBICIDAS NORMAL | HERBZD-ZERSTHBERNORMALAUSFUHRUNG | GOMITO ERBICIDE NORMALE | ELLEBOOG HERBICIDEN - NORMAL
@ CODILLO HERBICIDAS B.V. COUDE HERBICIDES B, LV ELBOWFORWEED-KILLERS | COTOVELINHO HERBICIDAS B.. KROMMER F. HERBIZIDE B, | GOMITO ERBICIDE BASSAPORTATA | ELLEBOOG HERBICIEN - LAAG VOLUVE
@ DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE DOUBLE BUSE FLEXIBLE FLEXIBLE DOUBLE NOZZLE DOBLE INJEGTOR FLEXIVEL DOPPELTE SCHLAUCHDUSE | DOPPIO UGELLO FLESSIBILE | DUBBEL MONDSTUK - FLEXIBEL
@ TUBO FLEXIBLE 0,25 m TUYAU FLEXIBLE 025 M 0,25 m. FLEXIBLE PIPE CANO FLEXIVEL 0,25 m. SCHLAUCH 0,25 m. TUBO FLESSIBILE 0,25 M. FLEXIBELE PP 0,25 m.
@ ALARGADERA 1 m. RALLONGE DE 1 m. 1 m. EXTENSION ALONGADEIRA 1 m. VERLANGERUNG 1 m. PROLUNGA 1 M. VERLENGSTUK 1 m.
@ ALARGADERA 1,5 m. RALLONGE DE 15 m. 1,5 m. EXTENSION ALONGADEIRA 15 m. VERLANGERUNG 1,5 m. PROLUNGA 1,5 M. VERLENGSTUK 1,5 m.
@ MANOMETRO MANOMETRE PRESSURE GAUGE MANOMETRO MANOMETER MANOMETRO MANOMETER
@ HOMBRERAS EPAULIERES SHOULDER PAIDS OMBREIRAS SCHULTERSTUCKE SPALLINE SCHOUDERVULLINGEN
® DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE (40-0¢cm) | DOUBLE BUSE EXTENSIBLE (40-70cm) | EXTENSIBLE DOUBLENOZZLE d0-70¢cm) | DOBLE INJEGTOR EXTENSIVEL (40-70 cm,) | DOPPELTE TELESKOPDUSE (40-70 cm) | DOPPIO UGELLO ESTENSBLE (0-T0C) 38855@"48;‘8%%%%82%““”E‘D

“Los Cadigos indicados, no pertenecen a accesorios servidos en Skin Psck” - “Les codes indiqués n'appartiennent pas a des accesoires servis en Skin Pack ” - “The indicated codes are not for accessories supplied in Skin Pack” - “Os codigos indicados, ndo pertencem a acessérios

servido em skin Pack” - “Die angebenen Codes gehdren nicht zu Zubehorteilen, die im Skin Pack geliefert werden” - “De aangegeven codes behoren niet tot de accessoires, die in skin Pack worden geleverd”

- “| Codici indicati non si riferiscono ad accessori forniti in Skin Pack”.




@

TECHNISCHE _ TEKNISKA TEKNISKE TEKNISET SUPER-1 6 SUPER'20
KARAKTERISTIEKEN KANNETECKNEN KENDETEGN OMINAISUUDET

NETTO GEWICHT NETTO VEKT NETTO VAGT NETTOPAINO 4,27 Kgs-9,40 Lbs 4,42 Kgs-9,72 Lbs
BRUTO GEWICHT BRUTTO VEKT BRUTTO VAGT BRUTTOPAINO 5,07 Kgs-11,15 Lbs 5,27 Kgs-11,59 Lbs
VOLUME PER EENHEID INNEHALL PR. ENHET INDHOLD PR. ENHED YHDEN KAPPALEEN TILAVUUS 0,048 m3 0,053 m3
AFMETINGEN VERPAKKING EMBALLAGE MATT EMBALLAGE MAL PAKKAUKSEN MITAT 435x185x59,5¢cm.-17"x7,3"x 23,5" | 43,5x20,5x59,5 cm. - 17" x 8" x 23,5"
EENHEDEN PER M3 ENHETER/M3 ENHEDER/M3 KAPPALEITA/M3 20u. 18u.
LAGE DRUK HERBICIDEN LAVT TRYCK OGRASUTROTNINGSMEDEL LAVT TRYK UKRUDTBEK/EMPENDE MIDLER | ALHAINEM PAINE KASVIMYRKYILLE 1-2 bar. 14-28 psi. 1-2 bar. 14-28 psi.
HOGE DRUK INSECTICIDEN HOGT TRYCK INSEKTDODANDE MEDEL HQJT TRYK INSEKTGIFT YLEMPI PAINE HYONTEISMYRKYILLE 1,5-3 bar - 21,5-42 psi. 1,5-3 bar - 21,5-42 psi.
DRUK BIJ PROEF PROVTRYCK PROVE TRYK TESTIPAINE 15 bar - 210 psi. 15 bar - 210 psi.
JUIGERBEWEGINGEN PER MNUUTVOOR DRUK3BAR | KOLVSLAG/MIN TILL TRYCK PA 3 BAR STEMPELSLAG/MIN. TIL TRYK PA 3 BAR ISKUA/MIN 3 BAARIN PAINEELLA 13 13
LITERS PER MINUUT OP 3 BAR LITERMIN VID 3 BAR LITER/MIN VED 3 BAR LTR/MIN 3 BAARIN PAINELLA 0,80 L. - 0,2 US Gals. 0,80 L. - 0,2 US Gals.
CAPACITEIT DRUKKAMER RYMINNEHALL RUMINDHOLD KAMMER TRYK PAINEKAMMION TILAVUUS 0,70 L. - 0,1 US Gals. 0,70 L. - 0,1 US Gals.
LENGTE LANS LANGD SPRUT L/ANGDE SPRAJTE SUMUTIN PUTKEN PITUUS 70 cm. - 27,5" 70cm, - 275"
LENGTE SLANG LANGD SLANG L/ANGDE SLANGE LETKUN PITUUS 1,30 m. - 51" 1,30 m. - 51"
LENGTE RIEM LANGD REM L/ANGDE REM HIHNAN PITUUS 1+1 m. - 39"+39" 141 m. - 39"+39"
BREEDTE RIEM BREDD REM BREDDE REM HIHNAN LEVEYS 4.cm. - 1,60" 4cm. -1,60"
BREEDTE VULOPENING @ BREDD OPPNING PAFYLLING @ BREDDE ABNING PAFYLDNING 0 TAYTTOAUKON KOKO @ 12cm.-4,7" 12cm.-4,7"
CAPACITEIT RESERVOIR RYMINNEHALL BEHALLARE RUMINDHOLD BEHOLDER SAILION TILAVUUS 16,8 L - 4,5 US Gals. 20,1L-5,3 US Gals.
CODE KoD KODE KOODI 8.39.43 8.39.45
ONGEVEER 1BAR KR.1BAR OMKR. 1 BAR 1BAARINOIN 1ATS.-14LBS 1ATS. -14LBS

OPTIONELE ACCESSOIRES

TILLBEHOR ENLIGT VAL

TILBEHOR EFTER VALG

VALINNAISET LISAVARUSTEET

TIPO BOQUILLA - BUSES - NOZZLE TYPE - TIPO INJECTOR -
DUSENTYP - TIPO UGELLO - TYPE MONDSTUK - TYP MUNSTYCK
- TYPE MUNDSTYKKE - SUUKAPPALETYYPPI

®
grigEisigmig

£ )
&

A

) LTS / MIN POR BOQUILLA A:
CODIGO ACC. N.° boquillas Tipo boquilla LITRES / MIN. PAR BUSE A:
@ @ o CODE ACC N.° Buses Busees LITRES / MIN. PER NOZZLE AT:
i ACC. CODE No. Nozzles Nozzle type LTS / MIN. CADA INJECTOR A:
KANNETECKEN KENDETEGN OMINAISUUDET CODIGQ AC. N.° Injectores Tipo Injector LITER / MIN. PRO DUSE AUF:
ZUBELHORCODE Anzahl der Disen Dusentyp LITRI/ MIN. PER OGNI UGELLO A:
CODICE ACC Numero Ugelli Typo ugello LITERS PER MINUUT DOOR MONDSTUK
CODE ACC. Aantal mondstukken | Type mondstuk L/MIN VIA MUNSTYCKA
KODE TILB. Ant. munstycken Typ munstyck L/MIN VIA MUNDST. A
MODELL MODEL MALLI KODE TILB. Ant. Mundstykker | Type mundstykke LTR./MIN A-SUUKPL:STA:
LISAVAR. KOODI Suukpl Lukumaérd | Suukappaletyyppi
1BAR 2 BAR 3 BAR
TRYCKREGULATOR TRYKREGULATOR PAINEENSAADIN 8.34.60.960 - - - - -
REKTANGULAR KLOCKA REKTANGULAR KLOKKE SUORAKULMION MUOTOINEN SUOJUS 8.34.40.930 1 B 0,70 0,95 1,20
KONISK KLOCKA KONISK KLOKKE KARTIOMAINEN SUOJUS 8.34.40.931 1 B 0,45 0,65 0,80
FORLANGARE 0,5 M FORLANGER 0,5 m. JATKE0,5m 8.34.60.932 - - - - -
FYRFALDIG FORSTYCK FIRDOBLET FORSTYKKE NELINKERTAINEN SUUKAPPALE 8.34.60.933 4 A 0,30 0,45 0,55
KNAROR NORMALE OGRASUTROTNINGSMEDEL VINKEL NORMALE UKRUDTBEK/EMPENDE MIDLER NORMAALI TAIVEOSA KASVIMYRKYILLE 8.34.60.934 1 C 1,05 1,50 1,85
KNARGR OGRASUTROTNINGSMEDEL LAVT INNEHALL | KNEROR IKRUDTBEK/ENPENDE NIDLER LAVT INDHOLD PIENEMMAN SUMUTUKSEN TANEOSA KASVINYRKYILLE 8.34.60.935 1 C 0,40 0,55 0,70
DUBBEL BOJLIGT MUNSTYCK DOBBELT BQJELIGT MUNDSTYKKE TAIPUISA KAKSOISSUUKAPPALE 8.34.60.936 2 A 0,30 0,40 0,50
BOJLIGTROR 0,25 m BOJELIGTROR 0,25 m TAIPUISA PUTKI 0,25 m 8.34.60.937 _ - - - -
FORLANGARE 1 m FORL/ENGER 1 m. JATKE 1m. 8.34.60.900 - - - - -
FORLANGARE 1,5 m FORLANGER 1,5 m. JATKE1,5m. 8.34.60.901 - - - - -
MANOMETER MANOMETER PAINEMITTARI 8.34.47.911 - - - - -
SKULDERSTYCKAR SKULDERSTYKKER OLKAKAPPALE 8.34.60.941 - - - - -
DUBBEL TOBJAR MUNSTYCK (40-70 cm,) DOBBELT FORLANGELIGT MUNDSTYKKE (40 70 cm) PIDENNETTAVA KAKSOISSUUKAPPALE (40-70 cm) 8.34.60.942 2 B+A 0,45 (B) 0,65 (B) 0,80 (B)

“De aangegeven codes behoren niet tot de accessoires, die in skin Pack worden geleverd” - “De angivna koder hanviser inte till tillbehér som levereras i Skin Pack”. - “de anforte koder henviser ikke til tibehor der leveres i Skin Pack” - Em. koodit eivét kuulu Skin Packin

lisévarusteisiin.
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