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349 22316903 1 JUNTAREDONDAAN-3 JOINT ROND AN-3 ROUND GASKET AN-3 JUNTAREDONDA AN-3 0-RING AN-3
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1243 83045813 1 INTERRUPTOR 3POSICIONES  INTERRUPTEUR 3 POSITIONS 3 POSITION SWTCH INTERRUTOR 3 POSICOES 3-POSITIONEN-SCHALTER
1244 83045818 1  PLACAELECTRONICA PLAQUE ELECTRONIQUE ELECTRONIC BOARD PLACA ELETRONICA ELEKTRONISCHE LETERPLATTE
1245 83045605 1  SISTEMADEABSORCION SYSTEME ABSORPTION ABSORPTION SYSTEM SISTEMA DE ABSORGAO ABSORPTIONSSYSTEM
1246 83045806 1 MANGUERAREPUESTOLTC FLEXIBLE RECHANGE LTC  LTC REPLACEMENT HOSE  MANGUEIRA SOBRESSALENTELTCLTC-AUSTAUSCHSCHLAUCH
1248 83045816 1  BATERIALION 18V BATTERIE (LI-ION 18Y) BATTERY (18V LIHON) BATERIA (LHA0 18V) LIHONEN-AKKUMULATOR 18V
019 8304587 1 EL-CARGADOR EU-CHARGEUR EU-BATTERY 18VLHON)  EU-CARREGADOR BATERI  EU-(LIHONEN-AKKUMULATOR 181)-
S (BATERIA LI-ON 18V) (BATTERIE LI-ION 18Y) CHARGER LI-AQ 18V) LADEGERAT
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T (BATERIA L-ON 18V) (BATTERIE LI-ION 18Y) CHARGER LI-AQ 18V) LADEGERAT
%6 8304580 UK-CARGADOR UK-CHARGELR UBATTERY 18V LHON) - UCARREGADOR (BATERIA  UK-(LHONEN-AKKUMULATOR 181)-
o (BATERIA L-ON 18V) (BATTERIE LI-ION 18Y) CHARGER LI-A0 18V) LADEGERAT
IT NL SV DA FI HaumeHoBanve
GUARNIZIONE TONDAAN-16  RONDE PAKKING AN-16 RUND FOG AN-16 RUND SAMLING AN-16 TIVISTERENGAS AN-16 MPOKNATIKA AN-16
GUARNIZIONE TONDA AN-5 RONDE PAKKING AN-5 RUND FOG AN- RUND SAMLING AN-5 TIVISTERENGAS AN-5 MPOKNAZKA AN-5
GUARNIZIONE TONDA AN-3 RONDE PAKKING AN-3 RUND FOG AN-3 RUND SAMLING AN-3 TIVISTERENGAS AN-3 MPOKNAIKA AN-3
MOLLA FILTRO VEER FILTER FURDER FILTER FJEDER FILTER SUODATTIMEN VIETERI MPYXVHA QUNIBTPA
POLVERIZZATORE VERSTUVER SPREJFLASKA FORSTOVER SUMUTIN MYIbBEPU3ATOP
GUARNIZIONE TONDA AN-8 RONDE PAKKING AN-8 RUND FOG AN-8 RUND SAMLING AN-8 TIVISTERENGAS AN-8 MPOKNAZKA AN-8
DOSATORE 100 ML DOSEERUNIT 100 ML. DOSERARE 100 ML DOSIMETER, 100 ML. ANNOSTELIJA 100 ML. [I03ATOP 100 M1
MANIGLIA COMPLETA COMPLEET HANDVAT HELT HANDTAG KOMPLET BETJENINGSDEL  KAHVA KOKONAISUUDESSAAN PYYKA B CBOPE
FILTRO CON GIUNTI FILTER MET PAKKINGEN  FILTER MED FOGAR FILTER MED SAMLINGER SUODATIN, JOSSATIVISTEET OUIIbTP CYMNOTHUTENEM
GOMITO CON UGELLO ELLEBOOG MET MONDSTUK _KNAROR MED MUNSTYCKE _ BUEROR MED MUNDSTYKKE  TAVEOSA, JOSSA SUUKAPPALE TPYBKA C GOPCYHKOI
UGELLO 01,5 MONDSTUK VAN @ 1,5 MUNSTYCKE 0 1,5 MUNDSTYKKE @ 1,5 01,5 SUUKAPPALE GOPCYHKA 01,5
IMPUGNATURA PORTA-FILTRO HANDGREEP HOUDER - FITER HANDTAG FILTER HALLARE  HANDGREB FILTER HOLDER  TANKO-0SA SUODATTIMELLE PYKOATKA
TUBO CON DADI 545MM BUIS MET MOEREN 545N ROR MED MUTTRAR 545MM_RGR MED MOTRIKKER 543M _ RUVATTAVA PUTKI 545HiM TPYBKA C IAVKAMM 545MM
SERBATOI0 16 L. RESERVOR 16 L. BEHALLARE 16L. DEPOT16L. SAILIO16L. PE3EPBYAP 16 ]1
COPERCHIO DoP LOCK DAKSEL KANSI KPBILLKA
CINGHA RIEM REM REM HHNA PEMEHb
FILTRO FILTER FILTER FILTER SUODATIN OUNbTP =
BASE SERBATOIO COMPLETO  RESERVOR BASI CONPLEET _ KONPLETT TAKDEL KOPLET BEHOLDERBUND TAYS SALIGN PERUSTA TIOTHAR 3ATPY3KA BAKA LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO / NETTOYAGE ET STOCKAGE / CLEANING AND STORAGE / LIMPEZA E ARMAZENAMENTO / REINIGUNG UND LAGERUNG /
Sl e . ST PALEL BT PULIZIA E CONSERVAZIONE / REINIGING EN OPSLAG / RENGORING OCH FORVARING / RENGORING 0 OPBEVARING / PUHDISTUS JA SAILYTYS / g
HACOC s = i71 i A =
INTERRUTTORE 3 POSIZIONI 3 POSITIE SCHAKELAAR TRELAGES BRYTARE AFBRYDER MED 3 POSITIONER  3-ASENTOINEN KYTKIN SXOSYLHOHHbI EPEKTIOHATEN ﬂ oA/ KAOAPIZMOZ KAl OYAAZH | OYUCTKA M XPAHEHWE / TEMIZLIK VE DEPOLAMA/ CURATARE $| DEPOZITARE
SCHEDA ELETTRONICA ELEKTRONISCH BORD ELEKTRONKKORT ELEKTRONISK KORT SAHKOLEWY STEKTPOHHAR MAHETD
SISTEMA DIASSORBIMENTO  ABSORPTIESYSTEEM ABSORPTIONSSYSTEM SUGESYSTEM IMUJARJESTELMA ABCOPBLIVOHHAR YCTAHOBKA m
TUBO FLESSIBILE RICAMBIO LTC _ LTC-VERVANGINGSSLANG LTC ERSATTNINGSSLANG LTC UDSKIFTNINGSSLANGE LTC-VAHTOLETKU UTAH SAMEHbI LTC
BATTERIA (LI-ONE 18Y) ACCU (LIHON 18V) BATTERI (L-ON 18Y) BATTERI (LI-ION 18Y) AKKU (LI-IONI 18Y) BATAPER (TUTAVLMOHHAR 18V)
EU-CARICABATERIA (BATTERA EU-LIMUMLADDARE (BATTER! £U-3APAHOE YCTPOVCTBO =
VO3 EU{18V ACCU LHONOPLADER UioN 18y EL-{BATTERI LIHON 18Y) OPLADER  EU-(18V AKKU LIHONI) LATURI A VTWIOHHOM BATAPEU
SET UGELLI SET SPUTMONDEN UPPSATTNING MUNSTYCKEN_ SAT AF DYSER SUUKAPPALESARJA HABOP ®OPCYHOK ‘ I l 13
FILTROASSORBIMENTO ABSORPTIEFLTER ABSORPTIONSFILTER SUGEFILTER IMUSUODATIN ABCOPBLAOHHbi! DUTbTP K]
USA-CARCABATERIA (BATTERI USA-LITIUMLADDARE USh-3APAHOE YCTPOVCTBO i
LONE 81 USA-{18V ACCU LHON) OPLADER BATTER LHON 181 USA-BATTERILHON 18Y) OPLADER USA-(18V AKKU LI-ONI) LATURI A VTWHIOHHOM BATAPEU . b
UK-CARICABATERA BATTERIA . ] UK-LITUMLADDARE BATTER ! . ) UK-3APAIHOE YCTPOVICTBO www.matabi.com
LHOVE ) UK-18V°ACCU LHON OPLADER LHON 18) UK-BATTERI LION 181) OPLADER  UK-(18V AKKU LI-ONI) LATURI R TVTWHIOHHON BATAPEN




@ Goizper Group
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DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

La empresa:

GOIZPER S. Coop.
C/Antigua 4

20577 ANTZUOLA (GUIPUZCOA)
SPAIN

declara bajo su unica responsabilidad que las maquinas:

Tipo de maquina: EVOLUTION 15 LTC
Codigos: 8.30.45/8.30.45.1/8.30.45.2 / 8.30.85 / 8.30.85.1 / 8.30.85.2

se hallan en conformidad con la

— Directiva 2009/127/EC que modifica la Directiva 2006/42/CE en lo que respecta a las
maquinas para aplicaciones destinadas a la proteccion de cultivos

Lista de normas armonizadas de conformidad con dicha Directiva:

EN 1SO 19932-1:2013: Equipos para la proteccion de cultivos: Pulverizadores de
mochila — Parte 1: Seguridad y requerimientos medioambientales

EN ISO 19932-2:2013: Equipos para la proteccion de cultivos: Pulverizadores de
mochila — Parte 2: Métodos de ensayo

EN [ISO 14982:2009: Maquinaria agricola y forestal. Compatibilidad
electromagnética. Métodos de ensayo y criterios de aceptacion

Ax:/(34) 943 153 787 095
0517 ANTZUCLA (Gipuzkoa) SPAIN
Apdo. Correos 211 - 20570 BERGARA
& mail: noizoerfaoizper.com

Nombre: MIKEL
Apellidos: IRIZAR IGARZABAL

Cargo:

DIRECTOR TECNICO

Antzuola, 20 de MARZO de 2018




AMBITO DE APLICACION

Evolution LTCenral €5 un pulverizador a bateria con control electrénico que garantiza una PULVERIZACION HOMOGENEA
DURANTE TODO EL TRATAMIENTO. Permite seleccionar de una forma sencilla el modo de trabajo mas adecuado para cada
tipo de aplicacion.

Para ello este modelo cuenta con dos
posiciones. Una posicion de alta presion (HP)
adecuada para tratamientos de insecticidas
y fungicidas, donde se requieren gotas finas
con una buena cobertura. Y otra posicion
de baja presion (LP) adecuada para los
tratamientos herbicidas con gotas mas
gruesas, con el fin de evitar la deriva.

Tamaiio de gota: VC: Muy grueso; C: grueso; M: medio; F: fino

Los ACCESORIOS GOIZPER permiten adaptar el equipo a cada tipo de tratamiento [1.b]. Para mas informacion consultar
WWW.goizper.com.

Este pulverizador se ha disefiado para aplicar productos fitosanitarios (fungicidas, herbicidas e insecticidas) aprobados por
las autoridades que regulan este tipo de productos para su uso con pulverizadores. En ningun caso se debe utilizar este
aparato para pulverizar productos inflamables e industriales (disolventes, &cidos, alcalinos,...).

Es importante que lea y comprenda este manual antes de empezar a trabajar con el equipo.

Preste especial atencion a los consejos de limpieza y mantenimiento del equipo para asegurar una
vida prolongada del pulverizador.

Del mismo modo preste especial atencion a las normas de seguridad. EI incumplimiento de las
instrucciones y advertencias de seguridad pueden dar lugar a lesiones graves.

A Este simbolo ayuda a reconocer las situaciones que si no se cumplen pueden llevar a dichas
consecuencias.

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

e MONTAJE: Para el montaje siga las indicaciones de las imagenes del apartado [2.a].

o VERIFICACION: Verifique con agua que el equipo ha sido montado correctamente, que no esta dafiado y que esté en
buenas condiciones de trabajo.

e PUESTA EN MARCHA: Para la puesta en marcha siga las indicaciones de las imagenes del apartado [2.b].

o BATERIA: Antes de cada jornada de trabajo, aseglrese de que la bateria esta cargada. Para la carga de la baterfa
consulte el apartado 6. Bateria.
Al instalar la bateria en el equipo, asegurese de que queda bien blogueada. [2.8]

e PRODUCTO QUIMICO: Para productos de dificil dilucion, es recomendable preparar antes la mezcla en un recipiente
independiente.

o SELECCION DE LA POSICION DE TRABAJO: Seleccione la boquilla y la posicién de trabajo mas adecuado para su
aplicacion seg(n las tablas T.1 yT.2. [2.10]

LAS PRESTACIONES DEL EQUIPO PUEDEN VERSE DISMINUIDAS SI SE EMPLEA UNA BOQUILLA NO RECOMENDADA

EN LASTABLAST.1YT.2.

e APAGAR EQUIPO: El equipo viene equipado de un interruptor de presion que detiene el motor al soltar la manilla, pero
el equipo aun sigue encendido. Para apagar completamente el equipo, coloque el interruptor en posicién OFF segun la
imagen [2.12].

PARA ALARGAR LA VIDA UTIL DEL EQUIPO, AL TERMINAR LA JORNADA DE TRABAJO APAGUE EL INTERRUPTOR
GENERAL, ACCIONE LA MANILLA PARA LIBERAR LA PRESION DEL CIRCUITO HIDRAULICO [2.12] Y RETIRE LA

BATERIA DEL EQUIPO.




LIMPIEZA' Y ALMACENAMIENTO

ES IMPORTANTE SEGUIR LAS INDICACIONES DE LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO PARA ASEGURAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y EVITAR LAS INCIDENCIAS DESCRITAS EN EL APARTADO 7. TABLA DE SOLUCIONES

Siga las indicaciones de las imagenes del apartado [3] para realizar el vaciado, limpieza y almacenamiento del equipo.
LIMPIAR SIEMPRE el equipo antes de su almacenamiento o tras ser utilizado (nunca deje la bomba con productos
fitosanitarios en su interior mas de 8 horas). Para una limpieza completa haga funcionar la mochila con agua limpia.
Para prolongar el correcto funcionamiento y la vida dtil del pulverizador, es importante utilizar y limpiar los filtros
utilizando un cepillo con abundante agua, nunca objetos punzantes. Ver la ubicacion de los filtros en la imagen [3.5].
Para limpiar el filtro de aspiracion Ref.1251, el filtro se desmonta tirando, no lo desmonte nunca desenroscando.

Para la limpieza exterior del equipo utilice un pafio himedo con jabdn neutro. Nunca limpie con agua a presion.
Almacene el equipo vacio y fuera del alcance de los nifios en un lugar limpio, seco, lejos de la luz solar directa y exceso
de calor y frio (entre 5° y 30° C). (Ver aimacenamiento bateria en el apartado 6. Bateria).

Durante el transporte, el pulverizador se debe llevar firmemente ajustado a fin de evitar cualquier riesgo de caida,
colision o lesion.

MANTENIMIENTO

ESTE EQUIPO INCLUYE ELEMENTOS DE DESGASTE COMO BATERIA, MOTOR, JUNTAS. .. ES IMPORTANTE REALIZAR
EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ANTES DE CADA CAMPANA Y SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO

PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ALARGAR SU VIDA UTIL Y EVITAR INCIDENCIAS
RESUMIDAS EN EL APARTADO 7. TABLA DE SOLUCIONES.

VERIFICACION: Al inicio de cada campafia de pulverizacién, es conveniente realizar la verificacion con agua del correcto
funcionamiento del equipo. Si esta dafiado, repare antes de utilizarlo con piezas de repuesto originales.

PROLONGAR LA VIDA DE LAS JUNTAS: Lubrique regularmente las partes en movimiento. Ver imagen [4.1]
CALIBRACION DE BOQUILLAS: Antes de cada campaia de pulverizacion verifique el estado de la boguilla y sustitiyala en caso
de observar dafios o desgastes significativos. [4.2] Sélo utilizar filtros mesh 50, con ancho de malla del filtro 0,35mm.

BATERIA: Para el mantenimiento de la bateria consulta el apartado 6. Bateria.

NORMAS DE SEGURIDAD A

Las leyes europeas obligan al usuario a haber recibido la formacion necesaria para el uso, limpieza y mantenimiento de
este tipo de productos y equipos, ademéas de haber comprendido los peligros que implican.

No opere el equipo eléctrico en atmosferas explosivas, o en presencia de sustancias inflamables.

No exponga el equipo eléctrico a agua o alta humedad.

No modifique el aparato. No utilice el aparato si esta dafiado, deformado o alterado de su forma inicial.

Lea detenidamente la etiqueta del producto quimico y respete las preinscripciones y dosis recomendadas por el fabricante
No pulverizar contra viento o en dias de fuerte viento.

No pulverizar personas, animales, ni instalaciones eléctricas.

Evite la contaminacion del terreno y de los cursos de agua. Para la eliminacion de los envases vacios y productos fuera
de uso respete las recomendaciones del fabricante y la legislacion vigente.

SEGURIDAD PERSONAL

Utilice equipos de proteccion personal como gafas, mascara, calzado de seguridad, ropa apropiada y guantes.

No use el equipo si esta cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol 0 medicamentos.

En caso de intoxicacion consulte con su médico, proporcionando la etiqueta del producto quimico.

No coma, beba o fume durante todo el proceso de pulverizacion (preparacion, tratamiento, limpieza, etc.)

Desconecte el equipo de la bateria y asegure el equipo antes de: hacer cualquier ajuste, cambiar algiin accesorio,
transportar (personalmente o en vehiculo), levantar o almacenar.

Después de trabajar con productos agroquimicos lavarse las manos y la piel descubierta completamente.

BATERIA

LA BATERIA ES UN ELEMENTO MUY SENSIBLE. RESPETE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS PARA EVITAR RIESGOS DE

EXPLOSION, FUEGO O LESIONES GRAVES Y EXTENDER SU VIDA UTIL.




CARGA

Recargue solamente con el cargador proporcionado por el fabricante y seguin la imagen [2.4]

La bateria incorpora un indicador de estado de carga mediante 3 luces led (2.4)

No cargue con cargador de mechero.

El cargador cuenta con un indicador led. El led color rojo indica que la bateria se esta cargando. Cuando la bateria esta
completamente cargada, el led cambia a verde.

Durante el tratamiento si se enciende el piloto rojo del equipo, significa que tiene poca bateria y que debe recargarla.
Enchufe el cargador solamente en interiores, en lugares secos y fuera del alcance de los nifios. Cargue en ambientes con
temperatura entre 5°C y 45°C, 65% RH.

No use el cargador en ambientes explosivos.

No enchufe ni desenchufe nunca el cargador con las manos mojadas.

Deje de cargar si la carga no se ha completado en el tiempo especificado.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio, sin gases corrosivos, seco y lejos de la luz solar directa y exceso de calor o frio. Se recomienda
almacenar entre 10° y 25°C en ambientes con humedad relativa inferior a 65% RH. Nunca a temperaturas superiores a 60°C.
Durante los almacenamientos largos, se recomienda cargar la bateria cada 6 meses.

Almacene fuera del alcance de los nifios.

SEGURIDAD A
L]

Utilice las baterias designadas especificamente.

No utilice baterias que estén dafiadas o modificadas.

No exponga la bateria a fuego o a temperaturas excesivas.

No deje, cargue o use las baterias en el coche o lugares similares donde la temperatura puede alcanzar los 60°C.

No exponga la bateria a agua o alta humedad.

Nunca abra la bateria.

No permita que ninguna fuga de fluidos de la bateria entre en contacto con su piel u ojos. En caso de que suceda, limpie
con agua fria y acuda al médico inmediatamente.

No coloque la bateria junto a objetos metalicos como llaves, monedas, tornillos... que puedan crear un cortocircuito
entre terminales.

No cortocircuite los terminales con un objeto metalico intencionadamente.

Si se ensucia el terminal de la bateria, limpie con un trapo seco antes de utilizar la bateria. Nunca con un objeto metalico.
Sustituya la bateria cuando su tiempo de descarga sea mucho menor de lo habitual.

E Deposite las baterias inservibles en un punto de recogida autorizada.
|

TABLA DE SOLUCIONES
PROBLEMA OBSERVADO PUNTOS A COMPROBAR ACCIONES A REALIZAR
El interruptor esta apagado Coloque el interruptor en la posicion de
trabajo
El motor no funciona La bateria no est4 conectada Conecte la bateria
La bateria esta descargada Recargue la bateria

Verifique si la bomba y la electrénica estan dafiadas | Contacte con el distribuidor

El cargador es el original y funciona correctamente. | Sustituya el cargador en caso de que no

La bateria no se carga o Consulta el apartado carga bateria. funcione
su autonomia se ha visto La bateria es antigua. Su ciclo de vida estd proxima | Sustituya la bateria
reducida a su fin (autonomia bateria < 65% del nominal)
La bateria es nueva Contacte con el distribuidor
Limpieza del circuito hidraulico Eleve el equipo a la altura de una mesay
El motor funciona pero no coloque la maneta en una posicion inferior, con
pulveriza el equipo encendido y la maneta accionada.

Mantén la posicion durante unos segundos




El motor funciona pero la
pulverizacion no alcanza la
presion o la pulverizacion es
irregular

La cantidad de liquido en el pulverizador

Llene el pulverizador con el producto a
pulverizar

Las posiciones de trabajo recomendadas para cada
boquilla

Utilice las boquillas y posiciones de trabajo
recomendadas en las tablas de seleccion de
boquillas T.1 y T.2.

La limpieza del filtro de aspiracion del depdsito (Ref.

1251)

Limpie el filtro si fuese necesario

Las conexiones hidraulicas y presencia de fugas

Apriete alguna union si fuese necesario

La existencia de aire en el circuito hidraulico

Pare el motor y reinicie el equipo para
pulverizar unos segundos con la lanza
orientada hacia arriba

El estado de la boquilla

Sustituya la boquilla si se observan dafios 0
se aprecia un desgaste considerable

Comprobar si la homba o la electronica estan
dafiadas

Contacte con el distribuidor

El motor no para al soltar
la manilla

La cantidad de liquido en el pulverizador

Llene el pulverizador con el producto a
pulverizar

La limpieza del filtro de aspiracion del depdsito (Ref.

1251)

Limpie el filtro si fuese necesario

La existencia de aire en el circuito hidraulico

Pare el motor y reinicie el equipo para
pulverizar unos segundos con la lanza
orientada hacia arriba

Las conexiones hidraulicas y presencia de fugas

Apriete alguna union si fuese necesario

Comprobar si la bomba esta daiada

Contacte con el distribuidor

La manilla no cierra

El estado de las juntas

Cambiar y engrasar las juntas o el filtro
con juntas

El motor funciona de forma
intermitente al pulverizar

La boquilla seleccionada es de un caudal nominal
inferior al recomendado en la tabla de boquillas

Utilice las boquillas y posiciones de trabajo
recomendadas en la tabla de seleccion de
boquillas T.1 y T.2.

La limpieza de la boquilla, de su filtro y del filtro de
la manilla. [3.5]

Limpie los filtros y la boquilla si fuese
necesario

Il GARANTIA

Nuestras mercancias estan garantizadas desde la fecha de compra del usuario, contra todo defecto de fabricacion o materiales.
La garantia se limita estrictamente al remplazamiento gratuito de piezas reconocidas defectuosas por nuestros servicios. La
garantia no se aplicara, cuando exista uso indebido de nuestros materiales, desmontajes y/o modificaciones de nuestros
aparatos, y para aquellas piezas de uso y desgaste normal que requieren mantenimiento. La garantia no se aplicara en caso de
negligencia, imprudencia, y uso no racional del material. Los gastos de expedicion y transporte de las piezas en garantia, asi
como la mano de obra no realizada en nuestra fabrica, seran por cuenta del usuario. Para hacer efectiva la garantia, deberan
remitirnos, franco de portes, la pieza objeto del reclamo junto a la factura o ticket de compra.

Nosotros,

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Goizper Group - C/Antigua 4 - 20577 Antzuola - Espafia
declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las Directivas 2006/42/CE y 2009/127/EC
cumpliendo las normas armonizadas EN IS0 19932-1:2013; EN IS0 19932-2:2013; EN ISO 14982:2009.

Antzuola, Marzo de 2021

Aitziber Uriarte, Director técnico




DOMAINE D’APPLICATION

Evolution LTCeomar est un pulvérisateur & batterie avec un contrdle électrique qui garantit une PULVERISATION HOMOGENE
DURANT TOUT LE TRAITEMENT. Il permet de sélectionner sous une forme simple le mode de travail le plus approprié pour
chaque type d’application.

( N\

Pour ce faire, ce modeéle dispose de deux
positions. Une position de haute pression
(HP) appropriée pour les traitements
d’insecticides et fongicides, ol des gouttes
fines sont nécessaires pour obtenir une
bonne couverture du végétal. Et une autre
position de basse pression (LP) appropriée
pour les traitements herbicides avec des
gouttes plus grosses, afin d’éviter la dérive
au vent.

Taille de goutte : VG : Trés grosse ; G : grosse ; M : moyenne ; F : fine

Les ACCESSOIRES GOIZPER permettent d’adapter I'équipement a chaque type de traitement [1.b]. Pour une plus ample
information, consulter www.goizper.com.

Ce pulvérisateur a été concu pour appliquer des produits phytosanitaires (fongicides, herbicides et insecticides) approuvés
par les autorités de régulation qui reglementent ce type de produits pour leur utilisation avec des pulvérisateurs. En aucun
cas, il ne faut utiliser cet appareil pour pulvériser des produits inflammables et industriels (solvants, acides, alcalins,...).

Ilestimportant de lire et de comprendre ce manuel avant de commencer a travailler avec I'équipement.
Portez une attention spéciale aux conseils de nettoyage et de maintenance de I'équipement pour
assurer une vie prolongée du pulvérisateur.

Portez également une attention spéciale aux normes de sécurité. Le non-respect des instructions et
des avertissements de sécurité peut entrainer des blessures graves.

A Ce symbole aide a reconnaitre les situations qui, si ces normes ne sont pas respectées, peuvent
mener a ces conséquences.

MONTAGE ET MISE EN MARCHE

e MONTAGE : Pour le montage, suivez les indications des images du point [2.a].

o VERIFICATION : Vérifiez avec de I'eau que I'équipement a été monté correctement, qu'il n’est pas endommagé et qu'il
se trouve dans de bonnes conditions de travail.

e MISE EN FONCTION : Pour la mise en marche, suivez les indications des images du point [2.b].

e BATTERIE : Avant chaque journée de travail, assurez-vous que la batterie est chargée. Pour le chargement de la batterie,
consultez le point 6. Batterie.
En installant la batterie sur I'équipement, assurez-vous qu’elle est bien bloquée. [2.8]

e PRODUIT CHIMIQUE : Pour les produits a difficile dilution, il est recommandé de préparer avant le mélange dans un
récipient indépendant.

o SELECTION DE LA POSITION DE TRAVAIL : Sélectionnez la buse et la position de travail la plus adéquate pour son
application selon les tableaux T.1 et T.2. [2.10]

LES PRESTATIONS DE L’EQUIPEMENT PEUVENT SE VOIR DIMINUEES SI LON EMPLOIE UN EMBOUT NON

RECOMMANDE SUR LES TABLEAUX T.1 ET T.2.

o ETEINDRE L’EQUIPEMENT : [’équipement est équipé d’un interrupteur de pression qui arréte le moteur en lachant la
poignée, mais I'équipement reste encore allumé. Pour éteindre completement I'équipement, placez I'interrupteur sur la
position OFF selon I'image [2.12].

POUR ALLONGER LA VIE UTILE DE L’EQUIPEMENT, A LA FIN DE LA JOURNEE DE TRAVAIL, ETEIGNEZ
LINTERRUPTEUR GENERAL, ACTIONNEZ LA POIGNEE POUR LIBERER LA PRESSION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

[2.12] ET RETIREZ LA BATTERIE DE LEQUIPEMENT.




NETTOYAGE ET STOCKAGE

IL EST IMPORTANT DE SUIVRE LES INDICATIONS DE NETTOYAGE ET DE STOCKAGE POUR ASSURER LE CORRECT
FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPEMENT ET EVITER LES INCIDENCES DECRITES AU POINT 7. TABLEAU DE SOLUTIONS

Suivez les indications des images de la section [3] pour vider, nettoyer et stocker I'équipement.

NETTOYER TOUJOURS I'équipement avant son stockage ou aprés son utilisation (ne jamais laisser le pulvérisateur avec
des produits phytosanitaires a I'intérieur pendant plus de 8 heures). Pour un nettoyage complet, rincer le pulvérisateur
avec de I'eau claire.

Pour prolonger le fonctionnement correct et la vie utile du pulvérisateur, il estimportant d’utiliser et de nettoyer les filtres
en utilisant une brosse avec de I'eau abondante, jamais des objets pointus. Voir I'emplacement des filtres sur I'image
[3.5] pour nettoyer le filtre d’aspiration Réf. 1251, le filtre est démonté en tirant, ne le démontez jamais en le dévissant.
Pour le nettoyage extérieur de I'équipement, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre. Ne le nettoyez jamais avec
de I’eau a pression.

Stockez I'équipement vide et hors de la portée des enfants dans un endroit propre, sec, loin de la lumiére solaire directe
et d’un excés de chaleur et de froid (entre 5° et 30° C). (Voir stockage batterie au point 6. Batterie).

Durant le transport, le pulvérisateur doit étre fermement attaché pour éviter tout risque de chute, choc ou dommage.

ENTRETIEN

CET EQUIPEMENT INCLUT DES ELEMENTS D’USURE TELS QUE BATTERIE, MOTEUR, JOINTS... IL EST IMPORTANT
DE REALISER LA MAINTENANCE DE LEQUIPEMENT AVANT CHAQUE CAMPAGNE ET DE SUIVRE LES INDICATIONS DE

MAINTENANCE POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT CORRECT DE L’EQUIPEMENT, ALLONGER SA VIE UTILE ET
EVITER LES INCIDENCES RESUMEES AU POINT 7. TABLEAU DE SOLUTIONS.

VERIFICATION : Au début de chaque campagne de pulvérisation, il convient de réaliser une vérification du bon fonctionnement
de I'appareil avec de I'eau claire. S'il est endommageé, réparez-le avant de I'utiliser avec des pieces de rechange originales.
PROLONGER LA VIE DES JOINTS : Lubrifiez régulierement les parties en mouvement. Voir image [4.1]

CALIBRAGE DES BUSES : Avant chaque campagne de pulvérisation vérifiez I'état de I'embout et remplacez-le dans
le cas d’observer des dommages ou des usures significatives. [4.2] Utiliser uniquement des filtres « mesh 50 », avec une
largeur de maille du filtre de 0,35 mm.

BATTERIE : Pour I’entretien de la batterie consultez le point 6. Batterie.

NORMES DE SECURITE A

Les lois européennes obligent I'utilisateur & avoir regu la formation nécessaire pour I'utilisation, le nettoyage et la
maintenance de ce type de produits et d’équipements, outre avoir compris les dangers qu’ils impliquent.

Ne faites pas fonctionner I'équipement électrique dans des atmospheres explosives, ou en présence de substances inflammables.
N’exposez pas I'équipement électrique a I’eau ou a une haute humidité.

Ne modifiez pas I'appareil. N'utilisez pas I'appareil s'il est endommagé, déformé ou altéré par rapport a sa forme initiale.
Lisez attentivement I'étiquette du produit chimique et respectez les prescriptions et les doses recommandées par le fabriquant.
Ne pas pulvériser contre le vent ou les jours de vent fort.

Ne pas pulvériser des personnes, des animaux, ni des installations électriques.

Evitez la pollution du terrain et des cours d’eau. Pour I'élimination des emballages vides et de produits hors d’usage,
respectez les recommandations du fabriquant et la Iégislation en vigueur.

SECURITE PERSONNELLE

Utilisez des équipements de protection personnelle tels que lunettes, masque, chaussures de sécurité, vétements appropriés et gants.
Ne pas utiliser I'équipement si vous étes fatigué ou sous I'influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.

En cas d’intoxication, consultez votre médecin, en lui fournissant I'étiquette du produit chimique.

Ne mangez pas, ne buvez pas, ni ne fumez pas durant tout le processus de pulvérisation (préparation, traitement, nettoyage, etc.)
Débranchez I’équipement de la batterie et assurez I'’équipement avant de : faire tout réglage, changer un accessoire,
transporter (personnellement ou en véhicule), soulever ou stocker.

Apres avoir travaillé avec des produits agrochimiques, se laver les mains et la peau a découvert completement.

B BATTERIE

LA BATTERIE EST UN ELEMENT TRES SENSIBLE. RESPECTEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS POUR EVITER DES
RISQUES D’EXPLOSION, D’INCENDIE OU DE BLESSURS GRAVES ET ALLONGER SA VIE UTILE.



CHARGEMENT

Recharger seulement avec le chargeur fourni par le fabriquant et selon I'image [2.4]

La batterie incorpore un indicateur d’état de charge par 3 lumieres LED (2.4)

Ne pas charger avec un chargeur de briquet.

Le chargeur dispose d’un indicateur LED. Le led de couleur rouge indique que la batterie est en train de se charger. Lorsque
la batterie est complétement chargée, le led change au vert.

Durant le traitement, si le voyant rouge de 'équipement s'allume, cela veut dire que la batterie est faible et qu'il faut la recharger.
Branchez le chargeur seulement dans des endroits intérieurs, dans des lieux secs et hors de la portée des enfants. Chargez
dans des ambiances avec des températures entre 5°C et 45°C, 65% RH.

N’utilisez pas le chargeur dans des ambiances explosives.

Ne brancher ni ne débrancher jamais le chargeur avec les mains mouillées.

Cessez de charger si le chargement n’a pas été complété dans le temps spécifié.

STOCKAGE

S
.

Stocker dans un endroit propre, sans gaz corrosifs, sec et loin de la lumiére solaire directe et de I’exces de chaleur ou
froid. Il est recommandé de stocker entre 10° et 25°C dans des ambiances avec une humidité relative inférieure a 65%
RH. Jamais a des températures supérieures a 60°C.

Durant les stockages de longue durée, il est recommandé de charger la batterie tous les 6 mois.

Stockez hors de la portée des enfants.
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Utilisez les batteries désignées spécifiquement.

N’utilisez pas des batteries qui seraient endommagées ni modifiées.

N’exposez pas la batterie au feu ou a des températures excessives.

Ne laissez pas, ne chargez pas ni n’utilisez pas les batteries dans la voiture ou des lieux similaires ou la température
peut atteindre les 60°C.

N’exposez la batterie a I’eau ou a une haute humidité.

N’ouvrez jamais la batterie.

Ne permettez pas qu’aucune fuite de fluides de la batterie entre en contact avec votre peau ou les yeux. Dans le cas ou
cela se produirait, nettoyez avec de I'eau froide et rendez-vous immédiatement chez le médecin.

Ne pas placer la batterie a coté d’objets métalliques tels que clés, pieces de monnaie, vis... qui pourraient créer un
court-circuit entre les bornes.

Ne pas court-circuitez les bornes avec un objet métallique sous une forme intentionnée.

Si vous salissez la borne de la batterie, nettoyez avec un chiffon sec avant d’utiliser la batterie. Jamais avec un objet métallique.
Remplacez la batterie lorsque son temps de déchargement sera trés inférieur a celui habituel.

Ef Déposez les batteries inservables sur un point de collecte autorisée.
I

TABLEAU DE SOLUTIONS

PROBLEME OBSERVE POINTS A VERIFIER ACTIONS A REALISER

Le moteur ne fonctionne pas

Linterrupteur est éteint

Placez I'interrupteur sur la position de travail

La batterie n’est pas connectée

Connectez la batterie

La batterie est déchargée

Rechargez la batterie

Vérifiez si la pompe et I'électronique sont
endommagées

Contactez le distributeur

La batterie ne se charge pas
ou son autonomie s’est vue
réduite

Le chargeur est celui original et il fonctionne
correctement. Consultez le point sur le chargement de
la batterie

Remplacez le chargeur dans le cas ol il ne
fonctionnerait pas

La batterie est ancienne. Son cycle de vie est proche
de sa fin (autonomie batterie < 65% du nominal)

Remplacez la batterie

La batterie est neuve

Contactez le distributeur

Le moteur fonctionne mais il
ne pulvérise pas

Nettoyage du circuit hydraulique

Surélevez |'appareil & hauteur d'une table et
placez la poignée sur une position inférieure,
avec |'appareil allumé et la poignée actionnée.
Maintenez la position pendant quelques
secondes




Le moteur fonctionne mais
a pulvérisation n’atteint
pas la pression ou la
pulvérisation est irréguliére

La quantité de liquide dans le pulvérisateur

Remplissez le pulvérisateur avec le produit
a pulvériser

Les positions de travail recommandées pour chaque
buse

Utilisez les buses et les positions de travail
recommandées sur les tableaux de sélection
des buses T.1 et T.2.

Le nettoyage du filtre d’aspiration du réservoir (Réf.
1251)

Nettoyez le filtre si nécessaire

Les connexions hydrauliques et la présence de fuites

Resserrez une union si nécessaire

L'existence d’air dans le circuit hydraulique

Arrétez le moteur et redémarrez I'équipement
pour pulvériser quelques secondes avec la lance
orientée vers le haut

L'état de la buse

Remplacez la buse si vous observez des
dommages ou vous appréciez une usure
considérable.

Veérifier si la pompe ou I'électronique sont
endommagées

Contactez le distributeur

Le moteur ne s'arréte pas
en lachant la poignée

La quantité de liquide dans le pulvérisateur

Remplissez le pulvérisateur avec le produit
a pulvériser

Le nettoyage du filtre d’aspiration du réservoir (Réf.
1251)

Nettoyez le filtre si nécessaire

L'existence d’air dans le circuit hydraulique

Arrétez le moteur et redémarrez I'équipement
pour pulvériser quelques secondes avec la lance
orientée vers le haut

Las connexions hydrauliques et la présence de fuites

Resserrez une union si nécessaire

Veérifier si la pompe est endommagée

Contactez le distributeur

La poignée ne ferme pas

Létat des joints

Changer et graisser les joints ou le filtre
avec des joints.

Le moteur fonctionne sous
une forme intermittente en
pulvérisant

La buse sélectionné a un débit inférieur a celui
recommande sur le tableau des buses

Utilisez les buses et les positions de travail
recommandees sur les tableaux de sélection
desbuses T.1 et T.2.

Le nettoyage de la buse de son filtre et du filtre de la
poignée. [3.5]

Nettoyez les filtres et la buse si nécessaire

B GARANTIE

Nos marchandises ont une garantie a compter de la date d’achat par I'utilisateur, contre tout défaut de fabrication ou des matériaux.
La garantie est strictement limitée au remplacement gratuit de pieces qui auront été reconnues défectueuses par nos services. La
garantie ne sera pas appliquée, en cas d’usage inconvenant de nos matériaux, démontages et/ou modifications de nos appareils,
et pour les pieces d’usage et d’usure normale qui nécessitent un entretien. La garantie ne sera pas appliquée en cas de négligence,
imprudence, et usage non rationnel du matériel. Les frais d’expédition et de transport des piéces sous garantie, ainsi que la main
d’ceuvre non réalisée dans notre usine, sont a la charge de I'utilisateur. Pour mettre a effet la garantie, vous devrez nous remettre,
en franco de port, les pieces faisant I'objet de la réclamation accompagnées de la facture ou du ticket de caisse.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Nous,

Goizper Group - C/Antigua 4 — E-20577 Antzuola - Espagne

déclarons sous notre responsabilité exclusive que ce produit est conforme aux Directives 2006/42/CE et 2009/127/EC en
respectant les normes harmonisées EN ISO 19932-1:2013; EN I1SO 19932-2:2013; EN IS0 14982:2009.

Antzuola, mars 2021

Aitziber Uriarte, Directeur technique



SCOPE OF APPLICATION
Evolution LTConol is @ battery powered sprayer with electric control which ensures a UNIFORM SPRAYING DURING THE
ENTIRE TREATMENT. Enables to easily select the most suitable work mode for each type of application.

( N\

For that purpose, this model has two
positions. A high pressure (HP) position
suitable for insecticide and fungicide
treatments, where fine droplets with a good
coverage are required and another low
pressure (LP) position suitable for herbicidal
treatments with thicker droplets, which
eliminates drift.

Droplet size: VC: Very thick; C: thick; M: medium; F: fine

The GOIZPER ACCESSORIES enables the operator to tailor the equipment to each type of treatment [1.b]. For more
information, see www.goizper.com.

This sprayer has been designed so as to apply phytosantiary products (fungicides, herbicides and insecticides) approved by
the authorities which regulate these types of products for use with sprayers. Under no circumstances whatsoever should the
apparatus be used for spraying flammable and industrial products (solvents, acids, alkalis, etc.).

It is important that this manual is read and understood prior to starting to use the equipment.

Pay special attention to equipment cleaning and maintenance tips so as to ensure an extended
service life of the sprayer.

Similarly pay special attention to safety regulations. Failure to follow the instructions and safety
warnings may result in serious injury.

A The following symbol helps the operator to recognise the situations which when not followed
may create the issues as described below.

ASSEMBLY AND START UP

e ASSEMBLY: For assembly follow the instructions given in the photos in Section [2.a].

e VERIFICATION: Verify with water that the equipment has been assembled correctly, that it is not damaged and is in good
working condition.

e START-UP: For starting up follow the instructions given in the photos in Section [2.b].

e BATTERY: Before each working day, ensure that the battery is charged. To charge the battery, see Section 6. Battery.
When installing the battery in the equipment, ensure that it is securely locked. [2.8]

e CHEMICAL PRODUCT: For difficult to dilute products, it is recommended to prepare the mixture beforehand in a separate
container.

e WORKING POSITION SELECTION: Select the nozzle and the most suitable working position for your application according
to Tables T.1 and T.2. [2.10]

EQUIPMENT PERFORMANCE MAY BE REDUCED IF A NOZZLE IS USED WHICH HAS NOT BEEN RECOMMENDED
IN TABLES T.1 AND T.2.

e TURNING THE EQUIPMENT OFF: The equipment is fitted with a pressure switch which stops the motor when the handle
is released, but the equipment is still turned on. To completely turn the equipment off, set the switch to the OFF position
according to the photo [2.12].

TO EXTEND THE EQUIPMENT’S SERVICE LIFE, AT THE END OF THE WORKING DAY, TURN THE MAIN SWITCH OFF,
ACTIVATE THE HANDLE TO RELEASE THE PRESSURE FROM THE HYDRAULIC CIRCUIT [2.12] AND REMOVE THE

BATTERY FROM THE EQUIPMENT.




CLEANING AND STORAGE

[T IS IMPORTANT TO FOLLOW THE CLEANING AND STORAGE SPECIFICATIONS SO AS TO ENSURE THE CORRECT OPERATION
OF THE EQUIPMENT AND TO PREVENT THE INCIDENTS DESCRIBED IN SECTION 7. TROUBLESHOOTING TABLE

Follow the indications shown in the pictures in the section [3] for emptying, cleaning and storing the unit.

ALWAYS CLEAN the equipment prior to storage or after use (never leave the pump with phytosanitary products in its
interior for more than 8 hours). For a comprehensive cleaning, operate the backpack using clean water.

To extend the correct operation and the useful life of the sprayer, it is important to use and clean the filters using a brush
with plenty of water, never sharp objects. See the location of the filters in the photo [3.5]. To clean the suction filter Ref.
1251, the filter is disassembled by pulling it, never disassemble by unscrewing it.

For the exterior cleaning of the equipment, use a damp cloth with neutral soap. Never clean with pressurised water.
Store the equipment empty and out of reach of children in a clean, dry place, away from direct sunlight and excess heat
and cold (between 5°C and 30°C). (See battery storage in Section 6. Battery).

During transport, the sprayer must be firmly secured to prevent risk of falls, collisions or injury.

MAINTENANCE

THIS EQUIPMENT INCLUDES WEAR AND TEAR COMPONENTS, INCLUDING BATTERY, MOTOR, GASKETS, ETC. IT IS
IMPORTANT TO UNDERTAKE THE MAINTENANCE OF THE EQUIPMENT PRIOR TO EACH CAMPAIGN AND TO FOLLOW

THE MAINTENANCE SPECIFICATION SO AS TO ENSURE THE CORRECT OPERATION OF THE EQUIPMENT, TO EXTEND
ITS USEFUL LIFE AND TO PREVENT THE INCIDENTS SUMMARISED IN SECTION 7. TROUBLESHOOTING TABLE.

VERIFICATION: At the beginning of each spraying campaign, it is recommended to carry out the verification using water
as regards the correct operation of the equipment. If damaged, repair prior to use with the original spare parts.
EXTEND GASKET SERVICE LIFE: Lubricate the moving parts regularly. See photo [4.1]

NOZZLE CALIBRATION: Prior to each spraying campaign, check the condition of the nozzle and replace if significant
damage or wear and tear is discerned. [4.2] Only "mesh 50" filters are to be used, with a filter mesh width of 0.35mm.
BATTERY: For battery maintenance, see Section 6. Battery.

SECURITY REGULATIONS A

European legislation requires the user to have received the necessary training for the use, cleaning and maintenance of
this type of products and equipment, in addition to having understood the dangers involved.

Do not operate electrical equipment in explosive atmospheres or in the presence of flammable substances.

Do not expose the electrical equipment to water or high humidity.

Do not modify the apparatus. Do not use if damaged, deformed or changed from its original shape.

Carefully read the chemical product’s label and follow the pre-registrations and doses recommended by the manufacturer.
Do not spray against the wind or on very windy days.

Do not spray people, animals or electrical installations.

Avoid contamination of land and waterways. For the disposal of empty containers and obsolete products comply with the
manufacturer’s recommendations and prevailing legislation.

STATE OF CALIFORNIA PROPOSTION - PROP 65 WARNING: This product can expose you to one or more chemicals,
including lead, which is known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after
handling. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

PERSONAL SAFETY

Use personal protective equipment such as goggles, masks, safety footwear, appropriate clothing and gloves.

Do not use the equipment if one is tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

In case of poisoning, consult your physician/doctor, have the chemical product container or label at hand.

Do not eat, drink or smoke during the entire spraying process (preparation, treatment, cleaning etc.)

Disconnect the battery equipment and secure the equipment prior to making any adjustments, changing any accessories,
transport (personally or in a vehicle), lifting or storing.

After working with agrochemical products, wash hands and bare skin completely.

B BATTERY

THE BATTERY IS A VERY SENSITIVE COMPONENT. COMPLY WITH THE FOLLOWING WARNINGS IN ORDER TO AVOID
RISK OF EXPLOSION, FIRE OR SERIOUS INJURY AND TO EXTEND ITS USEFUL LIFE.



CHARGING

Recharge only with the charger supplied by the manufacturer and according to photo [2.4].

The battery is equipped with a charge status indicator with 3 LED lights (2.4).

Do not charge using a cigarette lighter charger.

The charger has a LED indicator. The red LED colour indicates that the battery is charging. When the battery is fully charged,
the LED changes to green.

During the treatment if the red pilot light of the equipment is lit, this means that it has a low and that it must be recharged.
Plug in the charger only indoors, in a dry place and out of reach of children. Charge in environments with temperature
between 5°C and 45°C, 65% RH.

Do not use the charger in explosive environments.

Never plug in or unplug the charger with wet hands.

Stop charging if the charging is not completed within the specified time.

STORAGE

Store in a clean, dry place, without corrosive gases, and away from direct sunlight and excess heat or cold. It is
recommended to store between 10°C and 25°C in environments with relative humidity below 65% RH. Never at
temperatures exceeding 60°C.

During long storage periods, it is recommended to charge the battery every 6 months.

Store out of reach of children.

SAFETY A

Use the specifically designated batteries.

Do not use batteries that are damaged or have been modified.

Do not expose the battery to fire or excessive temperatures.

Do not leave, charge or use the batteries in the car or similar places where the temperature can reach 60°C.

Do not expose the battery to water or high humidity.

Never open the battery.

Do not allow any leakage of battery fluid to come into contact with your skin or eyes. In the event of having occurred,
clean with cold water and contact your doctor/physician immediately.

Do not place the battery next to metal objects such as keys, coins, screws, etc. which could lead to a short circuit
between terminals.

Do not short-circuit the terminals with a metal object intentionally.

If the battery terminal is dirty, wipe clean with a dry cloth before using the battery. Never with a metal object.

Replace the battery when its charge time is much lower than the usual.

E Dispose of unserviceable batteries by delivering to an authorised waste collection point.
I

TROUBLESHOOTING TABLE
IDENTIFIED PROBLEM POINTS TO BE VERIFIED ACTIONS TO BE CARRIED OUT
The switch is turned off Turn the switch on to the working position
. The battery is not connected Connect the battery
The motor fails to start.
The battery is depleted Recharge the battery
Check if the pump and electronics are damaged Contact the distributor
The charger is the original charger and works Replace the charger if it fails to work

The battery does not charge correctly. Check the battery charge section.

up or its autonomy has been | The battery is old. Its service life is nearing its end Replace the battery

reduced. (battery life <65% of nominal)

The battery is new Contact the distributor

Clean the hydraulic circuit Raise the appliance to table height and
The motor is running but it place the handle in a lower height, with
does not spray the appliance switched on and the handle

activated. Hold this position for a few seconds




The amount of fluid in the sprayer Fill the sprayer with the product to be
sprayed
The recommended working positions for each nozzle | Use the nozzles and work positions
recommended in the nozzle selection tables
T1andT.2.
The motor works but the Cleaning the suction filter of the tank (Ref. 1251) Clean the filter if necessary
spray does ot regch ‘the Hydraulic connections and leakages Tighten any joint if necessary
pressure or spraying is
irregular. Air in the hydraulic circuit Stop the motor and restart the equipment to
spray a few seconds with the lance pointing
upwards
The condition of the nozzle Replace the nozzle if damage is perceived
or considerable wear and tear is discerned.
Check if the pump or the electronics are damaged Contact the distributor
The amount of fluid in the sprayer Fill the sprayer with the product to be
sprayed
Cleaning the suction filter of the tank (Ref. 1251) Clean the filter if necessary
The motor does not stop Air in the hydraulic circuit Stop the motor and restart the equipment to
when the handle is released. spray a few seconds with the lance pointing
upwards
Hydraulic connections and leakages Tighten any joint if necessary
Check if the pump is damaged Contact the distributor
The handle does not close The condition of the joints Changg and grease the joints or the filter
with joints.
The selected nozzle has a nominal flow rate less than | Use the nozzles and work positions
The motor runs that recommended in the nozzle table. recommended in the nozzle selection tables
intermittently when T1andT2.
spraying. Cleaning the nozzle, its filter and handle filter. [3.5] Clean the filters if necessary

BEE  WARRANTY

Our goods have warranty, from the date of purchase by the user, against any manufacturing or material defect. The warranty is
strictly limited to free replacement of parts that our services consider defective. The warranty shall not apply in case of improper
use of our materials, disassembly and/or alterations performed to our devices, and to those parts of normal wear and tear that
require maintenance The warranty shall not apply in case of negligence, imprudence and irrational use of the material. Dispatch
and transportation costs of parts under warranty as well as workmanship that were not performed in our factory shall be borne
by the user. To invoke this warranty, send us the part subject matter of the claim, carriage free, together with the receipt or the
purchasing invoice.

JEl EC AND UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
We,
Goizper Group - C/Antigua 4 — E-20577 Antzuola - Spain
declare under our sole liability that this product complies with Directives 2006/42/EC, 2009/127/EC and the Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008 in compliance with the harmonised EN ISO 19932-1:2013; EN IS0 19932-2:2013; EN
IS0 14982:2009.
Antzuola, March 2021.

Aitziber Uriarte, Technical Director



AREA DE APLICA(}I:\O

0 Evolution LTComai € um pulverizador a bateria com controle elétrico que garante uma PULVERIZAGAO HOMOGENEA
DURANTE TODO 0 TRATAMENTO. Permite a selecéo, de uma forma simples, do modo de trabalho mais adequado para
cada tipo de aplicacéo.

( N\

Para tal, este modelo tem duas posigdes.
Uma posicdo de alta pressdo (HP)
adequada para tratamentos de inseticidas
e fungicidas, onde sdo necessarias gotas
finas com uma boa cobertura. E outra
posicdo de baixa pressdo (LP) adequada
para os tratamentos herbicidas com gotas
mais grossas, para evitar a deriva.

Tamanho de gota: VC: Muito grosso; C: grosso; M: médio; F: fino

0s ACESSORIOS GOIZPER permitem a adaptacéo do equipamento a cada tipo de tratamento [1.b]. Para mais informages,
consulte www.goizper.com.

Este pulverizador foi concebido para a aplicagdo de produtos fitossanitarios (fungicidas, herbicidas e inseticidas) aprovados
pelas autoridades que regulam estes tipos de produto para serem usados com pulverizadores. Nao de deve utilizar este
aparelho, em caso algum, para pulverizar produtos inflamaveis e industriais (solventes, acidos, metais alcalinos, etc.).

E importante ler e compreender este manual antes de comegar a trabalhar com o equipamento.
Presta atencao especial aos conselhos de limpeza e manutencéo do equipamento, para garantir uma
longa vida do pulverizador.

Do mesmo modo, preste uma atencéo especial as normas de seguranca. 0 ndo cumprimento das
instrucdes e adverténcias de seguranca pode ocasionar a lesdes graves.

A Este simbolo ajuda a reconhecer as situagdes que, se ndo forem cumpridas, podem levar a tais
consequéncias.

MONTAGEM E COLOGAGTAO EM FUNCIONAMENTO

e MONTAGEM: Para a montagem, siga as indicagoes das imagens da se¢éo [2.a].

o VERIFICAGAO: Verifique com &gua se o equipamento foi montado corretamente, se esté danificado e se esta em boas
condicoes de trabalho.

o COLOCAGAO EM FUNCIONAMENTO: Para a colocagéo em funcionamento, siga as indicacdes das imagens da secgo [2.b].

e BATERIA: Antes de cada dia de trabalho, certifique-se de que a bateria esta carregada. Para a carga da bateria, consulte
a seccao 6. Bateria.
Ao instalar a bateria no equipamento, certifique-se de que ela esteja bem bloqueada. [2.8]

*  PRODUTO QUIMICO: No caso de produtos de dificil diluicdo, & recomendével que se prepare previamente a mistura num
recipiente independente.

o SELEGAO DA POSICAO DE TRABALHO: Selecione o bico e a posicdo de trabalho mais adequada para a sua aplicago,
de acordo com as tabelas T.1 e T.2. [2.10]

AS PRESTAGOES DO EQUIPAMENTO PODEM FICAR DIMINUIDAS CASO SE UTILIZE UM BICO NAO RECOMENDADO
NAS TABELAS T.1 ET.2.

e DESLIGAR 0 EQUIPAMENTO: O equipamento esta dotado de um interruptor de pressdo que para o motor quando se
liberta o gatilho, mas o equipamento ainda continua ligado. Para desligar totalmente o equipamento, coloque o interrutor
na posicao OFF de acordo com a imagem [2.12].

PARA PROLONGAR A VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO, AO TERMINAR O DIA DE TRABALHO DESLIGUE O INTERRUTOR
GERAL, ACIONE A PONTEIRA PARA LIBERAR A PRESSAQ DO CIRCUITO HIDRAULICO [2.12] E RETIRE A BATERIA

DO EQUIPAMENTO.




LIMPEZA E ARMAZENAMENTO
E IMPORTANTE SEGUIRAS ORIENTAGOES DE LIMPEZA E ARMAZENAMENTO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CORRETO

DO EQUIPAMENTO E EVITAR OS INCIDENTES DESCRITOS NA SEGAQ 7. TABELA DE SOLUGOES.

Siga as indicagdes das imagens da segao [3] correspondente para o esvaziamento, limpeza e armazenagem do equipamento.
LIMPE SEMPRE o equipamento antes de o armazenar ou depois de 0 mesmo ter sido utilizado (nunca deixe a bomba
com produtos fitossanitarios no seu interior durante mais de 8 horas). Para uma limpeza completa, ponha a mochila em
funcionamento com &agua limpa.

Para prolongar o funcionamento correto e a vida Gtil do pulverizador, é importante que se utilizem e limpem os filtros usando
uma escova e agua abundante, e nunca com objetos perfurantes. Veja a localizagdo dos filtros na imagem [3.5]. Para a
limpeza do filtro de aspiragéo Ref.1251, desmonte o filtro puxando-o. Nunca desmonte desenroscando-o.

Para a limpeza exterior do equipamento, utilize um pano hiimido com sab&o neutro. Nunca o limpe com agua sob pressao.
Armazene o equipamento vazio e fora do alcance das criangas num lugar limpo, seco, afastado da luz solar direta e do
excesso de calor ou frio (entre 5° e 30° C). (Veja 0 armazenamento da bateria na secéo 6. Battery).

Durante o transporte, o pulverizador devera estar bem seguro, para evitar o risco de queda, colisdo ou lesdes pessoais.

MANUTENGAO

ESTE EQUIPAMENTO INCLUI ELEMENTOS DE DESGASTE, TAIS COMO BATERIA, MOTOR, JUNTAS, ETC. E IMPORTANTE
QUE SEJA EFETUADA UMA MANUTENGAO DO EQUIPAMENTO ANTES DE CADA USO E QUE SE SIGAM AS INDICAGOES

DE MANUTENGAQ PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CORRETO DO EQUIPAMENTO, PROLONGAR A SUA VIDA UTIL
E EVITAR INCIDENTES RESUMIDOS NA SEGAQ 7. TABELA DE SOLUGOES.

VERIFICAGAO: No inicio de cada uso de pulverizagéo, é conveniente que se efetue a verificagdo do funcionamento correto do
equipamento com &gua. Se 0 mesmo estiver danificado, repare-0 com pegas de reposicéo originais antes de utiliza-lo.
PROLONGAR A VIDA DAS JUNTAS: Lubrifique regularmente as pecas moveis. Veja a imagem [4.1]

CALIBRAGEM DOS BICOS: Antes de cada uso de pulverizagéo, verifique o estado dos bicos e substitua-o caso observe
danos ou desgastes significativos. [4.2] Utilize apenas filtros "mesh 50", com largura de malha do filtro de 0,35 mm.
BATERIA: Para a manutengéo da bateria, consulte a se¢ao 6. Bateria.

NORMAS DE SEGURANGCA A

As leis européias exigem que o utilizador tenha a formagao necessaria para o uso, limpeza e manutencéo destes tipos
de produtos e equipamentos, além de ter compreendido os perigos que eles implicam.

N&o opere o0 equipamento elétrico em ambientes explosivos, ou na presenca de substancias inflamaveis.

Nao exponha o equipamento elétrico a dgua ou a humidade excessiva.

N&o modifique o aparelho. Nao utilize o aparelho se 0 mesmo estiver danificado, deformado ou alterado em relagdo a
sua forma inicial.

Leia atentamente a etiqueta do produto quimico e respeite as prescri¢des e doses recomendadas pelo fabricante.

Nao pulverize contra o vento ou em dias de vento forte.

N&o pulverize contra pessoas, animais ou instalagdes elétricas.

Evite a contaminagéo do terreno e dos cursos de agua. Para a eliminagéo das embalagens vazias e dos produtos fora
de uso, respeite as recomendagdes do fabricante e a legislagdo em vigor.

SEGURANGA PESSOAL

Utilize equipamentos de protec@o pessoal como dculos, mascara, calgado de seguranga, roupa apropriada e luvas.
Nao use o0 equipamento se estiver cansado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos.

Em caso de intoxicacdo, consulte o seu médico, apresentando-lhe a etiqueta do produto quimico.

N&o coma, beba ou fume durante todo o processo de pulverizacéo (preparagao, tratamento, limpeza, etc.).

Desconecte 0 equipamento da bateria e segure o equipamento antes de: efetuar qualquer ajuste, substituir algum
acessorio, transportar (pessoalmente ou em veiculo), levantar ou armazenar.

Depois de ter trabalhado com produtos agroquimicos, lave totalmente as maos e a pele descoberta.

BATERIA

A BATERIA E UM ELEMENTO MUITO SENSIVEL. RESPEITE AS SEGUINTES ADVERTENCIAS PARA EVITAR RISCOS DE

EXPLOSAO, FOGO OU LESOES GRAVES E PROLONGAR A SUA VIDA UTIL.




CARGA

Recarregue apenas com o carregador proporcionado pelo fabricante e de acordo com a imagem [2.4]

A bateria incorpora um indicador de estado de carga com3 LED (2.4)

Nao carregue com carregador de isqueiro.

0 carregador tem um indicador LED. O LED de cor vermelha indica que a bateria estd em carga. Quando a bateria esta
totalmente carregada, o LED muda para verde.

Durante o tratamento, caso o LED vermelho do equipamento se acenda, isso significa que tem bateria fraca e que deve recarrega-la.
Conecte a ficha do carregador apenas no interior, em lugares secos e fora do alcance das criangas. Carregue em ambientes
com temperaturas situadas entre 5°C e 45°C, 65% RH.

N&o use o carregador em ambientes explosivos.

Nao conecte a ficha e nunca desconecte o carregador com as maos molhadas.

Deixe de carregar se a carga ndo tiver sido concluida no periodo de tempo especificado.

ARMAZENAGEM

Armazene num lugar limpo, sem gases corrosivos, secos e afastados da luz solar direta e sem excesso de calor ou
frio. Recomenda-se que se armazene em lugares com temperaturas entre 10° e 25°C e em ambientes com humidade
relativa inferior a 65% RH. Nunca a temperaturas superiores a 60°C.

Durante os armazenamentos longos, recomenda-se que se carregue a bateria de 6 em 6 meses.

Armazene fora do alcance das criangas.

SEGURANGA A

Utilize as baterias designadas especificamente.

Nao utilize baterias que estejam danificadas ou modificadas.

Nao exponha a bateria ao fogo ou a temperaturas excessivas.

Nao deixe, carregue ou use as baterias no carro ou em lugares semelhantes, onde a temperatura pode alcangar os 60°C.
Nao exponha a bateria a 4gua ou a humidade excessiva.

Nunca abra a bateria.

Nao permita que nenhuma fuga de fluidos da bateria entre em contacto com a sua pele ou os seus olhos. Caso aconteca,
limpe-os com agua fria e dirija-se imediatamente a um médico.

Nao coloque a bateria junto a objetos metalicos tais como chaves, moedas, parafusos, etc., que possam criar curto-
circuito entre terminais.

Nao ponha intencionalmente os terminais em curto-circuito com um objeto metalico.

Caso o terminal da bateria fique sujo, limpe-o com um pano seco antes de utilizar a bateria. Nunca com um objeto metalico.
Substitua a bateria quando o seu tempo de descarga for muito inferior ao habitual.

E Deposite as baterias inutilizaveis num ponto de recolha autorizado.
I

TABELA DE SOLUGOES
PROBLEMA OBSERVADO PONTOS A VERIFICAR AGOES A EFETUAR
0 interrutor esta desligado Coloque o interrutor na posicao de trabalho
B A bateria néo esté conectada Conecte a bateria
0 motor n&o funciona - -
A bateria estd descarregada Recarregue a bateria

Verifique se a bomba e a eletronica estéo danificadas | Contacte ao distribuidor

0 carregador € o original e funciona corretamente. Substitua o carregador, caso néo funcione
Consulta a secao carga bateria.

A bateria ndo se carrega
0u a sua autonomia esta A bateria é antiga. O seu ciclo de vida esta proximo do | Substitua a bateria
reduzida fim (autonomia bateria < 65% do nominal)

A bateria é nova Contacte ao distribuidor

Limpeza do circuito hidraulico Eleve o0 equipamento & altura de uma mesa
0 motor funciona mas nao e cologue a pega numa posicao inferior, com
ocorre pulverizagéo 0 equipamento ligado e a pega acionada.

Mantenha a posicao durante alguns segundos.




0 motor funciona, mas a
pulverizagéo ndo alcanca a
pressao ou a pulverizagao é
irregular

A quantidade de liquido no pulverizador

Encha o pulverizador com o produto a
pulverizar

As posicoes de trabalho recomendadas para cada
bico

Utilize os bicos e posicdes de trabalho
recomendadas nas tabelas de selecdo de
bicos T.1 yT.2.

Alimpeza do filtro de aspiragéo do depdsito (Ref.
1251)

Limpe o filtro se for necessario

As conexdes hidraulicas e presenca de vazamentos

Aperte alguma junta se for necessario

A existéncia de ar no circuito hidraulico

Pare 0 motor € reinicie 0 equipamento para
pulverizar durante alguns segundos com a langa
orientada para cima

0 estado do bico

Substitua o bico caso observe danos ou se
notar um desgaste consideravel

Verifique se a homba ou a eletronica estéo
danificadas

Contacte ao distribuidor

0 motor ndo para ao libertar
o gatilho

A quantidade de liquido no pulverizador

Encha o pulverizador com o produto a
pulverizar

Alimpeza do filtro de aspiragéo do deposito (Ref.
1251)

Limpe o filtro se for necessario

A existéncia de ar no circuito hidraulico

Pare o motor e reinicie 0 equipamento para
pulverizar durante alguns segundos com a langa
origntada para cima

As conexdes hidréulicas e presenca de vazamentos

Aperte junta se for necessario

Verifique se a bomba esta danificada

Contacte ao distribuidor

0 gatilho ndo fecha

0 estado das juntas

Substitua e lubrifique as juntas ou o filtro
com juntas.

0 motor funciona de forma
intermitente ao pulverizar

0 hico selecionado é de uma vazao nominal inferior a

recomendada na tabela de bicos

Utilize os bicos e posicdes de trabalho
recomendadas nas tabelas de selecao de
bicos T.1 yT.2.

Alimpeza do bico, do seu filtro e do filtro do gatilho.
[3.9]

Limpe os filtros e o bico se for necessario

BN GARANTIA

0s nossos equipamentos sdo garantidas a contar da data da compra pelo utilizador, contra qualquer defeito de fabricagéo ou
materiais. A garantia limita-se estritamente a substituigéo gratuita de pecas reconhecidas pelos nossos servigos como defeituosas.
A garantia ndo sera aplicada quando houver um uso indevido dos nossos materiais, desmontagens e/ou modificagdes dos nossos
aparelhos, e para as pegas de uso e desgaste normal que exijam manutengo. A garantia ndo sera aplicada no caso de negligéncia,
imprudéncia, e uso ndo racional do material. As despesas de expedicéo e transporte das pecas sob garantia, assim como a méo-
de-obra néo efetuada na nossa fabrica, serdo por conta do utilizador. Para tornar a garantia efetiva, deverdo nos enviar, com portes
pagos, a peca que seja objeto da reclamacéo juntamente com a fatura ou nota fiscal.

DECLARA(}IT\O DE CONFORMIDADE CE

Nos,

Goizper Group - C/Antigua 4 — E-20577 Antzuola - Espanha

declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que este produto cumpre as Diretivas 2006/42/CE e 2009/127/EC,
cumprindo as normas harmonizadas EN ISO 19932-1:2013; EN ISO 19932-2:2013; EN IS0 14982:2009.

Antzuola, margo de 2021

Aitziber Uriarte, Diretor técnico



ANWENDUNGSBEREICH

Evolution LTComol ist ein akkubetriebenes Spriihgerat mit Elektrosteuerung, das FUR EIN EINHEITLICHES SPRUHBILD
WAHREND DER GANZEN BEHANDLUNG SORGT. Erméglicht die einfache Auswahl des am besten geeignetsten Arbeitsmodus
flir jede Anwendungsart.

( N\
Zu diesem Zweck verfligt dieses Modell
liber zwei Positionen. Eine Hochdruck-
(HP)-Position, geeignet fiir Insektizid- und
Fungizidbehandlungen, bei denen feine
Tropfchen mit guter Abdeckung bendtigt
werden, und eine weitere Niederdruck-(LP)-
Position, geeignet fiir Herbizidbehandlungen
mit dickeren Tropfchen zum Vermeiden von
Abdriften.

TropfchengrdBe: VC: Sehr dick; C: dick; M: mittel; F: fein

Die GOIZPER-ZUBEHORTEILE erméglichen das Anpassen des Gerites fiir jede Behandlungsart [1.b]. Fir weitere
Informationen siehe www.goizper.com.

Dieses Spriihgerat wurde zum Aufbringen von Spriihprodukten (Fungizide, Herbizide und Insektizide) konstruiert, die von den fiir
die Regulierung dieser Arten von Produkten zur Verwendung mit Spriihgerdten genehmigt sind. Dieser Apparat darf unter keinen
Umstanden zum Verspriihen von entflammbaren oder industriellen Produkten (Lésungsmittel, Sduren, Laugen usw.) verwendet werden.

Das Durchlesen und das Versténdnis des Inhalts dieses Handbuches vor Beginn des Gebrauchs des
Gerétes ist sehr wichtig. Bitte widmen Sie zur Gewahrleistung einer langen Lebensdauer des Gerétes
den Hinweisen zur Reinigung und Wartung des Gerates besondere Beachtung.

Beachten Sie in gleicher Weise die Sicherheitshestimmungen. Das Nichtbefolgen der Anweisungen
und Sicherheitswarnungen kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

A Das folgende Symbol kann beim Erkennen von Situationen behilflich sein, die bei Nichtbeachtung
solche Konsequenzen nach sich ziehen konnen.

MONTAGE UND EINSCHALTEN

e MONTAGE: Befolgen Sie zur Montage die in den Fotos in Abschnitt [2.a] gegebenen Anweisungen.

o UBERPRUFUNG: Uberpriifen Sie die korrekte Montage des Gerétes sowie die Schadensfreiheit und die Funktionsfahigkeit
mit Hilfe von Wasser.

¢ INBETRIEBNAHME: Befolgen Sie zur Inbetriebnahme die in den Fotos in Abschnitt [2.b] gegebenen Anweisungen.

e AKKU: Stellen Sie vor Beginn jedes Arbeitstags sicher, dass der Akku geladen ist. Zum Aufladen des Akkus siehe
Abschnitt 6. Akku.
Gewdbhrleisten Sie beim Einbau des Akkus in das Gerdt, dass sie sicher verriegelt ist. [2.8]

e CHEMISCHES PRODUKT: Bei schwierig zu verdiinnenden Produkten wird empfohlen, die Mischung im Voraus in einem
separaten Behdlter anzumischen.

e AUSWAHL DER ARBEITSPOSITION: Wahlen Sie die am besten geeignete Diise und Arbeitsposition fiir den beabsichtigten
Zweck nach den Tabellen T.1 und T.2 [2.10]

DIE LEISTUNG DES GERATES KANN BEI AUSWAHL EINER IN DEN TABELLEN T.1 UND T.2 NICHT EMPFOHLENEN
DUSE VERMINDERT SEIN.

o ABSCHALTEN DES GERATES: Das Gerét ist mit einem Druckschalter ausgestattet, der den Motor bei Loslassen
des Handgriffs stoppt, doch das Gerat ist dann immer noch eingeschaltet. Stellen Sie den Schalter zum kompletten
Abschalten des Gerdtes wie im Foto [2.12] gezeigt in die OFF-Stellung.

SCHALTEN SIE ZUR VERLANGERUNG DER LEBENSDAUER AM ENDE JEDES ARBEITSTAGES DEN HAUPTSCHALTER
AUS, BETATIGEN SIE DEN HANDGRIFF ZUM ABLASSEN DES DRUCKS AUS DEM HYDRAULIKKREISLAUF [2.12]

UND NEHMEN SIE DEN AKKU AUS DEM GERAT.




REINIGUNG UND LAGERUNG
DIE BEFOLGUNG DER REINIGUNGS- UND LAGERUNGSVORGABEN IST ZUR GEWAHRLEISTUNG DES ORDNUNGSGEMAREN BETRIEBS

DES GERATS SOWIE ZUR VERMEIDUNG DER INABSCHNITT 7 GESCHILDERTEN VORFALLE WICHTIG. FEHLERSUCHTABELLE

Befolgen Sie die Anweisungen auf den Bildern im Abschnitt [3] zum Entleeren, Reinigen und Lagern des Geréts.
SAUBERN SIE DAS GERAT JEDES MAL vor der Lagerung oder nach Gebrauch (lassen Sie die Pumpe mit den
Pflanzenschutzprodukten niemals fiir l&nger als 8 Stunden im Gerét). Betreiben Sie zur griindlichen Reinigung das
Backpack mit sauberem Wasser.

Zur Verlangerung des ordnungsgemaBen Betriebes und der Lebensdauer des Spriihgerates ist es wichtig, die Filter zu benutzen
und sie mit einer Biirste und viel Wasser, niemals aber mit scharfen Gegensténden zu reinigen. Zur Lage der Filter siehe Foto
[3.5]. Zur Reinigung des Ansaugfilters Ref. 1251 wird der Filter durch Herausziehen zerlegt, niemals durch Aufschrauben.
Verwenden Sie zum Reinigen des AuBeren des Gerétes ein feuchtes Tuch mit neutraler Seife. Niemals mit unter Druck
stehendem Wasser reinigen.

Lagern Sie das Gerét in leerem Zustand und auBerhalb der Reichweite von Kindern an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte
Sonneneinstrahlung sowie (ibermaBige Hitze und Kalte (zwischen 5 °C und 30 °C). (Siehe Akkulagerung in Abschnitt 6. Akku).
Wéhrend des Transports muss das Spritzgerat sicher befestigt sein, um das Risiko von Stiirzen, ZusammenstoBen oder
Verletzungen zu vermeiden.

INSTANDHALTUNG

DIESES GERAT ENTHALT VERSCHLEIBTEILE ENSCHLIEBLICH DES AKKUS, DES MOTORS, DER DICHTUNGEN USW. DIE VORNAHME DER
INSTANDHALTUNGSMABNAHMEN AM GERAT VOR BEGINN JEDER SPRUHSAISON UND DIE BEFOLGUNG DER INSTANDHALTUNGSVORGABEN

IST WICHTIG, UM DEN ORDNUNGSGEMABEN BETRIEB DES GERATES ZU GEWAHRLEISTEN, SEINE LEBENSDAUER ZU VERLANGERN UND
DUE IN ABSCHNITT 7 ZUSAMMENGEFASSTEN VORFALLE ZU VERMEIDEN. FEHLERSUCHTABELLE

UBERPRUFUNG: Es wird empfohlen, die Uberpriifung mit Hilfe von Wasser hinsichtlich des ordnungsgeméBen Betriebes vor
Beginn jeder Spriihsaison durchzufiihren. Nehmen Sie bei Schiden vor der Benutzung Reparaturen mit Originalteilen vor.
VERLANGERUNG DER LEBENSDAUER DER DICHTUNGEN: Schmieren Sie die beweglichen Teile regelméBig. Siehe Foto [4.1]
DUSENKALIBRIERUNG: Priifen Sie vor Beginn jeder Spriihsaison den Zustand der Diise und ersetzen Sie sie, wenn Sie
ernsthaften VerschleiB bemerken. [4.2] Verwenden Sie nur "mesh 50"-Filter mit einer Maschenweite von 0,35 mm.
AKKU: Zur Wartung des Akkus siehe Abschnitt 6. Akku.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN A

Die europaische Gesetzgebung verpflichtet den Benutzer, die notwendige Ausbildung fiir die Benutzung, Reinigung und Wartung
dieser Art von Produkten und Geréten erhalten zu haben und dartiber hinaus die damit verbundenen Gefahren zu verstehen.
Benutzen Sie keine elektrischen Geréte in ziindfahigen Atmospharen oder in Gegenwart entflammbarer Stoffe.

Setzen Sie die elektrischen Gerate nicht Wasser oder hoher Feuchte aus.

Verdndern Sie das Geréat nicht. Bei Schaden, Deformation oder Abweichungen von der urspriinglichen Form nicht benutzen.
Lesen Sie das Etikett des chemischen Produktes sorgféltig durch und befolgen Sie die vom Hersteller empfohlenen
Vorregistrierungen und Dosierungen.

Spriihen Sie nicht gegen den Wind oder an sehr windigen Tagen.

Spriihen Sie keine Menschen, Tiere oder Elektroinstallationen an.

Vermeiden Sie die Kontamination von Land- und WasserstraBen. Befolgen Sie zur Entsorgung leerer Behélter und
veralteter Produkte die Empfehlungen des Herstellers und die geltenden Gesetze.

PERSONLICHE SICHERHEIT

Benutzen Sie persénliche Schutzausriistung wie Schutzbrillen, Masken, Sicherheitsschuhwerk, angemessene Kleidung und Handschuhe.
Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Wenden Sie sich im Fall einer Vergiftung an einen Arzt und halten Sie den Behalter oder das Etikett des chemischen Produktes bereit.
Vermeiden Sie wahrend des gesamten Spriihvorgangs (Vorbereitung, Behandlung, Reinigung usw.) das Essen, Trinken oder Rauchen.
Trennen Sie die Akkuanlage und sichern Sie das Gerat vor folgenden Vorgangen: Vornahme von Anpassungen, Austausch
von Zubehdr, Transport (Tragen oder in einem Fahrzeug), Anheben oder Lagerung.

Waschen Sie nach der Arbeit mit agrochemischen Produkten Ihre Hande und unbedeckte Haut komplett und griindlich ab.

AKKU

DERAKKU IST EIN SEHR EMPFINDLICHES BAUTEIL. BEACHTEN SIE ZUR VERMEIDUNG DES RISIKOS VON EXPLOSIONEN, BRANDEN
ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN SOWIE ZUR VERLANGERUNG DER LEBENSDAUER DIE FOLGENDEN WARNUNGEN.



AUFLADEN

L

Nur mit dem vom Hersteller gelieferten Ladegerat und wie auf Foto [2.4] wiederaufladen.

Die Batterie verfiigt tiber eine Ladezustandsanzeige mit 3 LED-Leuchten (2.4)

Benutzen Sie kein Ladegerat an einem Zigarettenanziinder.

Das Ladegerat hat eine LED-Anzeige. Eine rote LED-Anzeige zeigt, dass der Akku geladen wird. Bei voll geladenem Akku
wechselt die LED auf griin.

Wenn die rote Kontrollleuchte wéhrend der Behandlung aufleuchtet, zeigt dies einen niedrigen Akkustand an, und der Akku
muss geladen werden.

SchlieBen Sie das Ladegerat nur in Innenrdumen an einem trockenen Ort auBerhalb der Reichweite von Kindern an. Laden
Sie den Akku nur in Umgebungen mit Temperaturen zwischen 5 °C und 45 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit auf.

Benutzen Sie das Ladegerét nicht in ziindfdhigen Atmospharen.

Stopseln Sie das Ladegerat niemals mit nassen Handen ein oder aus.

Stellen Sie das Laden ein, wenn der Ladevorgang nicht nach der angegebenen Zeit abgeschlossen ist.

AGERUNG
An einem sauberen. trockenen Ort ohne korrosive Gase und ohne direkte Sonneneinstrahlung sowie (ibermaBige
Hitze oder Kélte lagern. Empfohlen wird eine Lagerung zwischen 10 °C und 25 °C in Umgebungen mit einer relativen
Luftfeuchtigkeit unter 65 %. Nie bei Temperaturen (iber 60 °C lagern.
Bei langen Lagerzeiten wird empfohlen, den Akku alle 6 Monate zu laden.
AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

SICHERHEIT A

Nur die ausdriicklich angegebenen Akkus verwenden.

Keine beschédigten oder modifizierten Akkus benutzen.

Den Akku nicht Feuer oder zu hohen Temperaturen aussetzen.

Die Akkus nicht im Auto oder an &hnlichen Orten liegen lassen, laden oder benutzen, an denen die Temperaturen 60 °C erreichen kdnnen.
Setzen Sie den Akku nicht Wasser oder hoher Feuchte aus.

Den Akku niemals 6ffnen.

Austretende Akkufllissigkeit darf nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen. Falls dies doch vorkommt, mit
kaltem Wasser séubern und sofort einen Arzt aufsuchen.

Positionieren Sie den Akku nicht neben Metallobjekte wie Schliissel, Miinzen, Schrauben 0.4., die einen Kurzschluss
zwischen den Klemmen verursachen konnten.

Verursachen Sie nicht absichtlich einen Kurzschluss zwischen den Klemmen.

Wischen Sie den Akku vor Gebrauch mit einem trockenen Tuch sauber, falls er schmutzig ist. Niemals mit einem Metallobjekt.
Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Ladezeit viel kiirzer als normal ist.

ﬁ Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus durch Ablieferung bei einer zugelassenen Abfallsammelstelle.
|

FEHLERSUCHTABELLE
ERKANNTES PROBLEM ZU PRUFENDE PUNKTE VORZUNEHMENDE HANDLUNGEN
Der Schalter ist ausgeschaltet. Schalten Sie den Schalter in die
Arbeitsposition
Der Motor startet nicht. Der Akku ist nicht angeschlossen. SchlieBen Sie den Akku an
Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku.

Priifen Sie, ob Pumpe und Elektronik unbeschédigt sind.

Wenden Sie sich an den Vertriebshéandler

Der Akku ladt nicht oder
seine Laufzeit hat sich
vermindert.

Das Ladegert ist das Originalladegerat und
funktioniert ordnungsgemas. Schlagen Sie im
Abschnitt Akku laden nach.

Tauschen Sie das Ladegerat aus, falls es
nicht funktioniert

Der Akku ist alt. Seine Lebensdauer nahert sich ihrem
Ende (Akkulaufzeit < 65 % des Nennwerts)

Tauschen Sie den Akku aus.

Der Akku ist neu.

Wenden Sie sich an den Vertriebshéandler

Der Motor funktioniert, aber
das Gerét spriiht nicht

Reinigung des Hydraulikkreislaufs

Heben Sie das Gerat auf Tischhdhe und stellen
Sie den Hebel bei angeschaltetem Gerat und
betétigtem Hebel in eine untere Stellung. Halten
Sie diese Position ein paar Sekunden bei




Fliissigkeitsmenge im Spriihgerat Fiillen Sie das Spriihgerat mit dem zu
verspriihenden Produkt

Empfohlene Arbeitspositionen fiir jede Diise Benutzen Sie die in den
Diisenauswahltabellen T.1 und T.2
empfohlenen Diisen und Arbeitspositionen.

Der Motor arbeitet, doch Reinigen des Ansaugfilters des Tanks (Ref. 1251) Den Filter bei Bedarf reinigen
der Spriihnebel erreicht

nicht den bendtigten Druck,
oder das Spriihen ist Luft in der Hydraulikeinheit Stoppen Sie den Motor und starten Sie das

unregelmanig. Gerat neu, um ein paar Sekunden mit nach oben
gehaftener Lanze zu spriihen

Hydraulikanschliisse und -leckagen Verbindungen bei Bedarf anziehen

Zustand der Dise Bei festgestelltem Schaden oder
erheblichem VerschleiB die Diise
austauschen.

Priifen, ob Pumpe oder Elektronik beschédigt sind Wenden Sie sich an den Vertriebshéndler

Fliissigkeitsmenge im Spriihgeréat Fillen Sie das Spriihgerat mit dem zu
verspriihenden Produkt

Reinigen des Ansaugfilters des Tanks (Ref. 1251) Den Filter bei Bedarf reinigen

0L BB _mcht, Luft in der Hydraulikeinheit Stoppen Sie den Motor und starten Sie das
wenn der Handgriff e . }
) Gerét neu, um ein paar Sekunden mit nach oben
losgelassen wird. i
gehaftener Lanze zu spriihen
Hydraulikanschltisse und -leckagen Verbindungen bei Bedarf anziehen
Pumpe auf Schaden priifen Wenden Sie sich an den Vertriebshandler
Der Handgriff kann nicht Zustand der Anschliisse Anschlisse oder den Filter mit Anschllissen
angezogen werden. austauschen oder schmieren
Die ausgewdhlte Diise hat eine geringere Benutzen Sie die in den
) . Nenndurchflussmenge als die in der Diisentabelle Diisenauswahltabellen T.1 und T.2
Der Motor lauft beim empfohlene. empfohlenen Diisen und Arbeitspositionen.
Sprihen unregelmaBig. — — - — - —
Reinigen der Diise, ihres Filters und des Die Filter bei Bedarf reinigen

Handgriffsfilters. [3.5]

IIEE GARANTIE

Unsere Produkte haben Garantie ab Kaufdatum fiir Herstellungs- und Materialfehler. Die Garantie gilt ausschlieBlich fiir den
kostenlosen Austausch von Teilen, die unser Service als mangelhaft erachtet. Die Garantie gilt nicht bei unsachgeméaBer Verwendung
unserer Materialien, an unseren Geréten vorgenommenen Demontage und/oder Veranderungen sowie Teilen normaler Abnutzung,
die der Wartung bediirfen. Die Garantie gilt nicht bei Fahrlassigkeit, Unachtsamkeit oder einer irrationalen Nutzung des Materials.
Versand- und Transportkosten von der Garantie unterliegenden Teilen sowie nicht in unserer Fabrik vorgenommene Arbeiten
sind vom Benutzer zu tragen. Schicken Sie uns zur Inanspruchnahme der Garantie das Teil, das Gegenstand des Anspruchs ist,
versandkostenfrei mit der Quittung oder der Rechnung des Kaufs.

B  EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir, die
Goizper Group - C/Antigua 4 — E-20577 Antzuola - Spanien
erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den Richtlinien 2006/42/EG und 2009/127/EG in Ubereinstimmung
mit den harmonisierten Normen EN ISO 19932-1:2013; EN ISO 19932-2:2013; EN ISO 14982:2009 entspricht.
Antzuola, Mérz 2021.

/

Aitziber Uriarte, technischer Direktor



AMBITO D’APPLICAZIONE

Evolution LTConwol € un polverizzatore a batteria con controllo elettrico che garantisce una POLVERIZZAZIONE OMOGENEA
DURANTE TUTTO IL TRATTAMENTO. Consente di selezionare in modo semplice la modalita di lavoro pitl idonea per ogni
tipo di applicazione.

( N\

Atale scopo, questo modello & dotato di due
posizioni. Una posizione ad alta pressione
(HP), idonea per i trattamenti con insetticidi
e fungicidi, in cui sono richieste gocce
fini ed una buona copertura. Ed un’altra
posizione a bassa pressione (LP), idonea
per i trattamenti con erbicidi, con gocce pit
grosse, allo scopo di evitare la deriva.

Dimensioni goccia: VC: Molto grossa; C: grossa; M: media; F: fine

Gli ACCESSORI GOIZPER consentono di adattare I'attrezzatura ad ogni tipo di trattamento [1.b]. Per ulteriori informazioni,
vedi www.goizper.com.

Questo polverizzatore & stato progettato per I'applicazione di prodotti fitosanitari (fungicidi, erbicidi e insetticidi) approvati
dalle autorita che regolano questo tipo di prodotti per I'uso con polverizzatori. Non utilizzare mai questo apparecchio per
polverizzare prodotti infiammabili e industriali (solventi, acidi, alcali, ecc.).

Eimportante leggere e comprendere il presente manuale prima di iniziare a lavorare con I'attrezzatura.
Fare particolare attenzione ai consigli sulla pulizia e la manutenzione dell’attrezzatura, per assicurare
una lunga vita utile del polverizzatore.

Seguire scrupolosamente anche le norme di sicurezza. Linosservanza delle istruzioni e delle
avvertenze di sicurezza possono provocare gravi infortuni.

A Questo simbolo aiuta a riconoscere le situazioni la cui inosservanza pud provocare tali
conseguenze.

MONTAGGIO E AVVIO

e MONTAGGIO: Per il montaggio, seguire le indicazioni delle illustrazioni del punto [2.a].

e VERIFICA: Verificare con acqua che I'attrezzatura sia stata montata in modo idoneo, che non sia danneggiata e che sia
in buone condizioni di lavoro.

e MESSA IN SERVIZIO: Per I'avvio, seguire le indicazioni delle illustrazioni del punto [2.b].

e BATTERIA: Prima di ogni giornata di lavoro, assicurarsi che la batteria sia carica. Per la carica della batteria, vedi punto
6. Batteria.
Quando si installa la batteria nell’attrezzatura, assicurarsi che sia ben bloccata. [2.8]

e PRODOTTO CHIMICO: Per prodotti di difficile diluizione, si consiglia di preparare prima la miscela in un recipiente a
parte.

e SELEZIONE DELLA POSIZIONE DI LAVORO: Selezionare I'ugello e la posizione di lavoro pit idonei per I'applicazione in
base alle tabelle T.1 e T.2. [2.10]

LE PRESTAZIONI DELL'ATTREZZATURA POSSONO RISULTARE RIDOTTE SE SI UTILIZZA UN UGELLO NON

CONSIGLIATO COME DALLE TABELLE T.1 ET.2.

o SPEGNERE L'ATTREZZATURA: Lattrezzatura € dotata di un interruttore pressione che ferma il motore nel rilasciare la
maniglia, ma I'attrezzatura resta accesa. Per spegnere completamente I'attrezzatura, portare I'interruttore in posizione
OFF come nella figura [2.12].

PER ALLUNGARE LA VITA UTILE DELL’ATTREZZATURA, AL TERMINE DELLA GIORNATA DI LAVORO SPEGNERE
LINTERRUTTORE GENERALE, AGIRE SULLA MANIGLIA PER LIBERARE LA PRESSIONE DEL CIRCUITO IDRAULICO

[2.12] E TOGLIERE LA BATTERIA DALLATTREZZATURA.




PULIZIA E CONSERVAZIONE

E IMPORTANTE SEGUIRE LE INDICAZIONI DI PULIZIA E CONSERVAZIONE PER ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
DELLATTREZZATURA ED EVITARE GLI ERRORI DESCRITTIAL PUNTO 7. TABELLA SOLUZIONI.

Seguire le indicazioni delle immagini nella sezione [3] per realizzare lo svuotamento, la pulizia e lo stoccaggio dell'attrezzatura
PULIRE SEMPRE I’attrezzatura prima di conservarla o dopo I'uso (non lasciare mai la pompa con prodotti fitosanitari
all'interno per pit di 8 ore). Per una pulizia completa far funzionare lo zaino con acqua pulita.

Per allungare il corretto funzionamento e la vita utile del polverizzatore, € importante utilizzare e pulire i filtri con una
spazzola e abbondante acqua, ma mai con oggetti appuntiti. Vedi posizione dei filtri nell’illustrazione [3.5]. Per pulire il
filtro d’aspirazione Rif.1251, smontarlo tirando dallo stesso, non smontarlo mai svitando.

Per la pulizia esterna dell’attrezzatura, utilizzare un panno umido con sapone neutro. Non pulire mai con acqua a pressione.
Conservare I'attrezzatura vuota e fuori dalla portata dei bambini in un luogo pulito, asciutto, al riparo dalla luce solare
diretta o dal forte calore o freddo (fra i 5° e i 30° C). (Vedi conservazione batteria al punto 6. Batteria).

Durante il trasporto, il polverizzatore deve essere saldamente allacciato, allo scopo di evitare qualsiasi rischio di caduta,
collisione o lesioni.

MANUTENZIONE

QUESTA ATTREZZATURA NON COMPRENDE ELEMENTI D’USURA COME BATTERIA, MOTORE, GIUNTI, ECC. E
IMPORTANTE ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA PRIMA DI OGNI CAMPAGNA E SEGUIRE LE

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE PER ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA STESSA, ALLUNGARNE LA
VITA UTILE ED EVITARE | GUASTI DESCRITTI AL PUNTO 7. TABELLA SOLUZIONI.

VERIFICA: Allinizio di ogni campagna di polverizzazione, & consigliabile verificare con acqua il corretto funzionamento
dellattrezzatura. Se & danneggiata, riparare prima dell’'uso con pezzi di ricambio originali.

ALLUNGARE LA VITA UTILE DEI GIUNTI: Lubrificare regolarmente le parti in movimento. Vedi illustrazione [4.1]
CALIBRATURA DEGLI UGELLI: Prima di ogni campagna di polverizzazione, verificare lo stato dell’'ugello e sostituirlo se si
osservano danni o usure significativi. [4.2] Utilizzare unicamente filtri “mesh 50" con larghezza della maglia del filtro di 0,35mm.
BATTERIA: Per la manutenzione della batteria, vedi punto 6. Batteria.

MISURE DI SICUREZZA A

Ai sensi delle leggi europee, I'utilizzatore € tenuto a ricevere la formazione necessaria per I'uso, pulizia € manutenzione
di questo tipo di prodotti e attrezzature, oltre ad aver compreso i pericoli inerenti agli stessi.

Non utilizzare I'attrezzatura elettrica in atmosfere esplosive o in presenza di sostanze infiammabili.

Non esporre I’attrezzatura elettrica all’acqua o ad un alta umidita.

Non modificare I'apparecchio. Non utilizzare I'apparecchio se danneggiato, deformato o alterato rispetto allo stato iniziale.
Leggere attentamente I'etichetta del prodotto chimico e rispettare le prescrizioni e le dosi consigliate dal fabbricante.
Non polverizzare controvento o in giornate particolarmente ventose.

Non polverizzare persone, animali € impianti elettrici.

Evitare la contaminazione del terreno e dei corsi d’acqua. Per lo smaltimento delle confezioni vuote e dei prodotti fuori
uso, rispettare le indicazioni del fabbricante e la legislazione in vigore.

SICUREZZA PERSONALE

Utilizzare attrezzature di protezione personale come, paraocchi, mascherina, calzature di sicurezza, indumenti idonei e
guanti.

Non utilizzare I'attrezzatura in caso di stanchezza o sotto I'influenza di sostanze stupefacenti, alcool o medicamenti.

In caso di intossicazione, rivolgersi al medico, presentando I’etichetta del prodotto chimico.

Non mangiare, bere o fumare durante I'intero processo di polverizzazione (preparazione, trattamento, pulizia, ecc.)
Staccare I'attrezzatura dalla batteria ed assicurare I'attrezzatura prima di: ogni regolazione, cambio di un accessorio,
trasporto (@ mano o su un mezzo di trasporto), sollevamento o stoccaggio.

Dopo aver lavorato con prodotti agrochimici, lavarsi le mani e la pelle completamente allo scoperto.

BATTERIA
LA BATTERIA E UN ELEMENTO MOLTO SENSIBILE. RISPETTARE LE SEGUENTI AVERTENZE ONDE EVITARE RISCHI DI

ESPLOSIONE, FUOCO O GRAVI INFORTUNI ED ALLUNGARNE LA VITA UTILE.




CARICA

Ricaricare solo con il caricabatteria fornito dal fabbricante come illustrato nella figura [2.4].

La batteria integra un indicatore dello stato di carica con tre luci LED (2.4)

Non caricare con caricabatteria di un automezzo.

Il caricabatteria & dotato di indicatore led. Il led rosso indica che la batteria sta caricando. Quando la batteria € completamente
carica, il led diventa verde.

Durante il trattamento, se si accendo la spia rossa dell’attrezzatura, significa che la batteria & bassa e che va ricaricata.
Attaccare il caricabatteria solo all’interno, in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini. Caricare in ambienti con
temperatura frai 5°C e i 45°C, 65% RH.

Non usare il caricabatteria in ambienti esplosivi.

Non attaccare o staccare mai il caricabatteria con le mani bagnate.

Smettere di caricare se la carica non é stata completata nel tempo specificato.

IMMAGAZZINAMENTO

Stoccare in un luogo pulito, senza gas corrosivi, asciutto e al riparo dalla luce solare diretta o dall’eccessivo calore o freddo. Si
consiglia di stoccare frai 10° e i 25°C in ambienti con umidita relativa inferiore a 65% RH. Mai a temperature superiori a 60°C.
In caso di lungo stoccaggio, si consiglia di caricare la batteria ogni 6 mesi.

Conservare fuori dalla portate dei bambini.

SICUREZZA A
L]

Utilizzare le batterie specificamente indicate.

Non utilizzare batterie danneggiate o modificate.

Non esporre la batteria al fuoco o ad alte temperature.

Non lasciare, non caricare e non utilizzare le batterie in un automezzo o in luoghi simili in cui la temperatura potrebbe
raggiungere i 60°C.

Non esporre la batteria all’acqua o ad un alta umidita.

Non aprire mai la batteria.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi di un’eventuale fuga di fluidi dalla batteria. In tal caso, sciacquare con acqua
fredda e rivolgersi tempestivamente a un medico.

Non situare la batteria vicino ad oggetti metallici come chiavi, monete, viti, ecc. che possono creare un cortocircuito fra
i terminali.

Non cortocircuitare i terminali con un oggetto metallico.

Se il terminale della batteria & sporco, pulirlo con un panno asciutto prima di utilizzare la batteria. Non pulire mai con un
oggetto metallico.

Sostituire la batteria quando il tempo che impiega a scaricarsi € molto inferiore al consueto.

E Portare le batterie inservibili presso un punto di raccolta autorizzato.
|

TABELLA SOLUZIONI
PROBLEMA OSSERVATO PUNTI DA VERIFICARE AZIONI DA ESEGUIRE
L'interruttore & spento Portare I'interruttore in posizione di lavoro
La batteria non & collegata Collegare la batteria
Il motore non funziona La batteria & scarica Ricaricare la batteria
Verificare che la pompa e I'elettronica non siano Contattare il rivenditore
danneggiate

Il caricabatteria & quello originale e funziona correttamente. | In caso di malfunzionamento, sostituire il
Vedi il punto relativo alla carica della batteria. caricabatteria

La batteria non si carica o la

- . La batteria & vecchia. Il sui ciclo di vita & i terminat tituire la batteri
L g a batteria & vecchia. Il sui ciclo di vita & quasi terminato | Sostituire la batteria

(autonomia batteria < 65% del nominale)

La batteria & nuova Contattare il rivenditore

Pulizia del circuito idraulico Appoggiare I'apparecchio su un tavolo con la
I motore funziona, ma non manopola in posizione pill bassa; I'apparecchio
nebulizza deve essere acceso e la manopola azionata.

Tenere questa posizione per alcuni secondi




La quantita di liquido nel polverizzatore Ricolmare il polverizzatore con il prodotto da
polverizzare

Le posizioni di lavoro raccomandate per ogni ugello | Utilizzare gli ugelli e le posizioni di lavoro
raccomandate nelle tabelle di selezione

ugelliT1eT2.
La pulizia del filtro d'aspirazione del serbatoio (Rif. Pulire il filtro se necessario
I motore funziona ma 1251)
la polverizzazione non | collegamenti idraulici e la presenza di fughe Stringere le unioni se necessario

raggiunge la pressione 0 &
irregolare L'esistenza d'aria nel circuito idraulico Fermare il motore e riawiare I'attrezzatura per
polverizzare qualche secondo con la lancia
orientata verso l'afto

Lo stato dell'ugello Sostituire I'ugello se si osservano danni o
usura considerevole.
Verificare che la pompa o I'elettronica non siano Contattare il rivenditore
danneggiate
La quantita di liquido nel polverizzatore Ricolmare il polverizzatore con il prodotto da
polverizzare
La pulizia del filtro d'aspirazione del serbatoio (Rif. Pulire il filtro se necessario
Il motore non si arresta 1251)
quando si rilascia la L'esistenza d'aria nel circuito idraulico Fermare il motore e riawiare |'attrezzatura per
maniglia polverizzare qualche secondo con la lancia
orientata verso l'alto
| collegamenti idraulici e la presenza di fughe Stringere le unioni se necessario
Verificare che la pompa non sia danneggiata Contattare il rivenditore
La maniglia non chiude Lo stato dei giunti Camb.lare. ed ingrassare i giunti o il filtro
con giunti.
L'ugello selezionato ha una portata nominale inferiore | Utilizzare gli ugelli e le posizioni di lavoro
Il motore funzionain modo | @ quella indicata nella tabella ugelli raccomandate nelle tabelle di selezione
intermittente quando si ugelli T.1 e T.2.
polverizza La pulizia dell'ugello, del filtro e del filtro della Pulire i filtri e I'ugello se necessario
maniglia. [3.5]
I GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti dalla data d’acquisto dell’utilizzatore, contro ogni difetto di fabbrica o materiale. La garanzia si limita
esclusivamente alla sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti difettosi dai nostri servizi. La garanzia non sara applicabile in caso
di uso indebito dei nostri materiali, smontaggio e/o modifiche dei nostri apparecchi, e per i pezzi d’uso e d’usura normale che
richiedono manutenzione. La garanzia non si applichera in caso di negligenza, imprudenza ed uso non razionale del materiale. Le
spese di spedizione e trasporto dei pezzi in garanzia, cosi come la manodopera non realizzata presso il nostro stabilimento, saranno
a carico dellutilizzatore. Per rendere efficace la garanzia, ci dovra pervenire, franco di porto, il pezzo oggetto di reclamo unitamente
alla fattura o allo scontrino d’acquisto.

BN DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
Si dichiara,
Goizper Group - C/Antigua 4 — E-20577 Antzuola - Spagna
sotto la nostra esclusiva responsabilita, che questo prodotto adempie alle Direttive 2006/42/CE e 2009/127/EC ed osserva
le norme armonizzate EN ISO 19932-1:2013; EN IS0 19932-2:2013; EN ISO 14982:2009.
Antzuola, Marzo 2021

Aitziber Uriarte, Direttore Tecnico



TOEPASSINGSGEBIED

Evolution LTConol is een accu-aangedreven verstuiver met elektrische bediening die zorgt voor een GELIJKMATIGE
VERSTUIVING GEDURENDE DE HELE BEHANDELING. Maakt het mogelijk om gemakkelijk de meest geschikte werkmodus
te kiezen voor elke soort toepassing.

( N\
Daarvoor is dit model voorzien van twee
posities. Een hogedrukpositie  (HP)
is geschikt voor behandelingen met
insecticiden en fungiciden, waar fijne
druppelties nodig zijn voor een goede
dekking. En een andere lagedrukpositie
(LP) is geschikt voor behandeling met
herbiciden met dikkere druppels om
overwaaien te vermijden.

Druppelgrootte: VC: Heel dik; C: dik; M: medium; F: fijn

Met de GOIZPER ACCESSOIRES kan men de apparatuur aanpassen aan elk type behandeling [1.b]. Zie voor meer informatie
WWW.goizper.com.

Deze sproeier werd ontworpen om fytosanitaire producten (fungiciden, herbiciden en insecticiden) aan te brengen die
werden goedgekeurd door de overheden die dit soort producten reguleren voor gebruik in sproeiers. Dit toestel mag in geen
geval gebruikt worden voor het verstuiven van ontvlambare of industriéle producten (oplosmiddelen, zuren, basen enz.).

Het is belangrijk dat deze handleiding wordt gelezen en begrepen voor u de apparatuur gaat
gebruiken. Besteed speciale aandacht aan het reinigen en onderhoud van de apparatuur om de
sproeier een lange levensduur te verzekeren.

Besteed ook speciale aandacht aan de veiligheidsvoorschriften. Het niet opvolgen van de instructies
en veiligheidsvoorschriften kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

A Het volgende symbool helpt om situaties te herkennen die bij niet naleving tot dergelijke
gevolgen kunnen leiden.

ASSEMBLAGE EN OPSTARTEN

e ASSEMBLAGE: Volg voor de assemblage de instructies in de foto’s van hoofdstuk [2.a].

e NAZICHT: Controleer met water of het toestel correct is geassembleerd, of het niet beschadigd is en in goede staat
verkeert.

e OPSTARTEN: Volg voor het opstarten de instructies in de foto’s van hoofdstuk [2.b].

e ACCU: Controleer voor elke werkdag of de accu opgeladen is. Zie hoofdstuk 6 voor het opladen van de accu. Accu.
Zorg er bij het plaatsen van de accu voor dat deze goed vergrendeld is. [2.8]

e CHEMISCH PRODUCT: Voor moeilijk te verdunnen producten raden we aan het mengsel vooraf in een aparte container
klaar te maken.

e KEUZE VAN WERKPOSITIE: Kies de sproeikop en de meest geschikte werkpositie voor uw toepassing volgens tabellen
T1enT.2.[2.10]

PRESTATIES VAN DE APPARATUUR KUNNEN VERMINDEREN WANNEER EEN SPROEIKOP WORDT GEBRUIKT DIE
NIET WORDT AANBEVOLEN IN TABELLEN T.1 EN T.2.

e APPARATUUR UITSCHAKELEN: De apparatuur is voorzien van een drukschakelaar die de motor stopt wanneer de
handgreep wordt losgelaten terwijl de apparatuur nog ingeschakeld is. Om de apparatuur volledig uit te schakelen, zet
u de schakelaar in de UIT-stand zoals op de foto [2.12].

OM DE LEVENSDUUR VAN DE APPARATUUR TE VERLENGEN RADEN WE AAN DE HOOFDSCHAKELAAR UIT
TE SCHAKELEN AAN HET EINDE VAN DE WERKDAG, DE HANDGREEP TE ACTIVEREN OM DE DRUK TE LATEN

ONTSNAPPEN UIT HET HYDRAULISCH CIRCUIT [2.12] EN DE ACCU UIT DE APPARATUUR TE HALEN.




REINIGING EN OPSLAG

HET IS BELANGRIJK DE SPECIFICATIES VOOR REINIGING EN OPSLAG TE VOLGEN OM DE JUISTE WERKING VAN DE APPARATULR TE
WAARBORGEN EN INCIDENTEN ZOALS BESCHREVEN IN HOOFDSTUK 7 TE VOORKOMEN. TABEL VOOR OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Volg de aanwijzingen op de foto's in de betreffende gedeelten [3] voor het legen, schoonmaken en opbergen van de apparatuur.
REINIG de apparatuur ALTIJD voor u ze opslaat of na gebruik (laat fytosanitaire producten nooit langer dan 8 uur in de
pomp). Gebruik de rugspuit met schoon water om ze grondig te reinigen.

0m de juiste werking en de nuttige levensduur van de sproeier te verlengen, is het belangrijk de filters schoon te maken met
een borstel en veel water, nooit met scherpe voorwerpen. Zie de plaats van de filters op de foto [3.5]. Om de aanzuigfilter
Ref. 1251 te reinigen wordt de filter gedemonteerd door eraan te trekken, haal nooit uit elkaar door hem los te schroeven.
Voor het reinigen van de buitenkant van de apparatuur gebruikt u een vochtige doek met neutrale zeep. Reinig nooit met
water onder druk.

Bewaar de apparatuur in lege toestand en buiten het bereik van kinderen in een schone, droge plaats, uit de buurt van
direct zonlicht en extreme hitte of kou (tussen 5°C en 30°C). (Zie opslag van de accu in hoofdstuk 6. Accu).

Tijdens het vervoer moet de sproeier stevig worden vastgemaakt om elk risico op vallen, botsen of verwondingen te voorkomen

ONDERHOUD

DEZE APPARATUUR OMVAT ONDERDELEN DIE ONDERHEVING ZIJN AAN SLIJTAGE, ONDER MEER DEACCU, MOTOR, PAKKINGEN ENZ. HET
IS BELANGRIJK OM EEN ONDERHOUD VAN DE APPARATUUR TE VOORZIEN VOOR ELK WERKSEIZOEN EN DE ONDERHOUDSSPECIFICATIES

OP TE VOLGEN OM DE JUISTE WERKING VAN DE APPARATUUR TE WAARBORGEN, DE NUTTIGE LEVENSDUUR ERVAN TE VERLENGEN EN
INCIDENTEN ZOALS VERMELD IN HOOFDSTUK 7 TE VOORKOMEN TABEL VOOR OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

NAZICHT: We raden aan bij het begin van elk sproeiseizoen een nazicht uit te voeren met gebruik van water om de juiste werking van
de apparatuur te testen. Vervang in geval van beschadiging met originele stukken voordat u de apparatuur weer in gebruik neemt.
VERLENG DE LEVENSDUUR VAN PAKKINGEN: Smeer regelmatig de bewegende delen. Zie foto [4.1]

KALIBRATIE SPROEIKOP: Controleer de toestand van de sproeikop voor elk sproeiseizoen en vervang hem wanneer u
aanzienlijke schade of slijtage vaststelt. [4.2] Gebruik alleen "mesh 50"-filters, met een filtermaaswijdte van 0,35 mm.
ACCU: Zie hoofdstuk 6. Accu voor onderhoud van de accu.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN A

De Europese wetgeving vereist dat de gebruiker de nodige training heeft gevolgd voor het gebruik, het reinigen en
onderhoud van dit soort producten en apparatuur, en bovendien de gevaren heeft begrepen die eraan verbonden zijn.
Gebruik elektrische apparatuur niet in een omgeving met explosiegevaar of in de aanwezigheid van ontvlambare stoffen.
Stel de elektrische apparatuur niet bloot aan water of hoge luchtvochtigheid.

Verander de apparatuur niet. Gebruik ze niet als ze beschadigd, vervormd of veranderd is van haar oorspronkelijke vorm.
Lees aandachtig het etiket van het chemisch product en volg de voorregistraties en dosissen aanbevolen door de fabrikant.
Sproei niet tegen de wind in of op zeer winderige dagen.

Sproei niet op mensen, dieren of elektrische installaties.

Voorkom vervuiling van land en waterwegen. Voor het afvoeren van lege containers en verouderde producten volgt u de
aanbevelingen van de fabrikant en de geldende wetgeving.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbril, maskers, veiligheidsschoenen, geschikte kleding en
handschoenen.

Gebruik de apparatuur niet als u vermoeid bent of onder invioed van drugs, alcohol of medicijnen.

Raadpleeg in geval van vergiftiging uw dokter, houd de verpakking of het etiket van het chemisch product bij de hand.
Eet, drink of rook niet tijdens de hele sproei-operatie (voorbereiding, behandeling, reiniging enz.)

Ontkoppel de accu-apparatuur en beveilig de apparatuur voordat: aanpassingen gedaan worden, accessoires vervangen
of de apparatuur vervoerd wordt (persoonlijk of in een voertuig), ze wordt opgetild of opgeslagen.

Was uw handen en blootgestelde huid volledig na het werken met chemische producten voor de landbouw.

ACCU

DE ACCU IS EEN ZEER GEVOELIG ONDERDEEL. VOLDOE AAN VOLGENDE WAARSCHUWINGEN OM HET RISICO OP

ONTPLOFFING, BRAND OF ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN EN DE NUTTIGE LEVENSDUUR TE VERLENGEN.




0

PLADEN
Laad de accu alleen op met de door de fabrikant geleverde lader en volgens foto [2.4].
De batterij is voorzien van een laadstatusindicator met 3 LED-lampjes (2.4)
Laad niet op met de oplader van een sigarettenaansteker.
De oplader heeft een LED-indicator. De rode LED-kleur geeft aan dat de accu wordt opgeladen. Wanneer de accu volledig
opgeladen is, verandert de LED naar groen.
Als gedurende de behandeling het rode controlelampje op de apparatuur gaat branden, betekent dit dat de accu bijna leeg
is en weer opgeladen moet worden.
Sluit de oplader alleen binnenshuis aan, op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen. Laad op in een omgeving
met een temperatuur tussen 5°C en 45°C , <65% relatieve luchtvochtigheid.
Gebruik de oplader niet in een omgeving met explosiegevaar.
Sluit de oplader nooit aan of ontkoppel hem niet met vochtige handen.
Stop het opladen wanneer het niet binnen de aangegeven tijd voltooid is.

OPSLAG

Bewaar op een schone, droge plaats, zonder bijtende gassen en uit de buurt van direct zonlicht en extreme hitte of kou.
We raden aan op te slaan in een omgeving tussen 10°C en 25°C met een relatieve vochtigheidsgraad onder 65% RH.
Nooit bij temperaturen boven 60°C.

Gedurende lange opslag raden we aan de accu om de 6 maanden op te laden.

Bewaar buiten het bereik van kinderen.

VEILIGHEID A

Gebruik de speciaal daarvoor bestemde accu’s.

Gebruik geen accu’s die beschadigd zijn of die gewijzigd werden.

Stel de accu niet bloot aan vuur of extreme temperaturen.

Laat de accu niet achter in de auto of gelijkaardige plaatsen waar de temperatuur 60°C kan bereiken, laad of gebruik de accu daar niet.
Stel de accu niet bloot aan water of hoge luchtvochtigheid.

Open de accu nooit.

Laat een lekkage van de accuvloeistof niet in aanraking komen met uw huid of ogen. Wanneer dat toch gebeurt, reinig
dan met koud water en neem onmiddellijk contact met uw dokter.

Plaats de accu niet naast metalen voorwerpen zoals sleutels, munten, schroeven,... die kortsluiting tussen de klemmen
kunnen veroorzaken.

Sluit de accuklemmen niet met opzet kort met een metalen voorwerp.

Als een accuklem vuil is, veeg hem dan schoon met een droge doek voor u de accu gebruikt. Nooit met een metalen voorwerp.
Vervang de accu wanneer de laadtijd veel lager is dan gebruikelijk.

EVoer niet-bruikbare accu’s af door ze af te leveren bij een erkend afvalverzamelpunt.
I

TABEL VOOR OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

GEIDENTIFICEERD PROBLEEM TE VERIFIEREN PUNTEN UIT TE VOEREN ACTIES
De schakelaar is uitgeschakeld. Zet de schakelaar in de werkpositie
De accu is niet aangesloten. Sluit de accu aan

De motor start niet. -
De accu is leeg. Herlaad de accu

Controleer of de pomp of de elektronica beschadigd zijn. | Neem contact met de distributeur

De oplader is de originele oplader en werkt correct. | Vervang de oplader als hij niet werkt
Lees het hoofdstuk over opladen van de accu.

De accu laadt niet op of

de autonomie ervan is De accu is oud. De levensduur loopt ten einde Vervang de accu
verminderd. (levensduur van accu <65% van nominaal)

De accu is nieuw Neem contact met de distributeur

Reinig het hydraulische circuit Zet het apparaat op tafelhoogte en plaats de
De motor werkt, maar hendel op een lagere hoogte, met het apparaat
spuit niet ingeschakeld en de hendel geactiveerd. Houd

deze positie een paar seconden aan




De motor werkt, maar
de sproeier bereikt de
juiste druk niet of sproeit
onregelmatig.

De hoeveelheid vlogistof in de sproeier

Vul de sproeier met het te sproeien product

De aanbevolen werkpositie voor elke sproeikop

Gebruik de sproeikoppen en werkposities
aanbevolen in de keuzetabellen voor
sproeikoppen T.1 en T.2.

Reinig de aanzuigfilter op het reservoir (Ref. 1251)

Reinig indien nodig de filter

Hydraulische aansluitingen en lekken

Draai indien nodig aansluitingen vaster

Lucht in het hydraulisch circuit

Leg de motor stil en herstart de apparatuur om
gedurende enkele seconden met de lans naar
boven gericht te sproeien

De staat van de sproeikop

Vervang de sproeikop wanneer u schade of
aanzienlijke slijtage vaststelt.

Controleer of de pomp of de elektronica beschadigd
zijn.

Neem contact met de distributeur

De motor stopt niet wanneer
de handgreep wordt
losgelaten.

De hoeveelheid vlogistof in de sproeier

Vul de sproeier met het te sproeien product

Reinig de aanzuigfilter op het reservoir (Ref. 1251)

Reinig indien nodig de filter

Lucht in het hydraulisch circuit

Leg de motor stil en herstart de apparatuur om
gedurende enkele seconden met de lans naar
boven gericht te sproeien

Hydraulische aansluitingen en lekken

Draai indien nodig aansluitingen vaster

Controleer of de pomp beschadigd is

Neem contact met de distributeur

De handgreep sluit niet.

De staat van de verbindingen

Vervang en smeer de verbindingen of de
filter met verbindingen.

De motor loopt met

De gekozen sproeikop heeft een nominale
sproeicapaciteit die lager is dan aanbevolen in de

Gebruik de sproeikoppen en werkposities
aanbevolen in de keuzetabellen voor

tussenpozen tijdens het sproeikoptabel. sproeikoppen T.1 en T.2.
sproeien Reinig de sproeikop, zijn filter en de handgreepfilter. | Reinig indien nodig de filters
[3.9]
IEE GARANTIE

Onze goederen hebben een garantie van de datum van aankoop door de gebruiker, tegen elk fabricage- of materiaaldefect. De
garantie is strikt beperkt tot de gratis vervanging van onderdelen die door onze service als defect beschouwd worden. De garantie
is niet van toepassing in geval van oneigenlijk gebruik van onze materialen, demontage en/of wijzigingen uitgevoerd aan onze
toestellen, en aan delen onderhevig aan normale slijtage die onderhoud vereisen. De garantie is niet van toepassing in geval van
nalatigheid, onvoorzichtigheid en onredelijk gebruik van het materieel. Verzend- en transportkosten van onderdelen onder garantie
alsook werk dat niet in onze fabriek uitgevoerd werd, zijn voor rekening van de gebruiker. Om aanspraak te maken op de garantie,
stuurt u ons het onderdeel dat voorwerp is van de claim, vrachtvrij, samen met de kwitantie of de inkoopfactuur.

EG CONFORMITEITSVERKLARING

Bl Wi
Goizper Group - C/Antigua 4 — E-20577 Antzuola - Spanje
verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met Richtlijnen 2006/42/EC
en 2009/127/EC, in overeenstemming met de geharmoniseerde normen EN ISO 19932-1:2013; EN ISO 19932-2:2013; EN
IS0 14982:2009.
Antzuola, maart 2021.

Aitziber Uriarte, Technisch tire



ANVANDNINGSOMRADE
Evolution LTComal &r en batteridriven spruta med elektrisk styrning som sdkerstéller en JAMN SPRUTNING UNDER HELA
BEHANDLINGEN. Gor det mojligt att enkelt vélja den l&mpligaste instéllningen for varje typ av anvandning.

( N\

For detta &ndamal har denna modell
tvd  positioner. Ett  hogtryckslage
(HP) som é&r lampligt for insekts- och
svampbehandlingar, dir fina droppar
med god tickning krdvs och ett annat
lagtryckslage (LP) som &r ldmpligt for
vaxtbehandlingar med tjockare droppar, for
att forhindra drift.

Droppstorlek: VC: Valdigt tjock; C: tjock; M: medium; F: fin

GOIZPER TILLBEHOR gér det méjligt att anpassa utrustningen for varje typ av behandling [1.b]. Fér mer information, se
WWW.goizper.com.

Denna spruta har utformats for att applicera véxtskyddsprodukter (fungicider, herbicider och insekticider) som godkénts av
myndigheterna som reglerar dessa typer av produkter for anvandning med sprutor. Apparaten far under inga omstandigheter
anvandas for sprutning av brandfarliga och industriella produkter (Idsningsmedel, syror, alkalier mm.).

Det &r viktigt att denna manual Idses och forstas innan du borjar anvinda utrustningen.

Var sérskilt noggrann med rengdring av utrustningen och att félja underhallstips for att sékerstélla
en lang livslangd av sprutan.

Agna dven uppmérksamhet &t sakerhetsbestimmelserna. Underlatenhet att folja anvisningarna och
sékerhetsanvisningarna kan leda till allvarliga skador.

A Féljande symbol hjélper dig att kénna igen de situationer som nér de inte foljs kan leda till
sadana konsekvenser.

MONTERING OCH UPPSTARTNING

e MONTERING: For montering foljs instruktionerna pa bilderna i avsnitt [2.a].

e KONTROLL: Kontrollera med vatten att utrustningen har monterats korrekt, att den inte ar skadad och &r i gott skick.

o UPPSTART: Fir att starta foljs instruktionerna pé bilderna i avsnitt [2.b].

e BATTERI: Kontrollera att batteriet ar laddat fore varje arbetsdag. For att ladda batteriet, se avsnitt 6. Batteri.
Nar du installerar batteriet i utrustningen, se till att det ar ordentligt sékrat. [2.8]

o KEMISK PRODUKT: For svéarspadda produkter rekommenderas att forbereda blandningen i forhand i en separat
behallare.

e VAL AV ARBETSPOSITION: Valj munstycke och den lampligaste arbetspositionen for din anvéndning enligt tabellerna T.1
ochT.2.[2,.10]

UTRUSNINGENS PRESTANDA KAN MINSKA OM ETT MUNSTYCKE ANVANDES SOM INTE REKOMMENDERAS

GENOM TABELLERNAT.1 OCH T.2.

o STANG AV UTRUSTNINGEN: Utrustningen &r forsedd med en tryckkontakt som stannar motorn nar handtaget slépps
men utrustningen fortfarande ar paslagen. For att stinga av apparaten helt, satt strombrytaren i OFF-lage enligt bilden
[2.12].

FORATT FORLANGA UTRUSTNINGENS LIVSLANGD, STANG AV HUVUDSTROMBRYTAREN, SLAPP UT OVERTRYCKET

| UTRUSTNINGEN [2.12] OCH AVLAGSNA BATTERIET.




RENGORING OCH FORVARING
DET AR VIKTIGT ATT FOLJA RENGORINGS- OCH FORVARINGSSPECIFIKATIONERNA FOR ATT SAKERSTALLA KORREKT

FUNKTION AV UTRUSTNINGEN OCH FOR ATT FORHINDRA SITUATIONER SOM BESKRIVAS | AVSNITT 7. FELSOKNINGSTABELL

Folj indikationerna pa bilderna i avsnittet [3] om tdmning, rengdring och forvaring av enheten.

RENGOR ALLTID utrustningen fére forvaring eller efter anvdndning (I&mna aldrig bekidmpningsmedel i pumpen langre an
8 timmar). For en omfattande rengdring, anvénd rent vatten i sprutan.

For att anvandningen och munstyckets livslangd ska bli sa 1ang som mojligt ar det viktigt att anvanda och rengora filtren
med en borste och att anvdnda mycket vatten men aldrig nagra vassa foremal. Se platsen for filtren pa fotot [3.5]. For
att rengora sugfiltret Ref. 1251 demonteras filtret genom att drag, aldrig demontera filtret genom att skruva loss det.
For utvandig rengdring av utrustningen, anvand en fuktig trasa och neutral tval. Rengor aldrig med en hogtryckstvatt.
Forvara utrustningen tomd och utom rackhall fér barn pa en ren torr plats bort fran direkt solljus och dverflodig varme
och kyla (mellan 5 ° C och 30 ° C). (Se batteriforvaring i avsnitt 6. Batteri).

Under transport maste sprutan vara ordentligt fastsakrad for att forebygga risk for fall, kollisioner eller personskada.

UNDERHALL

DENNA UTRUSTNING INNNEHALLER FORBRUKNINGSARTIKLAR, INKLUSIVE BATTERI, MOTOR, TATNINGAR, MM.
DET AR VIKTIGT ATT UNDERHALLA OCH SKOTA UTRUSTNINGEN INNAN VARJE ANVANDNING SAMT ATT FOLJA

INSTRUKTIONERNA FOR ATT SAKERSTALLA ATT APPARATEN FUNGERAR KORREKT OCH FOR ATT LIVSLANGDEN BLIR
SA LANG SOM MOJLIGT OCH ATT SITUATIONER FORHINDRAS SOM BESKRIVS | AVSNITT 7. FELSOKNINGSTABELL

KONTROLL: Infor varje sprutomgéng rekommenderas att ett test gors med vatten for att kontrollera korrekt funktion av
utrustningen. Om utrustningen har skadats, reparera med original reservdelar innan anvandning.

FORLANGD LIVSLANGD AV TATNINGAR: Smérj rérliga delar regelbundet. Se bild [4.1]

KALIBRERING AV MUNSTYCKE: Infor varje sprutomgang maste munstycket kontrolleras och ersattas om betydande
skador eller slitage upptécks. [4.2] Endast "mesh 50"-filter ska anvandas med ett filterndt som har en bredd pa 0,35 mm.
BATTERI: For underhall av batteri, se Avsnitt 6. Batteri.

SAKERHETSFORESKRIFTER A

Europeisk lagstiftning kraver att anvandaren har genomgatt nddvéndig tréning infor anvandning, rengdring och underhéll
av denna typ av produkt och utrustning dessutom har forstatt de faror som &r inblandade.

Anvénd inte elektrisk utrustning i explosiv miljo eller i ndrheten av brandfarliga &mnen.

Utsétt inte den elektriska utrustningen for vatten eller hog luftfuktighet.

Andra inte pa apparaten. Anvind inte om den &r skadad, deformerad eller dndrad fran sin ursprungliga form.

Lés noggrant de kemiska produkternas etikett och 6lj de anvisningar och doser som rekommenderas av tillverkaren.
Spraya inte emot vinden eller under en blésig dag.

Spraya inte manniskor, djur eller elinstallationer.

Undvik att fororena mark och vattenvagar. For avyttring av tomma behallare och utgangna produkter folj tillverkarens
rekommendationer och géllande lagstiftning.

PERSONLIG SAKERHET

Anvénd personlig skyddsutrustning som skyddsglasgon, masker, skyddsskor, Idmplig ki&dsel och handskar.

Anvénd inte utrustningen om du ar trétt, paverkad av droger, alkohol eller medicin.

Vid férgiftning, kontakta ldkare / sjukvardare och ha den kemiska produktens forpackning till hands.

At, drick eller rok inte under hela sprutaktiviteten (forberedelse, behandling, rengéring mm.)

Koppla ur batteriet och sakra utrustningen fére: ngra andringar gors, tillbehor byts, transportering (personligen eller i
fordon), lyft eller lagring.

Efter att ha arbetat med kemiska lantbruksprodukter, tvatta hander och naken hud noggrant.

BATTERI

BATTERIET AR EN VALDIGT KANSLIG KOMPONENT. FOLJ FOLJANDE VARNINGSFORESKRIFTER FOR ATT UNDVIKA RISK

FOR EXPLOSIONER, BRAND ELLER ALLVARLIGA SKADOR OCH FOR ATT FORLANGA UTRUSTNINGENS LIVSLANGD.




LADDNING

Ladda bara med laddaren, foto [2.4], som levererats av tillverkaren.

Batteriet ar utrustat med en laddningsstatusindikator med 3 lysdioder (2.4).

Ladda inte med en laddare for cigarettandare.

Laddaren har en lysdiod. Den roda lysdiodens farg indikerar att batteriet laddas. Nar batteriet &r fulladdat &ndras lysdioden
till gront.

Om den réda varningslampan ténds under anvandningen betyder det att batteriet méste laddas.

Anslut laddaren endast inomhus, pa en torr plats och utom rackhall for barn. Ladda i miljoer som héller en temperatur
mellan 5° - 45° C, 65% RH.

Anvénd inte laddaren i explosiva miljéer.

Anslut aldrig eller koppla ur laddaren med bl6ta hander.

Stoppa laddningen om laddningen inte &r klar inom den angivna tiden.

LAGRING

Forvara pa en ren, torr plats, utan fratande gaser, och bort fran direkt solljus och overflodig varme eller kyla.
Rekommenderad forvaringstemperatur ligger mellan 10° - 25° C i miljoer med relativ fuktighet under 65% RH. Aldrig
vid temperaturer dver 60° C.

Under langa lagringsperioder rekommenderas att ladda batteriet var 6:e manad.

Forvaras utom réckhall for barn.

SAKERHET A

Anvénd bara speciellt utvalda batterier.

Anvénd inte batterier som &r skadade eller andrade.

Utsétt inte batteriet for brand eller hdga temperaturer.

Lamna inte, ladda eller anvand batterierna i bilen eller pa liknande platser dar temperaturen kan néa 6ver 60° C.

Utsatt inte batteriet for vatten eller hdg luftfuktighet.

Oppna aldrig batteriet.

Lat inte lackande batterivdtska komma i kontakt med hud eller 6gon. Om det har intraffat, rengdr med kallt vatten och
kontakta genast ldkare / sjukvardare.

Placera inte batteriet bredvid metallobjekt som t ex nycklar, mynt, skruvar ... vilket kan leda till kortslutning mellan
terminalerna.

Kortslut inte terminalerna avsiktligt med ett metallforemal.

Om batteriet ar smutsigt, torka av med en torr trasa innan du anvander batteriet. Aldrig med ett metallféremal.

Byt ut batteriet nér laddningstiden ar mycket lagre &n vanligt.

E\/ Kassera oanvandbara batterier genom att deponera i en batteriuppsamling.
|

FELSOKNINGSTABELL
IDENTIFIERAT PROBLEM PUNKTER ATT UNDERSOKA ATGARDER ATT GENOMFORA
Strombrytaren ar avsténgd. SI& pa strombrytaren.
Batteriet ar inte anslutet. Anslut batteriet
Motorn startar inte.
Batteriet ar slut. Ladda batteriet

Kontrollera om pumpen och elektroniken &r skadade. | Kontakta distributoren

Laddaren ar originalladdaren och fungerar felfritt. Byt laddaren om den inte fungerar
Batteriet laddas inte Kontrollera batteriladdningsdelen.
upp eller dess kraft har Batteriet &r gammalt. Dess livsléngd nérmar sig slutet Byt batteriet
minskats. (batterilivslangd <65% av nominell livsléngd)

Batteriet ar nytt Kontakta distributren

Rengor hydraulkretsen Lyft upp apparaten till bordshdjd och placera
Motorn &r igang men sprutar handtaget pé en lagre hdjd, med apparaten pa
inte och handtaget aktiverat. Hall den hér positionen

i nagra sekunder




Motorn fungerar men
sprayen far inget tryck
eller sprutningen &r
oregelbunden.

Méngden vétska i sprutan

Fyll pa sprutan med vétskan som ska
sprayas

De rekommenderade arbetspositionerna for varje
munstycke

Anvénd de munstycken och arbetspositioner
som rekommenderas i tabellerna T.1 och
T2.

Rengdring av tankens sugfilter (Ref. 1251)

Rengor filtret om nddvéndigt

Hydrauliska anslutningar och ldckage

Dra at eventuella kopplingar om nédvandigt

Luft i hydraulikkretsen

Stoppa motom och starta om apparaten for att
spraya nagra sekunder med stangen pekande
uppat

Munstyckets skick

Byt munstycket om skador uppfattas eller
betydande slitage upptécks.

Kontrollera om pumpen eller elektroniken ar skadade

Kontakta distributtren

Motorn stannar inte nér
handtaget slapps.

Méngden vétska i sprutan

Fyll pa sprutan med vétskan som ska
sprayas

Rengoring av tankens sugfilter (Ref. 1251)

Rengor filtret om nodvandigt

Luft i hydraulikkretsen

Stoppa motom och starta om apparaten for att
spraya nagra sekunder med stangen pekande
uppat

Hydrauliska anslutningar och ldckage

Dra at eventuella kopplingar om nédvandigt

Kontrollera om pumpen ar skadad

Kontakta distributdren

Handtaget stanger inte.

Kopplingarnas skick

Byt och smdrj fogarna eller filtret med fogar.

Det valda munstycket har en nominell flodeshastighet
som dr ldgre &n den som rekommenderas i

Anvand de munstycken och arbetspositioner
som rekommenderas i tabellerna T.1 och

Motorn gar ojamnt vid munstycktabellen. T2.
sprutning. = - — — T
Rengdr munstycket, dess filter och hanteringsfilter. Rengor filtren om nddvandigt
[3,5]
B GARANTI

Vara varor har en garanti, fran inkdpsdatum av anvandaren, mot eventuella tillverknings- eller materialfel. Garantin ar stréngt
begransad till fritt utbyte av de delar vara servicetekniker anser vara defekta. Garantin géller inte vid felaktig anvandning av
vara material, demontering och / eller &ndringar som utférts pa vara apparater, och for delar genom normalt slitage som kréver
underhall. Garantin géller inte i handelse av forsumlighet, oaktsamhet eller irrationell anvandning av materialet. Leverans och
transportkostnader for delar under garanti samt utforande som inte utfordes i var fabrik ska béras av anvandaren. For att aberopa
denna garanti, skicka oss den del som &r foremél for fordran, fri frakt, tillsammans med kvittot eller inkopsfaktura.

Vi,

EU FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Goizper Group - C/Antigua 4 — E-20577 Antzuola - Spain
forklarar under eget ansvar att denna produkt 6verensstdmmer med direktiv 2006/42 / EU och 2009/127 / EU i enlighet med
den harmoniserade EN IS0 19932-1: 2013; EN ISO 19932-2: 2013; EN ISO 14982: 2009-standarder.

Antzuola, Mars 2021.

Aitziber Uriarte, Teknisk direktor -




ANVENDELSESOMRADE
Evolution LTConvo er en batteridreven sprajte med elektrisk styring, der sikrer en ENSARTET SPROJTNING UNDER HELE
BEHANDLINGEN. Den ggr det nemt at vaelge den bedste arbejdstilstand for den individuelle anvendelse.

r

Til dette formal har denne model to
positioner. En hgjtryksposition (HP), der er
egnet til insekticid- og fungicidbehandling,
hvor der kraeves fine dréber med god
deekning samt en lavtryksposition (LP), der
er egnet til herbicide behandlinger med
tykkere draber for at forhindre afdrift.

Drébestorrelse: VC: Meget tyk; C: tyk; M: medium; F: fin

GOIZPER ACCESSORIES gor det muligt at skreeddersy udstyret til hver type behandling [1.b]. Se www.goizper.com for flere
oplysninger.

Denne sprojte er designet til at anvende plantebeskyttelsesmidler (fungicider, herbicider og insekticider), som er godkendt
af de myndigheder, der regulerer disse typer produkter til brug med sprojter. Under ingen omsteendigheder mé apparatet
anvendes til sprgjtning af brandbare og industrielle produkter (oplgsningsmidler, syrer, alkalier, etc.).

Det er vigtigt, at denne manual leeses og forstas, inden du begynder at bruge udstyret.

Veer sarlig opmaerksom pé udstyrets rengerings- og vedligeholdelsesrad for at sikre en leengere
levetid for sprojten.

Veer ligeledes opmaerksom pé sikkerhedsforskrifterne. Manglende overholdelse af instruktionerne og
sikkerhedsadvarslerne kan medfgre alvorlig skade.

A Hvis de ikke overholdes, ger felgende symboler opmeerksom pé de situationer, som kan fore til
sadanne konsekvenser.

MONTERING 0G OPSTART

e MONTERING: Ved montering skal du fglge instruktionerne i billederne i afsnit [2.a].

e KONTROL: Kontrollér med vand, at udstyret er monteret korrekt, at det ikke er beskadiget og er i god stand

e OPSTART: For at starte op skal du felge instruktionerne i billederne i afsnit [2.b].

e BATTERI: Serg for, at batteriet er opladet inden hver arbejdsdag. Se afsnit 6 for at oplade batteriet. 6. Batteri.
Nar du installerer batteriet i udstyret, skal du serge for, at det er sikkert last pé plads. [2.8]

o KEMISK PRODUKT: For produkter, der er vanskelige at fortynde, anbefales det at preeparere blandingen pa forhand i en
separat beholder.

e VALG AF ARBEJDSPOSITION: Veelg den mest velegnede dyse og arbejdsstilling for den relevante anvendelse ifglge tabel
T10gT.2.[2.10]

UDSTYRETS YDELSE KAN FORRINGES, HVIS DEN ANVENDTE DYSE IKKE ER ANBEFALET | TABEL T.1 O

e SLUKKE FOR UDSTYRET: Udstyret er udstyret med en trykafbryder, som stopper motoren, nar handtaget slippes, men
udstyret er stadig teendt. Hvis du vil slukke helt for udstyret, skal du sette afbryderen i OFF-position som vist pa billedet
[2.12].

FORAT FORLANGE UDSTYRETS LEVETID SKAL DU EFTER ENDT ARBEJDSDAG SLUKKE FOR HOVEDAFBRYDEREN,
AKTIVERE HANDTAGET FOR AT FRIGIVE TRYKKET FRA DET HYDRAULISKE KREDSL®@B [2.12] 0G TAGE BATTERIET

UD AF UDSTYRET.




RENGORING 0G OPBEVARING

DET ERVIGTIGT AT FOLGE RENG@RINGS- 0G OPBEVARINGSPECIFIKATIONERNE FOR AT SIKRE KORREKT BRUG AF UDSTYRET
0G FOR AT FORHINDRE DE SITUATIONER, DER ER BESKRIVET | AFSNIT 7. TABEL OVER FEJLFINDING

Falg anvisningerne vist pa billederne i afsnittet [3] for tamning, rengering og opbevaring af enheden.

RENG@R ALTID udstyret fgor opbevaring eller efter brug (lad aldrig pumpen med plantebehandlingsprodukter vare i
sprgjten i mere end 8 timer). Til en omfattende rengering bruges rygsakken med rent vand.

For at udvide den korrekte drift- og brugstid for sprejten er det vigtigt at bruge og rengere filtre med en berste med
rigeligt vand og aldrig skarpe genstande. Se placeringen af filtre pa billedet [3.5]. Sugefilteret, ref. 1251, rengeres ved
at treekke i filteret. Det ma aldrig adskilles ved at skrue det af.

Ved udvendig renggring af udstyret skal du bruge en fugtig klud med mild seebe. Renger aldrig med trykvand.

Opbevar udstyret tomt og utilgeengeligt for barn pa et rent, tort sted veek fra direkte sollys og steerk varme eller kulde
(mellem 5 °C og 30 °C). (Se opbevaring af batteri i afsnit 6. Batteri).

Under transport skal sprgjten veere godt sikret for at forhindre risiko for fald, kollisioner eller skader.

VEDLIGEHOLDELSE

DETTE UDSTYR INDEHOLDER KOMPONENTER, SOM BLIVER SLIDTE MED TIDEN, INKLUSIVE BATTERI, MOTOR,
PAKNINGER, ETC. DET ER VIGTIGT AT UDF@RE VEDLIGEHOLDELSE AF UDSTYRET F@R HVER ANVENDELSE 0G FOLGE

VEDLIGEHOLDELSESSPECIKATIONERNE FOR AT SIKRE KORREKT DRIFT 0G FORL/ENGE LEVETIDEN SAMT FORHINDRE
DE SITUATIONER, DER ER BESKREVET | AFSNIT 7. TABEL OVER FEJLFINDING

KONTROL: Ved starten af enhver anvendelse af sprgjten anbefales det at udfgre kontrollen ved hjelp af vand for at sgrge for
korrekt betjening af udstyret. Hvis det er beskadiget, skal du reparere med originale reservedele inden brug.

FORLANGET LEVETID FOR PAKNING: Smer de bevaegelige dele regelmassigt. Se billede [4.1]

KALIBRERING AF DYSE: Forud for enhver anvendelse af sprgjten skal du kontrollere dysens tilstand og udskifte den,
hvis der ses vaesentlig skade eller slitage. [4.2] Der ma kun bruges "mesh 50"-filtre med en mesh-bredde pa 0,35 mm.
BATTERI: Se afsnit 6 Batteri for flere oplysninger om vedligeholdelse af batteriet.

SIKKERHEDSFORORDNINGER A

Europzisk lovgivning kreever, at brugeren har modtaget den ngdvendige uddannelse til brug, renggring og vedligeholdelse
af denne type produkter og udstyr samt har forstaet de involverede farer.

Brug ikke elektrisk udstyr i eksplosiv atmosfere eller i narheden af brandfarlige stoffer.

Udset ikke det elektriske udstyr for vand eller hgj luftfugtighed.

Udstyret ma ikke andres eller modificeres. Udstyret ma ikke anvendes, hvis det er beskadiget, deformeret eller endret
fra dets oprindelige form.

Lees omhyggeligt det kemiske produkts etiket og falg de instruktioner og doser, der er anbefalet af producenten.

Sprajt ikke op mod vinden eller pa meget bleesende dage.

Sprajt ikke pa mennesker, dyr eller elektriske installationer.

Undga forurening af jord og vandveje. Overhold producentens anbefalinger og gaeldende lovgivning ved bortskaffelse af
tomme beholdere og foreeldede produkter.

PERSONLIG SIKKERHED

Brug personlige vaernemidler, som f.eks. beskyttelsesbriller, masker, sikkerhedssko, passende tgj og handsker.

Brug ikke udstyret, hvis du er treet eller under pavirkning af stoffer, alkohol eller medicin.

| tilfeelde af forgiftning skal du kontakte din lzege og have den kemiske produktbeholder eller etiket til radighed.

Du ma ikke spise, drikke eller ryge under hele sprejteprocessen (forberedelse, behandling, rengering mv.)

Afbryd batteriet og ger udstyret sikkert, for der foretages justeringer, udskiftning af tilbeher, transport (enten ved at beere
det eller i et karetgj), loft eller opbevaring.

Efter du har arbejdet med agrokemiske produkter, skal du vaske hander og hud grundigt.

BATTERI
BATTERIET ER EN MEGET SENSITIV KOMPONENT. OVERHOLD DE FOLGENDE ADVARSLER FOR AT UNDGA

EKSPLOSIONSRISIKO, BRAND ELLER ALVORLIG TILSKADEKOMST 0G FOR AT FORLANGE UDSTYRETS LEVETID.




OPLADNING

Genoplad kun med opladeren fra producenten og i henhold til billede [2.4].

Batteriet er udstyret med en ladestatusindikator, der har tre LED-lys (2.4).

Oplad ikke ved brug af en cigaretlighter.

Opladeren har en LED-indikator. Den rgde LED-farve angiver, at batteriet oplades. Nar batteriet er fuldt opladet, bliver
LED’en gren.

Hvis udstyrets rade pilotlampe lyser under behandlingen, betyder det, at batteriet naesten er tomt, og at det skal oplades.
Tilslut kun opladeren indenders pa et tart sted, der er utilgeengeligt for bern. Oplad i omgivelser med temperatur pa mellem
5°C og 45 °C og 65 % relativ luftfugtighed.

Brug ikke opladeren i eksplosive omgivelser.

Tilslut eller tag aldrig opladeren ud med vade hander.

Stop opladningen, hvis opladningen ikke er fuldfgrt inden for den angivne tid.

OPBEVARING

Opbevar udstyret pé et rent, tort sted uden &tsende gasser og vaek fra direkte sollys og steerk varme eller kulde. Det
anbefales at opbevare sprejten ved temperatur pa mellem 10 °C og 25 °C i omgivelser med relativ luftfugtighed under
65 %. Aldrig ved temperaturer over 60 °C.

Under lange opbevaringsperioder anbefales det at oplade batteriet hver 6. méaned.

Opbevares utilgeengeligt for barn.

SIKKERHED A

Brug de specielt angivne batterier.

Brug ikke batterier, der er beskadiget eller blevet &ndret.

Udseet ikke batteriet for ild eller for hgje temperaturer.

Efterlad, oplad eller brug ikke batterierne i bilen eller lignende steder, hvor temperaturen kan na op pa 60 °C.

Udseet ikke batteriet for vand eller hgj luftfugtighed.

Abn aldrig batteriet.

Lad ikke nogen lzekage af batteriveeske komme i kontakt med din hud eller gjne. Hvis det sker, skal du rengare med koldt
vand og straks kontakte en leege.

Placér ikke batteriet ved siden af metalgenstande sdsom negler, mgnter, skruer, da det kan medfare kortslutning mellem
terminalerne.

Kortslut ikke terminalerne med et metalobjekt med vilje.

Hvis batteriet er snavset, skal du torre det af med en ter klud, inden du bruger batteriet. Aldrig med et metalobjekt.
Udskift batteriet, nar opladningstiden er meget lavere end sa&dvanligt.

E Kassér ubrugbare batterier ved at indlevere dem til et autoriseret affaldsopsamlingssted.
I

TABEL OVER FEJLFINDING
IDENTIFICERET PROBLEM PUNKTER, DER SKAL KONTROLLERES HANDLINGER, DER SKAL UDF@RES
Afbryderen er slukket. Teend for afbryderen til arbejdsposition
Batteriet er ikke tilsluttet. Tilslut batteriet

Motoren starter ikke. - -
Batteriet er dodt. Genoplad batteriet

Kontrollér, om pumpen eller elektronikken er beskadiget. | Kontakt forhandleren

Kontrollér, at opladeren er den originale oplader og fungerer | Udskift opladeren, hvis den ikke virker
Batteriet oplades ikke, korrekt. Kontrollér afsnittet om opladning af batteriet.

eller dets ydelse er blevet Batteriet er gammelt. Dens levetid naermer sig slutningen | Udskift batteriet

forringet. af forventet levetid (batterilevetid <65% af nominel)

Batteriet er nyt Kontakt forhandleren

Rens det hydrauliske kredslgh Loft apparatet til bordhgjde og seet handtaget
Motoren kerer, men den i en lavere hejde, mens apparatet er teendt og
sprojter ikke héndtaget aktiveret. Hold denne position i nogle

sekunder




Motoren fungerer, men
sprajten nar ikke trykket,
eller sprajtningen er
uregelmassig.

Kontrollér maengden af veeske i sprajten

Fyld sprejten med det produkt, der skal
sprojtes

Kontrollér de anbefalede arbejdsstillinger for hver

dyse

Brug de dyser og arbejdsstillinger, der
anbefales i tabellerne for dysevalg T.1 og
T2.

Rengering af tankens sugefilter (ref. 1251)

Renger filtret om ngdvendigt

Hydrauliske forbindelser og leekager

Stram om n@dvendigt alle forbindelser og
led

Luft i det hydrauliske kredslgh

Stop motoren og genstart udstyret for at sprejte
et par sekunder med stangen pegende opad

Dysens tilstand

Udskift dysen, hvis der opstar skade, eller
der ses vaesentlig slitage.

Kontroller, om pumpen eller elektronikken er
beskadiget

Kontakt forhandleren

Motoren stopper ikke, nar
handtaget slippes.

Kontrollér mangden af vaeske i sprajten

Fyld sprgjten med det produkt, der skal
sprojtes

Rengering af tankens sugefilter (ref. 1251)

Renger filtret om ngdvendigt

Luft i det hydrauliske kredslgh

Stop motoren og genstart udstyret for at sprajte
et par sekunder med stangen pegende opad

Hydrauliske forbindelser og leekager

Stram om n@dvendigt alle forbindelser og
led

Kontrollér, om pumpen er beskadiget

Kontakt forhandleren

Handtaget lukkes ikke.

Tilstanden af leddene

Skift og smer leddene eller filteret med
leddene.

Motoren kerer

Den valgte dyse har en nominel

gennemstrgmningshastighed, der er mindre end den

Brug de dyser og arbejdsstillinger, der
anbefales i tabellerne for dysevalg T.1 og

intermitterende ved anbefalede i dysetabellen. T2.
sprajtning. Rengering af dysen, dens filter og handtagsfilter. [3.5] | Renger filtrene om nadvendigt
I GARANTI

Vores varer har en garanti fra kebsdatoen mod enhver fabrikations- eller materielfejl. Garantien er strengt begreenset til gratis
udskiftning af dele, som vores virksomhed anser for defekte. Garantien geelder ikke i tilfeelde af ukorrekt brug af udstyret,
demontering og/eller &endringer, der udfgres pa vores enheder eller for de dele med normal slitage, der kreever vedligeholdelse.
Garantien deekker ikke i tilfeelde af uagtsomhed, forkert eller irrationel brug af udstyret. Forsendelses- og transportomkostninger for
dele under garanti samt handvaerk, der ikke blev udfert pa vores fabrik, skal betales af brugeren. Hvis du gnsker at paberabe dig

denne garanti, skal du sende den del, der er genstand for kravet, transportfrit til os sammen med kvittering eller indkgbsfaktura.

Il EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Vi,

Goizper Group - C/Antigua 4 — E-20577 Antzuola - Spanien

erklaerer under eget ansvar, at dette produkt overholder direktiv 2006/42/EF og 2009/127/EF i overensstemmelse med den

harmoniserede standarder i EN IS0 19932-1:2013; EN ISO 19932-2:2013; EN ISO 14982:2009.

Antzuola, marts 2021.
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SOVELTAMISALA
Evolution LTConrol 0n akulla toimiva ruiskutin sahkdisella ohjauksella, joka varmistaa YHDENMUKAISEN RUISKUTUKSEN
KOKO KASITTELYN AJAN. Mahdollistaa helpon valinnan kaikkein soveliaimmalle tydtavalle kutakin sovellusta varten.

( N\
Kyseistd tarkoitusta varten, mallilla on
kaksi asentoa. Korkean paineen (HP)
asento, joka sopii hyonteismyrkkyjen ja
fungisidien kasittelyyn, joissa vaaditaan
hienoja pisaroita hyvélld kattavuudella.
Toinen alhaisen paineen (LP) asento, joka
soveltuu paksummilla pisaroilla tapahtuviin
sienitautien torjuntojen Kkasittelyihin, jotta
voidaan estad ajelehtiminen.

J

Pisarakoko: VC: Erittdin paksu; C: paksu; M: keskikokoinen; F: hieno

GOIZPER ACCESSORIES mahdollistaa kayttajan raatéloivan laitteiston kutakin kasittelya varten [1.b]. Lisdtiedot, ks.
WWW.goizper.com.

Tama ruisku on suunniteltu siten, ettd voidaan kéyttda sellaisten sadtelyviranomaisten hyvaksymid kasvinsuojeluaineita
(sienitautien torjunta-aineet, rikkakasvien torjunta-aineet ja hyonteisten torjunta-aineet), jotka sdéntelevat tdimén kaltaisia
tuotteita ruiskukayttoa varten. Laitetta ei misséan olosuhteissa saa kéyttaa syttyvien ja teollisuustuotteiden (liuottimet, hapot,
emékset jne.) ruiskuttamiseen.

On tarke&d, ettd tdma késikirja luetaan ja ymmaérretadn ennen laitteen kéyton aloittamista.

Kiinnita erityistd huomiota laitteiden puhdistus- ja huolto-ohjeisiin, ruiskun pidennetyn kéyttoian
séilyttdmiseksi.

Kiinnitd vastaavasti erityistd huomiota turvallisuusmaérayksiin. Ohjeiden ja turvallisuusvaroitusten
noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa vakavia vammoja

A Seuraava symboli auttaa tunnistamaan tilanteet, joissa noudattamatta jattdminen voi johtaa
téllaisiin seurauksiin.

KOKOAMINEN JA KAYNNISTYS

e KOKOAMINEN: Kokoamista varten, noudata osan [2.a] valokuvissa annettuja ohjeita.

e VARMISTUS: Varmista vettd kayttamélla, ettd laite on koottu oikein, ettei se ole vioittunut ja ettd se on kunnossa.

o KAYNNISTYS: Kaynnistimist4 varten, noudata osan [2.b] valokuvissa annettuja ohjeita.

e AKKU: Ennen kutakin tyopdivaa, varmista akun lataus. Akun lataamiseksi, ks. osa 6. Akku.
Akkua laitteeseen asentaessa, varmista, ettd se on turvallisesti lukittu. [2.8]

e KEMIALLINEN TUOTE: Vaikeasti laimennettavia tuotteita varten, on suositeltavaa valmistaa seos etukateen erillisessa
séiliossa.

o TYOASENNON VALINTA: Valitse suutin ja kaikkein soveltuvin tydasento sovellustasi varten taulukoiden T.1 ja T.2. [2.10]
mukaisesti.

LAITTEEN SUORITUSKYKY VOI VAHENTYA, MIKALI KAYTETAAN SUUTINTA, JOTA El OLE SUOSITELTU TAULUKOISSA

T1jaT2.

o LAITTEISTON KYTKENTA POIS PAALTA: Laite on varustettu painekytkimelld, joka pysayttid moottorin kahvan tullessa
vapautetuksi, mutta laitteiston ollessa yha kytkettyna paélle. Kytkedksesi laitteen téysin pois p4élté, aseta kytkin POIS
PAALTA -asentoon valokuvan [2.12] mukaisesti.

LAITTEISTON KAYTTOIAN PIDENTAMISEKSI, KAANNA TYOPAIVAN PAATTEEKSI PAAKYTKIN POIS PAALTA, AKTIVOI

KAHVA VAPAUTTAAKSESI PAINEEN HYDRAULISESTA PIRISTA [2.12] JA POISTA AKKU LAITTEESTA.




PUHDISTUS JA SAILYTYS
ON TARKEAA NOUDATTAA PUHDISTUS- JA SAILYTYSMAARITYKSIA LAITTEEN OIKEAN KAYTON VARMISTAMISEKSI JA 0SASSA

7 MAINITTUJEN VAIKUTUSTEN ESTAMISEKS. VIANMAARITYSTAULUKKO

Tyhjennd, puhdista ja varastoi laite osion [3] kuvien ohjeiden mukaisesti.

PUHDISTA laite AINA ennen sdilytystd tai kdyton jélkeen (4la koskaan jata kasvinsuojeluaineita pumpun sisdpuolelle yli
8 tunnin ajaksi). Kokonaisvaltaista puhdistusta varten, kayté reppua kdyttamalla puhdasta vetta.

Laajentaaksesi oikeaa kayttoa ja ruiskun kéyttoikaa, on tarkeaa kéyttaa ja puhdistaa suodattimella kdyttden harjaa suurella
méadralld vettd, ei koskaan terdvid esineité. Ks. suodattimien paikka valokuvassa [3.5]. Imusuodattimen puhdistamiseksi
viite 1251, suodatin tulee purkaa vetdmélla se irti, purkamista ei koskaan pidé suorittaa ruuvaamalla sit4 auki.

Laitteiston sisdpuolen puhdistamiseksi, kdyté kosteaa liinaa neutraalilla saippualla. Ald koskaan puhdista paineistetulla
vedelld.

Sailo laitteisto tyhjand ja poissa lasten ulottuvilta puhtaassa, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja
liiallisesta kuumuudesta ja kylmyydesta (5 - 30°C vélilld). (Ks. akun sdilytysohje osassa 6. Akku).

Sumutin on kiinnitettava kuljetuksen aikana tiukasti putoamis-, tormdys- tai loukkaantumisvaaran estdmiseksi

HUOLTO

TAMA LAITE SISALTAA RIKKOUTUVIA JA KULUTUSOSIA, MUKAAN LUKIEN AKKU, MOOTTORI, TIVISTEET, ETC. ON
TARKEAA SUORITTAA LAITTEIDEN HUOLTO ENNEN KUNKIN PITKALLISEN SUORITUSJAKSON ALOITTAMISTA JA

NOUDATTAA HUOLLON MAARITYKSIA NIIN, ETTA VARMISTETAAN LAITTEIDEN OIKEA TOIMIVUUS, JOTTA VOIDAAN
PIDENTAA SEN KAYTTOIKAA JA ESTAA TOTEUTUMAT, JOTKA OVAT MAINITTUJA OSASSA 7. VIANMAARITYSTAULUKKO

VARMISTUS: Jokaisen suihkutusjakson alussa on suositeltavaa suorittaa vettd kdyttamalla tarkistus laitteen oikean toiminnan
suhteen. Jos vahingoittunut, korjaa alkuperéisilld varaosilla ennen kayttoa.

PIDENNA TIVISTEEN KAYTTOIKAA: Voitele likkuvat osat séénnollisesti. Ks. valokuva [4.1]

SUUTTIMEN KALIBROINTI: Ennen kutakin suihkutusjaksoa, tarkista suuttimen tila ja vaihda se, mikéli havaitaan merkittavid
vaurioita tai kulumista. [4.2] Siind on kéytettdva vain suodattimia "verkko 50", joissa suodattimen verkon leveys on 0,35 mm.
AKKU: Akun huoltoa varten, ks. osa 6. Akku.

TURVALLISUUSSAANNOKSET A

Eurooppalaisessa lainsdadannossé edellytetdan, ettd kéyttaja on saanut tarvittavan koulutuksen tdméntyyppisten tuotteiden
ja laitteiden kéyton, puhdistuksen ja kunnossapidon osalta sen liséksi, ettd hdn on ymmértaa niihin liittyvat vaarat.

A4 kayta sahkolaitteita rajahdysvaarallisissa tiloissa tai samassa tilassa palavien aineiden kanssa.

A4 altista sahkolaitetta vedelle tai korkealle kosteudelle.

A& muunna laitetta. A4 kéytd, jos se on vahingoittunut, vadristynyt tai sen muoto muuttunut alkuperaisesta.

Lue tarkasti kemiallisen tuotteen etiketti ja noudata valmistajan suosittelemia esirekisterdintejé ja annostuksia.

A4 ruiskuta tuulta vastaan tai erittain tuulisina paivin.

Al ruiskuta ihmisiin, elgimiin tai séhkoasennuksiin.

Véltd maaperan ja vesistojen saastumista. Tyhjien astioiden ja vanhentuneiden tuotteiden havittdmisessa on noudatettava
valmistajan suosituksia ja voimassa olevaa lainsaédantoa.

HENKILOKOHTAINEN TURVALLISUUS

Kaytd henkilokohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kasvosuojia, turvajalkineita, sopivia vaatteita ja kdsineita.
A3 kéyti laitetta visyneena tai huumeiden, alkoholin tai l34kkeiden vaikutuksen alaisena.
Myrkytysoireiden yhteydessa ota yhteys Iadkariin, pidd kemikaalikotelo tai etiketti kasilla.
Ala sy, juo tai tupakoi koko ruiskutusprosessin aikana (valmistelu, kasittely, puhdistus jne.)

Irrota akun varusteet ja kiinnitd laite ennen seuraavia: muutosten tekeminen, lisévarusteiden vaihto, kuljetus
(henkilokohtaisesti tai ajoneuvolla), nosto tai varastointi.
Tydskenneltydsi maatalouskemikaalien kanssa, pese kadet ja paljas iho kokonaan.

AKKU
AKKU ON ERITTAIN HERKKA KOMPONENTTI. NOUDATA SEURAAVIA VAROITUKSIA, JOTTA VALTETAAN RAJAHTAMISEN,

TULIPALON TAI VAKAVAN VAMMAN RISKIT JA PIDENNETAAN SEN KAYTTOIKAA.




LATAUS

Lataa vain valmistajan toimittamalla laturilla ja valokuvan [2.4] mukaisesti.

Akussa on varaustilan ilmaisin, jossa on kolme LED-valoa (2.4).

AI4 lataa tupakansytytintd kdyttamalla.

Laturissa on LED-merkkivalo. Punainen LED-merkkivalo osoittaa, ettd akkua ladataan. Kun akku on ladattu tayteen, LED-
merkkivalo muuttuu vihreéksi.

Jos laitteen punainen merkkivalo palaa kasittelyn aikana, tdma tarkoittaa sitd, etté latauksen taso on alhainen ja se on ladattava.
Liita laturi vain sisétiloihin, kuivaan paikkaan ja lasten ulottumattomiin. Lataa ymparistdissd, joissa lampdtila on 5 - 45°C,
65 % suhteellista kosteutta.

Al kéytd laturia réjahdysalttiissa ympéristoissa.

Al koskaan kytke tai irrota laturia mérin késin.

Pysdyta lataus, jos latausta ei ole suoritettu madritetyn ajan kuluessa.

SAILYTYS

Séilytd puhtaassa, kuivassa paikassa, vapaa syovyttavistd kaasuista ja poissa suorasta auringonvalosta ja liiallisesta
kuumuudesta tai kylmésté. Suosittelemme sdilyttdméaan lampétilassa valilla 10 - 25°C ympéristoissa, joissa suhteellinen
kosteus on alle 65 % suhteellista kosteutta. Ei koskaan lampdtiloissa, jotka ylittavét 60°C.

Pitkien séillytysjaksojen aikana, akun latausta suositellaan aina 6 kuukauden vélein.

Pida poissa lasten ulottuvilta.

TURVALLISUUS A

Kéyté erityisesti méaéritettyja akkuja.

A4 kayta akkuja, jotka ovat vahingoittuneita tai muunnettuja.

Al4 altista akkua tulelle tai liiallisille lampbtiloille.

Ai4 jata, lataa tai kéytd akkua autossa tai muussa paikassa, jossa ldmpétila voi nousta tasolle 60°C.

Al4 altista akkua vedelle tai korkealle kosteudelle.

A4 koskaan avaa akkua.

K14 salli mink&an akun vuodon tulla kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos ndin tapahtuu, puhdista kylmélld vedelld
ja ota valittémasti yhteys laékariisi.

A4 sijoita akkua metalliesineiden, kuten avainten, kolikoiden, ruuvien ympérille, jotka voivat aiheuttaa oikosulun napojen valilla.
Al oikosulje liittimi& metalliesineelld tarkoituksella.

Jos akun napa on likainen, pyyhi se puhtaalla ja kuivalla liinalla ennen akun kéyttoa. Ei koskaan metallisella esineella.
Vaihda akku kun sen latausaika on huomattavasti pidempi kuin tavallisesti.

E Havita kayttdméattomat akut toimittamalla ne valtuutettuun jatteenkerdyspaikkaan.
I

VIANMAARITYSTAULUKKO
TUNNISTETTU ONGELMA VARMISTETTAVAT KOHDAT SUORITETTAVAT TOIMENPITEET
Kytkin on kytketty pois paalta. Ké&anna kytkin tydskentelyasentoon.
o Akkua ei ole liitetty. Liitd akku

Moottoria ei voida

kaynnistad., Akku on kulutettu loppuun. Lataa akku
Tarkista, ovatko pumppu ja elektroniikka (Ota yhteyttd jakelijaan
vaurioituneita.

Laturi on alkuperdinen laturi ja toimii oikein. Tarkista | Vaihda laturi, mikali se ei toimi
akun latausosa.

Akku on vanha. Sen kéyttdika ldhestyy loppuaan (akun | Vaihda akku

AKku ei lataudu tai sen

autoiomiaa on vanennetty. | . visies' 65 % nimeliisarvosta)

Akku on uusi (Ota yhteyttd jakelijaan

Puhdista hydraulipiiri Nosta laite pdydén korkeudelle ja aseta kahva
Moottori on kéynnissé, alemmalle korkeudelle, kun laite on kytketty
mutta se ei suihkuta padlle ja kahva on aktivoitu. Pidé tma asento

muutaman sekunnin ajan




Moottori toimii, mutta
ruiskutus ei saavuta haluttua
painetta tai ruiskutus on
epasaannollista.

Nesteen mééra ruiskussa

Téyta ruiskutin ruiskutettavalla tuotteella

Suositellut tydskentelyasennot kutakin suutinta
varten

Kéyté suuttimen valintataulukoissa T.1 ja T.2
suositeltuja tydasentoja.

Séilién imusuodattimen puhdistus (viite 1251)

Puhdista suodatin tarpeen vaatiessa

Hydrauliset liitinnat ja vuodot

Kiristd kaikkia nivelid tarpeen vaatiessa

lima hydraulisessa piirissa

Pyséyta moottori ja kéynnisté laite uudelleen
ruiskuttamalla muutaman sekunnin ajan, kun
terdn osoittaessa ylospéin

Suuttimen kunto

Vaihda suutin, mikéli vahingoittumista tai
merkittavaa kulumista ja rikkoutumista
havaitaan.

Tarkista, ovatko pumppu tai elektroniikka
vaurioituneita.

(Ota yhteyttd jakelijaan

Moottori ei pysahdy, kun
kahva vapautetaan.

Nesteen mééra ruiskussa

Téyta ruiskutin ruiskutettavalla tuotteella

Séilién imusuodattimen puhdistus (viite 1251)

Kirista kaikkia nivelid tarpeen vaatiessa

llma hydraulisessa piirissa

Pyséyta moottori ja kéynnisté laite uudelleen
ruiskuttamalla muutaman sekunnin ajan, kun
terén osoittaessa ylospdin

Hydrauliset liitinnat ja vuodot

Kirista kaikkia nivelid tarpeen vaatiessa

Tarkista onko pumppu vahingoittunut

Ota yhteytta jakelijaan

Kahva ei sulkeudu.

Liitosten kunto

Vaihda ja rasvaa nivelet tai suodattimet
nivelilld.

Moottori kéy véliaikaisesti
ruiskutuksen aikana.

Valitulla suuttimella on nimellisvirtausnopeus, joka on

vahdisempi kuin suutintaulukossa suositeltu.

Kéyta suuttimen valintataulukoissa T.1 ja T.2
suositeltuja tydasentoja.

Suuttimen, sen suodattimen ja kahvasuodattimen

puhdistus. [3.5]

Puhdista suodattimet tarpeen vaatiessa

B TAKUU

Tuotteillamme on takuu, hankintapdivimaarasta alkaen kéyttdjan toimesta, kaikkia valmistus- ja materiaalivikoja varten. Takuu
on ehdottomasti rajoitettu iimaisiin vaihto-osiin, joita palvelumme pitévat viallisina. Takuu ei koske materiaaliemme sopimatonta
kayttod, irrottamista ja / tai muutoksia laitteisimme, eikd osia normaalissa kulutuksessa, jotka edellyttdvat huoltoa. Takuu ei
koske laiminlyontejd, varomattomuutta ja materiaalin kohtuutonta kdyttod. Kayttéjén on vastattava takuuehdot tayttavien osien
lahettdmisestd ja kuljettamisesta aiheutuvat kulut seké valmistuksen, jota ei ollut suoritettu tehtaassamme. Voit pyytda tata takuuta
lahettamalla vaatimuksen osan sisallon, kuljetuksen, yhdessa kuitin tai ostolaskun kanssa.

Me,

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Goizper Group - C/Antigua 4 — E-20577 Antzuola - Espanja
iimoittamme téysin sisallosta vastaten, ettd tima tuote tayttaa Direktiivit 2006/42/EC ja 2009/127/EC yhdessd harmonisoidun
EN ISO 19932-1:2013; EN IS0 19932-2:2013; EN IS0 14982:2009 standardien kanssa.

Antzuola, maaliskuu 2021.

Aitziber Uriarte, Tekninen johtaja
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MEAIO EQAPMOIHZ

To Evolution LTConrol €ival €évag WekaoTAPAG WE WTTATAPIO KAl NAEKTPIKO aUOTNUa eAéyxou, Trou eEaagahiles OMOIOMOP®O
WEKAZMO KAO'OAH TH AIAPKEIA THZ OEPANEIAL. Emirpémel Tnv 0koAn emAoyr Tou kataAAnAdTepou TpdTTou Asimoupyiag
yIa KGBe TUTTO EQOPUOYNG.

( Ve
MNa 10 okomd autd, 10 poviéAo autd Exel
dlo Béoeig. Mia Béan uwnArg mieang (YM)
KatdMnAn yia Beparreieg e eviopokTOvVa
kal puknToktdva, Otou amaitodvial ATt
oTayovidla pe kaAR KGAuwn kai pia GAAn
Béon xapnAig Tieang (XM) kaTdMnAn
yia  Bepameieg  pe  QIavioktOva  TTOU
mepihapBavouv  mayUtepa  oTayovidia,
TIPOKEIPEVOU VO ATTOQEUXDET N peTaTéTIoN.

MéyeBog atayovidiou MM: MoAv mayy, M: mayy, M: pétpio, A: AemTo

To GOIZPER ACCESSORIES cmitpémel v mpooappoyr) Tou egommhiopoU ae k@Be T0mo Bepareiag [1.8]. MNa mepioodrepeg
TANpoQOpieg, EMOKEQPTEITE TN SlEBUVON:WWW.goizper.com.

AuTOG 0 WekaoTrPag £xEl OXESINOTE €101 WOTE VO EQAPUOLEI PUTOTIPOTTATEUTIKG TIPOIOVTA (UKNTOKTOVA, ICOVIOKTOVO KQl EVIOUOKTOVE)
TI0U €X0UV eyKpIBei aTd TIG apXES TIoU puBpidouv auToUg Toug TUTTIOUG TIPOIGVTWV YIa XPAON HE WEKAOTAPES. Z€ Kapia TrepitTwan dev
TIPETTE VOl XPNOIHOTIOIEITE Tr) CUOKEUN YIa WEKATHO EUPAEKTWVY Kail BIOUNXAVIKWY TTPOidVTWY (SICAUTEG, 0géa, aAKGNIo K.ATT.).

Eival onuavTiké va dIaBAoETE Kal Vo KATavORCETE TO TTAPOV EYXEIPIBIO TTPIV APXICETE VO XPNOIUOTIOIEITE TOV
e€omAiopd. AwaTe 181aiTepn TPOCOKN OTIG GUPBOUAES kaBapiopoU kal GuvVTAENONG Tou E0TTAIHOU, WOTE
va 8100QaNIoTE N ekTETaPEV BIGPKEIR (WG TOU WeKaaTrpa.

Ouoiwg, dwaTe 1dIaiTEPN TPOCOX 0TOUG KavoviopoUg ao@aAeiag. H un TApnon Twv odnyiwv Kol Twy
TrpoeIdoTroINoewY ao@aAeiag UTTopei va TpokaAéael goBapd TpaupaTiopd.

A To akdéAouBo alpBoAo BonBder kdTmolov va avayvwpioel TG KaTaaTdaelg Tou, dTav Oev TNPOUVTal ol
KQVOVIOLOi, EVOEXETAI VO 00NYAOOUV OE TETOIEG OUVETTEIEG.

ZYNAPMOAOIHZH KAI EKKINHZH

*  ZYNAPMOAOIHZH: o T ouvappoAdynon akoAouBAaTe Tig 0dnyieg ou divovial 0TI QuToypaQieg OTV TIapdypago [2.a].

* EZAKPIBQZIH IQITHZ AEITOYPIIAZ: Befaiwbeite pe vepd 61 o e§omAiouds Exel auvappoloynBei owaTd, Ot dev Exel
utrooTei {npid kai 6Tl Bpioketal o€ KaAf katéaTaon Aemoupyiag.

»  EKKINHZH: Ta mv ekkivnon, akohouBraTe Tig 0dnyieg ou divovTal aTig pwToypagie atnv Trapdypago [2.6].

*  MNATAPIA: Mpiv amd kdBe epydoiun nuépa, PeBaiwbeite 61 n umatapia eival poptiouévn. Mo va @opTioeTe Ty umarapia,
avaTpé¢Te oTNV TTapdypago 6. Mmartapia.
Kard tnv eykatdataon g pmatapiag on ouokeun, BePaiwBeite 6Tl eival ac@aliopévn. [2.8]

+ XHMIKO MNPOION: la mpoiéva e Suckohia oV apaiwon, GUVIOTATAI 1) TTPOETOIAGIA TOU iyUATOC €K TwV TIPOTEPWY OE
EexwpioTd doyeio.

* EMIAOTH OEZHX EPTAZIAL: EmAESTE TO aKpoguaio kai Tnv TAEoV Kat@AAnAn Béon epyaaiag yia TNV eQapuoyr oag
oUpowva pe Toug Mivakeg T.1 kai T.2. [2.10]

H AMOAOzH TOY E=OMAIZMOY MMOPEI NA MEIQOEI EAN XPHZIMOINOIHOEI AKPO®YZIO MOY AEN

ZYNIZTATAI ZTOYZ MINAKEZ T.1 KAI T.2.

* AMNENEPIOMOIHZH TOY EZOMAIZMOY: O efomAiopdg eival podiaopévog Pe BIKOTITN TTHEONG O OTI0I0G OTOUATAE!
Tov KivTApa 6tav ameAeuBepwveral n xelpohaBn, aAAd o e€omhiopos egakohouBei va eival evepyotoinuévog.  Ta va
amevepyotroIoeTe TTARPWG ToV EEOTTAIGHO, pubuioTe To dlakdTTn oTn 6¢on OFF cUpgwva pe T gwroypagia [2.12].

['A MAPATAZH THZ AIAPKEIAZ ZQHx TOY EZONAIZMOY, 3TO TEAOZ THZ EPTAZIMHZ HMEPAZ, F'YPIZTE
TON KENTPIKO AIAKOMNTH ZTH ©EXH OFF, ENEPTOMOIHZTE TH XEIPOAABH 1A NA ANEAEYGEPQOEI H

MIEZH AMO TO YAPAYAIKO KYKAQMA [2.12] KAI AQAIPEXTE THN MMATAPIAAMO TON EZOMNAIZMO.



KAGAPIZMOZ KAI ANOOGHKEYZH
EINAI ZHVANTIKO NA THPHEETE Tz MPOAIATPAGEZ KAGAPIZMOY KAI AMOGHKEYZHZ MA NA E=AZOAAIZETE TH ZQXTH AEITOYPTIA

TOY EZOMAIZMOY KAINAATIO®YTETE TAMEPIZTATIKATIOY MEPITPAGONTAI XTO TMHMAT. [INAKAS ANTIMETQITIZH2 [TPOBAHMATON

AkohoubraTe TIg 0dnyieg Twv eIkOVWY [3] oy evoTnTa adeIGopaTog, kabapiopou Kai amoBAKkeuong E0TTAIoHOU.
KAGAPIZETE NMANTA Tov e¢otrlioud Trpiv aré Ty amoBrikeuon A UETE T Xpron (KN a@rVvETe TIOTE QUTOPAPUAKEUTIKA TTPoIGVTa
070 E0WTEPIKG TNG AVTAICG Yia TIEPIoadTEPO aTrd 8 WpEG). Ma évav TARPN KaBapIoUO, XPNCIHOTIOIRGTE To 0aKidIO e kaBapd vepod.
Ta TV emékTaon Tng owaoThg Aemoupyiag kal NG weEAIING (WG ToU WekaoTpa, €ival GNUAVTIKG va XPNOILOTIOIETE Kal va
kaBapiete Ta GiATpa XpnoluoToIWVTaG pia BodpToa pe GeBovo veps kal TIOTE aiunEa avTikeipeva. Acite Tn Béon Twv GiATpwv
otn pwroypagia [3.5]. MNa va kaBapioete 10 YiATpo avappdenang pe kwdiké avag. 1251, amoouvdEeTe 1o QIATPO TPABWVTAG
T0 KalI PNV T0 0TroguvappoAoyeiTe ToTé ERIBWVOVTAG To.

Ma Tov e¢wrepikd KaBapiopd Tou eComAiopol, KaAd eival va xpnoiyoroleite uypd Tavi pe oudétepo aamouvi. oté unv
kaBapilete pe TeMETUEVO VEPOD.

Duhdere Tov eComhiopd dde0 Kkal pakpid amd Ta Taidid ot KaBapd Kar oTeYVO PEPOG HaKPIG amd TO dpEco NAIokd Qwg Kar Ty
uttepRoAIK {gan kai kpUo (uetagu 5°C kai 30C). (Avarpégre aTig 0dnyieg ammobrikeuang TG pmmarapiag oty apdypago 6. Mmarapia).
Kard tn petagopd, o wekaoTipag TpEMel va epappoleTal aQixTd yia va amogeuyBei kdBe kivduvog TrTwang, alykpouang fj TPaUpaTIooU

ZYNTHPHZH

O MAPON E=OMAIZMOZ MEPINAMBANEI E=APTHMATA MOY MTOPEI NA YTIOZTOYN ®OOPA, ZYMMEPIAAMBANOMENON TON MMATAPION,
KINHTHPON, MONQTIKQN ZYNAEZMON, KAM. EINAIZHMANTIKH HANAAHYH THE ZYNTHPH2HZ TOY EZOMAIZMOY MPINATO KAGE EKXTPATEIA

KAI NA THPEITE TIz MPOAIATPAGEE. XYNTHPHEHE A NA E=AXANIZETE TH 2QXTH XPH2H TOY EZOMAIZMOY, THN MAPATAZH THE AIAPKEIAZ
ZOHY TOY KA THZ MPOAHYHE TON NEPIXTATIKQN MOY MEPIAAMBANONTAI ZTHN MAPATPA®O 7. MINAKAZ ANTIMETCYTIZH2 [IPOBAHMATON

E=AKPIBQZH ZQXTHEZ AEITOYPIIAZ: ¥mv apyr kGBe ekaTpaTeiag wekaopou, auviatdral n diegaywyn me eGakpiBuwaong pe xprion
vepoU 6oov agopd T owaTr Aemoupyia Tou e§omAiopoU. 2 Trepitrwan BAGBNG, EmokeudaTe Pe yvrioia avIaAATKTIKG, TTpIV T Xprion.
MAPATAZH AIAPKEIAZ ZQHX MONQTIKOY ZYNAEZMOY: ArméiveTe Tar kivoUpeva eGoptmpama TakTIKG. Avampégte am guitoypagia [4.1]
BAOMONOMHZH AKPO®YZIOY: Mpiv amé kaBe ekaTpareia wekoapoy, EEYETE TV KATAoTooT Tou aKPOQUGToU KAl OVTIKATOOTHOTE TO
O€ TIEPITTTWOT EVIOTTIOHOU ONUAVTIKAG {nuids fy @Bopd. [4.2] Xpnaipotoieite pévo giktpa "mesh 50", pe Admog TAéypatog giktpou 0,35mm
MMATAPIA: Tia  ouvtripnon Tng pmatapiag, BA. Tapdypago 6. Mmarapia.

KANONIZMOI AIOAAEIAZ A

H eupwrmaikr| vopoBeaia amairei amd Tov xpratn va €xer AdBer Tnv amamoUpevn ektraideuan yia T xprion, Tov kaBapiopo Kai
Tn GUVTAPENON auToU Tou €iBOUG TTPOIOVTWY Kl EE0TTAIHOU, EKTOG aTTO TNV KATaVONON TWV OXETIKWV KIVOUVWV.

Mnv xpnaipoToieite NAeKTPIKG EEOTTAIONG OE EKPNKTIKES OTHOOQAIPES F TIAPOUTTa EUPAEKTWY OUTIWV.

Mnv ekbéteTe Tov nAekTpoAoyikd e§otrAioud ae vepd fi g uwnAr uypaaia.

Mnv TporoTToieiTe T cuoKeur. Mnv T XpnOIMOTIOIETE av Exel uTToOTEl {npid, TTapapop@weei i aAAGEE! aTrd To apxIKd TG OXAUA.
AioBdoTe TIPOOEKTIKG TNV ETIKETA TOU XNHIKOU TIPOIGVTOG Kol aKOAOUBATTE TIG TTPOKATAXWPITEIG Kal TIG DOOEIG TIOU GUVIOTA 0
KOTOOKEUQOTAG.

Mnv wekaleTe KGVTpa OTOV AVENO 1 KaTd TIG TTOAU BUEAAWBEIG NUEPES.

Mnv wekadete avBpuwoug, {wa A NAEKTPIKES EYKATAOTATEIG.

AToQUyETE TN POAUVEN TG YNG Kal Twv TIAWTWY 00wv. Na T 81dBean Twv GdeIwv GOYEIWV KOl TWV TTOPWXNHEVWY TIPOIOVTWY,
VO GUPHOPQWVEDTE E TIG CUOTAOEIG TOU KATAOKEUAOTH Kal TV I0XU0ouoa vouoBeaia.

NPOZQMIKH AZOAAEIA

XpnoluoTrolgite aTOpIKG TTPOOTATEUTIKG EE0TTAIONS, GTTWG YUaAId, HAOKES, uTrodfuaTa ao@aAciag, katdAAnAa polya kar yavTia.
O e§omhiop6G dev TPETTEN Vot XPNOIMOTIOIE OTTG GTOWO TTOU €ivall KOUPOGHEVO ) UTT TV ETTFAPEIC VOPKWTIKWY, GAKOOA ) QLIPHAKWY.
e Trepimmwon SnAntnpiaong, oupBouleureite Tov TaBoAdyolyiampd aag kai £xeTe padi oag To oxEio A TV ETIKETT TOU XNHIKOU TIP0IOVTOG,
Mnv Tpuwre, Trivere ) kamviCete katd T didpkeia oAdkAnpng TG diadikaciag wekaououU (TpoeTolpacia, Beparreia, kaBapIoPOG K.AT.)
Amoouvd¢aTe To PnXavioué pTratapiag kal ao@ahioTe Tov E0TTAIOHG TIPIV: TTPAYHOTOTIOIRGETE OTIOIETONTIOTE TIPOGAPLOYEG,
aAGEeTe OTTOINOATIOTE EGUPTAWOTA, METAPEPETE (TTPOCWTTIKG 1} O€ OXNWA), AVUYWOETE 1 amobnkeloeTe TUXOV ECapTrUaTa.
MeTd v epyaaia e aypoxnuikd TpoivTa, cuvioTatal va TTAEVETE EVIEAWS Ta XépIa Kai TO Yupve Géppa.

MMATAPIA

H MMATAPIA EINAI TOAY EYAIZOHTIKH ZYZKEYH. ZYNIZTATAI NA ZYMMOP®QNEXTE ME Tz AKOAOYOEZ MPOEIACMOIHZEIZ MA

THN AMO®YTH KINAYNOY EKPH=Hz, MYPKAIA% H ZOBAPQY TPAYMATIZMOY KAI FTATHN MAPATAZH THZ AIAPKEIAZ ZOHZ THE.




OOPTIZH

Emrava@oprioTe HOVO WE TO YOPTIOTH TTOU TIAPEXETAI AT TOV KOTAOKEUAOTA KOl GUUQWVA e TN QwToypaia [2.4].

H pmrartapia S1a0€Tel £vdeign katdoTaong @opTiong pe 3 Auyvieg led (2.4)

Mnv @opTiCETE PE GOPTIOTH YIO AVATITAPES.

O goprioThg diaBéTer evdeikTikr Auvia LED. To kokkivo xpuwpua LED Seixver o1 n pmarapia gopri¢etal. Otav n pmatapia gival
AfpwS goptiauévn, n Auxvia LED aAaler o ipdaivo xpwua.

Kard tn didipkeia TG Bepareiag, eGv avawel 1o KOKKIVO Xpwia TG EVOEIKTIKAG Auxviag, autd anuaiver Ot n pmratapia €xel xaunAn
OTGBUN Ko OTI TIPETTEN VO ETTAVAQOPTIOTEI.

TomoBETOTE TO YOPTIOTH POVO OE ECWTEPIKO XWPO, OE OTEYVO PEPOS Kal Makpid ammd Traidid. Popriote oe TepiBaMovTa pe
Beppokpaaia petagu 5°C kai 45°C kar oxeTIKr uypacia TG Tagewg Tou 65%.

Mnv xpnoiporoigite 10 popTioTr o€ TrEpIBAAAOVTa €kpnENg.

[MoTé Pnv GUVBEETE 1) ATTOCUVEETE TO QOPTIOTH LE BPEYHEVA XEPIQL

Evepyotroifote T @opTion epoaov n eopTion dev Exel oAokAnpwOEr eviog TG kaBopiopévng wpag.

AMNOGHKEYZH

duhdooete o€ kaBapo, §npd Pépog, xwpig diaPpwTikG aépia, HakpId aTmd To dueco nhiakd Qg kol Ty utrepBoliki (éotn A
kpuo. ZuvioTaral n amoBrikeuon petagl 10°C kai 25°C oe mepIBaAAovTa Pe OXETIKA Uypacia kaTw amd 65%. AtayopeUeraln
amoBrkeuan ae Beppokpaaieg Tou utrepBaivouv Toug 60°C.

Kard n didpkeia peyAwy Tepi6dwy amobrikeuang, GuvioTATal N GOPTION ThG UTTaTapiag kABe 6 ufveg.

AmobnkeUaTe Tov e§OTAIOHG paKpIG a6 Ta Taidid.

AZOAAEIA A

XpnOIMOTIOIEITE TIG EIBIKA OXEDIATUEVES PTTOTAPIES.

Mnv XpnoIPOTIOIEITE PTTaTaPIES TIOU EXOUV UTTOOTE! {NMIG 1) £XOUV TPOTTOTTOINGE.

Mnv ekbétere T pmatapia o€ @wTid 1} o€ UTTEPROAIKEG BEPUOKPATIES.

Mnv a@AVeTE, QOPTIZETE ) XPNOIUOTIOIEITE TIG UTIATAPIEG GTO QUTOKIVATO 1 OE TIAPGLOIOUG XWPOUG OTTou N Beppokpacia uTropei
va grdoel Toug 60°C.

Mnv ekbétete TV pmratapia o€ vepd ) o€ uWnAr uypacia.

Mnv avoiyeTe TToTE T UTTaTapia.

Mnv emTpémeTe TUXOV DlapPOr UYPOU TNG UTTaTapiag va épBel o ETTaQr e To GEPUA A Ta HATIA 0OG. XE TIEPITITWAN TIOU CUMPE
autd, kabapioTe pe KpUo vepd Kal EMKOIVWVACTE APETWG LE TO YIATPO GUG.

Mnv TomoBereite ™V pmatapia dimAa oe PETAMIKG avTikeiueva dmmwg KAeIdId, vopiopata, Bides ... Tou Ba pmopoucav va
TPOKAAETOUV BPaXUKUKAWWA METAEU TWV OKPODEKTWV.

Mnv BpayUKUKAWVETE OKOTTIA TOUG OKPODEKTEG LE METAAAIKO QVTIKEIHEVO.

Edv o akpodéktng pmatapiag eival BpwpIKog, kaBapioTe Tov pe Eva OTEYVO TTavi TTPIV XPNOIUOTIOIRCETE TV PTTaTapia.
Moté pe peTaANIKS avTIKeipevo.

AvTiKaTaoTAOTE TNV pTTatapia 6tav o Xpdvog eopTiong eival oAU xapnAdTepog atmd Tov auvnBiopévo.

E AmoppiyTe TIg akatdAANAEG PTTaTapPIEG METAPEPOVTAG TEG OE £val £E0UTI0DOTNWEVO ONEi0 TUAMOYNG aTTORAATWY.
I

NINAKAZ ANTIMETQNIZHZ NPOBAHMATQN

MPOZAIOPIEMENO MPOBAHMA YHMEIA MPOX EZAKPIBQZH ENEPTEIEX [POZ YAOMNOIHEH
O OlakOTNG €ival aTMEVEPYOTIOINUEVOS. T'upioTe To SiakéTTTn 0T Béan Aermoupyiag
) ) H pmarapia dev €ivar ouvdedepévn. LuvOéaTe T pTaTapia
O kivnmipag dev {exiva.

H pmarapia éxel eGavtAnBel.

Emavagopriote My umarapio

EAéyGre edv n avihia kai Ta nAektpovikd éyouv umioatei nuid.

EmikovwviiaTe pe 1o diavopéa

H pmarapio dev goprileral f

€xel pelwBei n autovolia g,

O gopriaTrg €ival 0 APXIKGS opTIoTG Kall AEoupyel owaTd.
AvarpéSre oV Traipdypopo GApTIONG TN HTTaTapiag.

AvikataoTioTe 10 QopTiaTh €Qv Bev AerToupyei

H pmamapia eivan maNid. H didipkeia {wrg g nAeru’(a
070 TéAog TG (BidipKelar wrig TG pmmarapiag <65% g
ovopaoTiKAG TIUAG)

AvTikataoTAaTe TNV pmaTapia

H pmorapia eivar kavoupyia

EmkovwvioTe e To diavopéa

0 kivnrpag Aemoupyei aAd
eV WeKGlE!.

Kabapiote 10 udpauliké KikAwpa.

AvaonkwaoTe T GUGKEUN 0T0 UYog Tou
Tpame(iod kal TomoBetoTe T Aapr o€
XaunAGTepo Uwog, e T Guakeur o€ Aemoupyia
kai ) Aan evepyotroinuévn. Kpariote autr
Béon yio pepika deutepOAeTTTa.




O kivnrpag Aemoupyei ad
0 WeKaop6G dev gTavel TV
Tieon f 0 wekaopdg eiva

H moadmra Tou uypol aTov YekaoTipa

['epioTe TOV WEKAOTAPA E TO TTPOG WEKAOTO
TpoidV

Or ouvioTwpeveg Béaeig Aemoupyia yia kGBe akpopiaio

XpnoipoTroInaTe Ta akpo@uaia Kai TG BEElg
AerToupyiag TTou GUVIGTWVTAI GTOUG TTIVAKES
emhoyrg akpoguaiwv T.1 kai T.2.

KabBapiopdg Tou girtpou avappdenang Tng deSapevig
(Kwd. 1251)

KaBapiate 10 giktpo edv ival amapaitTo

YOpauhikég auvdéaeig kan Siappogg

2i¢re TUYOV appols av eivar aTrapaimTo

Aépag aTo udPAUAIKA KUKAwpa

ZTQpOTOTE TOV KIVNTARQ KOl ETTAVEKKIVATE TOV

orav ameAeuBepuveral n Aapr.

Aépag 070 UdPAUAIK KUKAwpa

aKavdviorog. €6omTAIOLO yia var WeKAoeTe epikd GeutepOAeTTTal e
m didTagn wekaopoU aTpapEVN TTPOG Tal AV
H kardoTaon Tou akpoguaiou AVTIKOTOOTAOTE TO AKPOQUOIO OF TIEPITTTLON
Tou dlamioTwel {nuid A edv diakpiveral
onuavTikr ¢Bopd.
Eéygre edv n avrhia kar Ta nAektpovikd éxouv EmikovwviiaTe pe T dlavopéa
KaTaoTpOQE
H oaérnTa Tou uypoU aTov WekaoTipa ['epioTe TOV WeKAOTAPA JE TO TIPOG WEKATHO
P0GV
Kabapiopdg Tou giATpou avappdenang Tng decapevig KaBapiate 10 @iktpo edv eival amapaitno
(Kwd. 1251)
O KivnTrpag dev aTapaTdel

ZTOWOTAOTE TOV KIVIYTPO KOl ETTAVEKKIVTE ToV
€EomAIop yio va WekdoeTe PepIKG deutepOeTTaL e
n didagn WekaopoU oTPapHEVN TIPOG Tal TTAVW

Yopauhikég ouvdéaeis kal Siappog

2QicTe TUXOV appoUg av Eival amapaimTo

EAéyEre av n avrhia eivar kareaTpappévn

Emkovwviore e To diavopéa

H Aapr dev kheivel.

H kardoTaon Twv ouvdéopwy

AMGETe ko Aimévere Toug ouvdéapoug 1 1o
QiATPO pE GUVBETHOUG.

O kivnmipag Aemoupyei katd
IaoTrOTa KATA TOV YEKATHO.

To emieypévo akpopUoTo £xel ovoaaTIKO pUBKG pori
HIKOTEQO QTG QUTOV TTOU GUVIGTATAI OTOV THVAK!
aKPOQUATWV.

XpnaipotroifoTe Ta akpoUaia kai Tig BEaeIg
AeIToupyiag Tou GUVIOTWVTAI GTOUG TTVAKES
emhoyri akpoguaiwv T.1 kai T.2.

KaBapiote 10 akpopuaio, 10 ¢ikTpo kai To GiATpo Aapric. [3.5]

Kabapiote 1a gikrpa edv eival amapaitnto

BN ErryHsH

Ta TpoiGVTaL MaG £XOUV EyyUNON aTO TNV NUEPOpNvia ayopdg oo To XpAoTn, £VavTI OTTOIOUDITIOTE KATAOKEUAOTIKOU EAQTTWHATOS A
ehartwparog uNkwv. H eyyinon TepiopifeTal auompd o Swpedv avTikatdoTaon eaptudtwy Ta omoio BewpolvTal EAATTWHATIKG
amo TIG uTnpeaieg emokeung Jag. H eyyinon dev 1oy Uel 0€ TIEPITTWON akaTdAANANG XPAong Twv UNIKWY Wag, amroouvappoAdynong A/
ka1 aAAQywv TToU TTPayUaTOTIOINBNKAV OTIG CUOKEUEG Hag, KaBug kai o€ eEapTripaTa e puatoloyikr ¢Bopd TTou amaitouv auvtipnan.
H eyyunon Gev 1oy Uel ag TrepiTTwon apéAeiag, duamaTiag kai TapdAoyng xpriong Tou uhikoU. Ta €508a ammoaToAig Kal JETapopds Twv
€¢apmudTwy TTOU KAAUTITOVTOI OTTd TNV €yyunaon KaBwg kai ol epyaaieg TIou dev ekTEAETTNKAV GTO €pYOOTACIO Jag Ba Bapivouv To
xprioTn. M va EMKAAECTEITE QUTA TNV EyyUNoN, OTEIATE Pag TO EAPTNA TTOU Eival TO QVTIKEEVO TNG agiwaong Pe dwPEAv peTapopd, padi
pe v amédeign mapahaBng f 1o TIHoAGYIo ayopd.

AHAQZH ZYMMOP®QIHE EK

Epeic,

Goizper Group - C/Antigua 4 — E-20577 Antzuola - Spain

dnAwvoupe pe KK pag euBuvn 6Tl To TTPOIGV auTO Guupop@wveTal Pe TG 0dnyieg 2006/42/EK kai 2009/127/EK aipwva pe Ta
evapuoviopéva potutra EN 1SO 19932-1:2013, EN ISO 19932-2:2013, kar EN ISO 14982:2009.

Antzuola, Mdptiog 2021.

Aitziber Uriarte, Texvikog AieuBuvrg



OBNACTb NPUMEHEHMA

Evolution LTCorol ABNAETCA pacmbinuTenem ¢ MuTaHMeM OT akKyMynATOpa C Perynupyemoil noayeid aneKTponuTaHus, YTo obecneunsaeT
PaBHOMEPHOE OMPbICKMBaHIE B TE4eHMe BCEro mpouecca 06paboTky. M03BoNAET Nerko BibpaTb Haubonee NOAXOAALIMIA PeXuM paboTsl ANA
KaX/0ro BUAa MPVMEHEHUA.

( N\

[inA 370M Lienu 3Ta Mofenb UMEET AiBa NOMOXEHM.
MonoxeHue Bbicokoro Aasnexus (HP), nosxognlee
AnA 06paboTK1 MHCEKTULMAAMY W ChyHrULMaaMM,
Tie TpebyloTCA Menkie Kanau C  XOpOLMM
TIOKPbITUEM. A TakXe Apyroe MomoxeHie H3Koro
fasnexna (LP), nomxopAwee AnA repbuLMAHbIX
00paboTOoK C Bonee 06bEMHbIMI KannAmy, YToObI
MpeaoTBpaTUTb CTEeKaHMe.

Pa3mep kannu VC: OueHb kpynHbiit; C -kpynHbiit; M -cpeatmit; F -menkui

GOIZPER ACCESSORIES nossonser aganTvipoBarb 060pyaoBatme K kaxgomy Tuny 06pabotky [1.b]. [InA SONONHUTENBHOI MHGOPMALMA CM.
WWw.goizper.com.

3T0T pacnbinuTent BbiN CMIPOEKTUPOBAH TakvM 06pa3oM, YTOObI MPUMEHATL (DUTOCOZEpXalume MPOLYKTHI (CyHTMLMASI, repbuLmasl u
VIHCEKTULMABI), OLOBPEHHbIE BNACTAMY, ANA afanTaLii 3TvX TUMOB NPOYKTOB K MCNONb30BAHMIO STUMI PACTIINUTENAMM. AnnapaT Hy My Kakix
06CTOATENLCTBAX HE AOMXEH UCMONb30BATLCA ANA PACbINEHUA NETKOBOCTINAMEHRIOMXCA M MPOMBILNEHHBIX MPOAYKTOB (pacTeoputenei,
KUCMOT, LUENOYeit U T. A.).

BaxHo, 406kl 370 PyK0BOACTBO 6bIN0 MPOYMTAHO 11 MOHATO A0 Ha4ana UCronb30BaHuA 060pyAoBaHNA.

O6paruTe 0co60€ BHIMAHME Ha 04MCTKY 0BOPYLOBAHIA 1 COBETAM M0 TEXHUYECKOMY 06CnyXUBaHMI0 060pyR0BaHHA ¢
TeM, 4Tobbl 06eCneYnTb ANUTENbHBIA CPOK CRYXObI pacibinMTENA.

CooteTcTaylowmMM 06pa3om 0bpatuTe 0co60e BHMAHNE Ha npasuna besonacHocTu. HecobniopeHine MHCTPYKLMR 1
MpeynpexaeHUil 0 6e30MacHOCTI MOXET NPUBECTU K CEPbE3HbIM TpaBMaM.

A CnepytoLmit CUMBON NOMOTAeT PacrosHaTb CUTyaLWK, KOTOPbIE, B CITy4ae WX HECOBMIOAEHNA, MOTYT MPUBECTY K
TaKUM N0CEACTBUAM.

CBOPKA 1 3AMYCK

o CBOPKA: [ina copKu cneqyitTe MHCTPYKLMAM, NpUBEaeHHBIM Ha doTorpacmAx B Paspene [2.a].

o BEPUOUKALIUA: MposepsTe BORoM, 4TO 060pyI0BaHME COBPaHO MPaBIHO, YTO OHO HE MOBPEXAEHO U HAXOLUTCA B XOPOLLEM paBo{eM COCTORHMM.

o 3ANYCK: [ina 3anycka cnezyitTe MHCTPYKLMAM, NPUBEAEHHBIM Ha (hoTorpachuAx B Paspene [2.b].

o AKKYMYNATOPHAA BATAPER: Mepes Ha4anom kaxaoro paboyero AHA yoeauTecs, 4To akkyMynaTop 3apaxe. 10 3apaake akkymynaTopa
cm. Pasgen 6. AKKYMYNIATOPHARA BATAPEA.
[pw ycTaHOBKe akKymynATopa B KOMMNEKTE 060PyA0BAHIN YOEAUTEC, YTO OH HAAEXHO 3aKpenneH. [2.8]

¢ XMMMYECKWIA MPOAYKT: [InA TpyaHOPACTBOPUMbIX MPOAYKTOB PEKOMEHYETCA MPEMBAPUTENIbHO MPUTOTOBUTS CMECH B OTAEMBHOM
KOHTEiHepe.

¢ BblBOP PABOYEN MO3MLINIA: Buibepute corno v Haubonee nofxofAlLiee paboyee MOMOXeHMe AR BaLETO LENesoro UCTIONb30BaHIA B
cooTBeTCTBIMN C Tabmauamm T.1 nT.2. [2.10]

TEXHUYECKWE XAPAKTEPUCTWKIA OBOPYOBAHNA MOT'YT BbITb N3SMEHEHBI B MEHBLLYIO CTOPOHY
MPU NCMOJIb30BAHII COMMIA, KOTOPOE HE PEKOMEHAYETCA B TABJILIE T.1 NT.2.

o BbIK/IIOYEHWE OBOPYIOBAHMA: O6opyaosaHie OCHAlLEHO pene AaBMeHuA, KOTOpOe OCTAHABNMBAET ABMraTeNb MpW OTMyCKaHMM
PYKOATKM, HO 060PYROBaHVE BCE ellie BKMIOYEHO. [inA NONHOro OTKMIOYeHIA 060pyA0BaHIA YCTaHOBITE NepeknioyaTent B nonoxexne OFF
B COOTBETCTBM C (hoTO [2.12)].

ANA NPOANEHWA CPOKA CNYXXEbI OBOPYIOBAHWA B KOHLIE PABOYETO AHA OTKMIOYUTE [NABHbINA

BbIKITIOYATE b, AKTUBU3VPYITE PYYKY ANA BLINYCKA JABNEHNA 13 MOPABIMYECKOW LIENN [2.12]
NYOANUTE BATAPEN 13 KOMMNEKTA OBOPYOBAHUA.




OYMCTKA U XPAHEHWE

BAXHO COB/MOMATb TEXHUYECKWE CMELIMOUKALIA OYICTKIA N XPAHEHWA, A UMEHHO OBECTIEYTL MPABUNBHYIO
PABOTY OBOPYIOBAHWA 1 MPEOTBPATUTL MHLIMAEHTI, OMCARHBIE B PASTIENE 7TAB/IMLIA YCTPAHEHIA HEMOALOK

CnepyWTe yKasaHuAM Ha pucyHKax B pasziene [3] no OMopOXHEHWHO, O4YMCTKE 1 XPAHEHMIO YCTPOMCTBA.

BCEITA OYMLIAMTE oBopynoBaHue nepen XpaHeHVeM Wi MOCNie WCMONb30BaHMA (HMKOTA He OCTaBMAATE HAcoc
¢ (hUTOCaHUTApHBIMM MPOLYKTaMu BHyTpM 6onee Yem Ha 8 4acoB). [InA KOMMMEKCHOW OYUCTKW MPUMEHANTE paHel,
1CNONb3YA YMCTYIO BOAY.

Yrobbl 06ecneynTb NpaBusbHYi0 paboTy W MPOANUTL CPOK CAyX6Obl pacnbiIMTENA, BaXHO MCMOMNb30BaTb W OuMLaTh
(DUNbTPbI C NOMOLLBIO LETKM C BOMbLUMM KONMYECTBOM BOZbI, 6€3 UCMonb30BaHuA 0CTPbIX NpeaMeToB. Cm. PacnonoxeHue
tunbTpoB Ha choTorpacoun [3.5]. nA oumcTku chunbTpa BeachiBaHuA cM. 1251, hunbTp OTCOEAMHAETCA MOCNe ero
BbITArMBAHMA, HUKOTAA He OTCOBAMHANTE €ro BbIKPY4MBaHNEM.

[lnA BHeLLHel 041CTKI 0B0pYIOoBaHYA UCTIONB3YATE BIaXHYHO TKaHb C HEIATPaMbHBIM MblTIOM. HUKOITA He 04MLLAIATE BOZOV Mof AABTIEHVEM.
XparuTe 0bOpynoBaHNe B HEOCTYMHOM ANA AETeil MECTe B YMCTOM CyXOM MECTe, BAaM OT MPAMbIX COMHEYHbIX Nydeid 1
136biTouHoro Tenna v xonoga (o1 5 ° C £o 30 ° C). (Cm. «XpaHeHve akkymynaTopa» B Pasnene 6. AKKYMYJIATOPHAA BATAPER).
Bo Bpems TpaHCnopTUPOBKY OMpbICKMBATENb AOMKEH BbiTh HAAEXHO 3aKpenseH, YToBbl NPefoTBPaTUTL PUCK NajeHNA,
CTONKHOBEHWA NN TPaBMbl

OBCNY)XXWUBAHUE

9TO OBOPY/IOBAHVE BKMOYAET CKNMOHHBIE K 3HOCY KOMIMOHEHTBI, BKMOYAA BATAPEIO, MOTOP, MPOKNAKW U TA. BAXHO
OBECTME4MTb OBCNYXWUBAHVE OBOPYNOBAHWA MEPEQ KAXIbIM PABOYWM MPOLIECCOM 1 MOCNEAVIOLEE COB/IONEHVE

CNELMOUKALIMWA TEXHUYECKOTO OBCNYXIBAHIA, YTOBbI OBECTIEYUTB MPABIMIbHYIO PABOTY OBOPYIOBAHIA, YBENNYMTH CPOK
El0 CNYXXBbI 1 MPEAOTBPATUTb HELLTATHBIE CUTYALIW, OMIMCARHBIE B PASLIENE 7TAB/IMLIA YCTPAHEHIA HEMOAAOK.

BEPUOUKALUA: B Havane kaxporo pabodyero npouecca Mo pacrblieHuio PeKOMEHAYeTCA MPOBOANUTL MPOBEPKY C
1CroNb30BaHNEM BOAbI A ONpeaeneHinA NpaBubHON paboTsl obopynosaHuA. [1pi NOBPeX/aeHUn UCNpaBbTe OpUriHasbHbIE
3anacHble 4acTu Nepes X UCNoNb30BAHNEM.

NPOAJIATE CPOK CIY)XBbl MPOKNALKMW: PerynapHo cmasbiBaiiTe nofBuxHble aetanu. Cm. $oto [4.1]

KAJIMBPOBKA COINJIA: Mepex, kaxoi paboyer npoLieaypoii OnpbICKMBaHWA NPOBEPLTE COCTOAHME COMMa W 3aMEHUTE ero,
€Crv 0BHaPY>KEHbI 3HAYUTENbHBIE MPU3HAKM NOBPEXAEHUA Uk M3Hoca. [4.2] [IomKHbI UCNONb30BaTHCA TOMBKO PUALTPbLI "mesh
50" ¢ WwupnHon AYetku unsTpa 0,35 MM

AKKYMYJIATOPHAA BATAPER: TexHudeckoe obenyxuBaHue akkymynatopa cM. B pasaene 6. AkkymynATopHan 6atapes.

NMPABUITA BE3OIMACHOCTH A

EBponeiickoe 3akoHoaatenbcTBo Tpebyet, 4Tobbl [onb3osaTens nony4nn HeobxoaMMyto MOATOTOBKY AIA UCTIONb30BaHNA,
OYUCTKM 1 0BCAYXMBAHNA 3TOMO TNA NPOAYKTOB M 060PYAOBAHNA B AONOMHEHNE K MOHMMAHWIO CBA3AHHBIX C 3TUM PUCKOB.
He ncnonbayiiTe anekTpoobopyaoBaHye BO B3pbIBOOMACHbIX CPEAAX UM B MPUCYTCTBUN NErKOBOCTNAMEHAOLLMXCA BELLECTB.
He noasepraiiTe 3aneKTpoo6OPyAOBaHIE BO3AEGICTBHIO BOAbI MW BbICOKOI BNXHOCTH.

He nameneliTe ycTpoiicTBO. He ncronb3yiiTe B cry4ae NoBpeX/AeHnA, AehOpPMUPOBAHIA N U3MEHEHIA M3HAYaNbHON (hOpMbI.
BHuMaTensHO npouuTaiTe ITMKETKY XMMWUYECKOro MpOAYKTa W CnepyiTe MpefBapuTenbHbIM PerucTpaumam 1 [osam,
PEKOMEH,0BaHHbIM MPOM3BOANTENEM.

He npon3sopuTe pacnbineHe NpoTMB BETPA UMK B BETPEHbIE [HN

He npoussoawTe pacnbineHue Ha Ntofen, XMBOTHbIX W 3M1EKTPOYCTaHOBOK.

36eraiiTe 3arpAsHeHMe MO4BbI M BOAOOTBOAOB. MK yAaneHun MycThiX KOHTEHEPOB W OTPaboTaHHbIX MPOAYKTOB
cobniopanTe pekoMeH4aLMmM NPON3BOAUTENA U AENCTBYIOLEE 3aKOHOAATENBCTBO.

JINYHAA BE3OMACHOCTb

VicnonbayitTe cpeacTaa MHAMBMAYANbHOM 3aLMThl, TAKNE KaK 3aLUMTHbIE 04K, MACKW, 3aLUMTHYIO 06yBb, COOTBETCTBYHOLLYIO
OAEXAY ¥ nepyaTku.

He ncnionbayiite 060pynoBaHme, eCiivt Bbl yCTanM U HAXOAMTECH NOZ BO3AECTBIEM HAPKOTIKOB, NKOTONA U MEAVKAMEHTOB.
B cnyyae oTpaBneHuA MpOKOHCYNbTUPYATECH C TEpaneBTOM / BpayoM, WMeA npu cebe KOHTEeMHep WM 3TUKETKy C
XMMUYECKUM MPOLYKTOM.

He npuHumaliTe nuLLy, He NeiiTe 1 He KypuTe BO BPEMA BCET0 MPOLIECCa OMpbICKMBaHMA (MOArOTOBKA, 06paboTka, Y1CTKA U T. A.).
OtcoemmHuTe akkymynATOpHOe 06OpynOBaHWe 1 3akpenuTe 000pyOOBaHWE MPeXAae, YEM: BHECTU NOBble W3MEHEHWs,
MPOW3BECTM 3aMeHy MKOBbIX MPUHALNIEXHOCTEN, TPAHCTIOPTHOTO CPEACTBA (FIMYHO UK B aBTOMOBMNE), NOLbEMA UM XPaHEHMA.
lMocne paboTbl ¢ arpOXMMUYECKIMM MPOZYKTaMI MOMHOCTHIO MPOMONTE PyKu 1 06paboTaiiTe KOXy.



AKKYMYNIATOPHAA BATAPEA

AKKYMYNIATOPHAA BATAPEA QYEHb YYBCTBUTENBHOW. MOJYMHANCA CNELVIOLM MPEYMPEXOEHUAMM, YTOBHI

W3BEXATH PUCKA B3PbIBA, MOXAPA WIIM CEPLESHOM TPABMBI, 11 OBECTIEYNT ZTMTENbHBIA CPOK CIYXEBhI

3APAOKA

lMepe3apsxaiiTe TONbKO 3apAAHBIM YCTPONCTBOM, MOCTaBNAEMbIM /3roToBUTENEM, 1 COrnacHo ¢hoTo [2.4].

Batapen ocHalleHa HAMKATOPOM COCTOAHINA 3apAAa C 3 CBETOAMOAHbIMY choHapamu (2.4).

He 3aprxaiTe ¢ NOMOLLBIO 3apAAHOTO YCTPONCTBA NPUKYPUBATENA.

3apAaHOe YCTPOWCTBO WMEET CBETOAMOAHbIA MHAMKATOp. KpacHbil LBET CBETOAMOAA YKasbiBAeT, YTO aKKyMynATop
3apAxaeTcA. Koraa akkyMynaTop NONHOCTLIO 3apAXEH, LIBET CBETOAMOAA MEHAETCA Ha 3eMeHbIN.

B npouecce, ecnm ropuT KpacHblil KOHTPOMbHbIA CBET 060PYLOBaHMA, 3TO 03HAYAET, YTO OH UMEET HI3KWIA YPOBEHb U YTO ero
HeobXxoa1MO nepe3apaxartb.

[MoaknioyaiiTe 3apAAHOe YCTPOMCTBO TOMBKO B 3aKPLITOM MOMELLEHUN, B CyXOM MECTE, HELOCTYNHOM AnA feTen. 3apAaka B
cpege ¢ Temnepatypoii o1 5 ° C fo 45 ° C, 65% OTHOCUTENBHO BNaXKHOCTY.

He ncnonb3yiiTe 3apAaHOe YCTPOICTBO BO B3PbIBOONACHbIX CPEaax.

Hukorga He NokioyanTe W He OTCOBAMHANTE 3apAAHOE YCTPONCTBO BAAXHBIMA PyKaMM.

MpekpatnTe 3apAAKY, €Cnn 3apALKa He 3aBepLUeHa B TeYeHNe YKasaHHOro BpemMeHu.

XPAHEHUE

XpaHUTb B YACTOM, CyXOM MECTe, Np OTCYTCTBIM arpecCMBHBIX ra30B W BAANM OT NPAMbIX CONHEYHbIX Ny4el, M30bITOYHOMO
Tenna uv xonofa. PekomeHayetca xpaHuTb npu Temnepatype o1 10 ° C o 25 © C, B cpefax ¢ 0THOCUTENBHON BIAXHOCTbH
HWKe 65% OTHOCUTENbHON BnaxHoCTY. MpeaenbHo npu Temneparypax, npesbiwaiownx 60 © C.

Bo BpemaA AnuTENbHbIX NEPUO[OB XpaHEHNA PEKOMEHYETCA 3apAxaTb akKyMynATOp Kaxable 6 MecALEB.

XpaHuTb B HE[OCTYMHOM ANA AETeil MecTe.

EE30I'IACHOCTb A

l/lcnonbayme creuvmanbHO NpeaHa3HadqeHHbIe akKyMynATOpbI.

He ncnonb3yiiTe akkymynaTopbl, KOTOPbIE Bblnv NOBPEXAEHbI UK Gbi MOAU(ULMPOBAHDI.

He nopsepraiite akkyMynATOp BO3AENCTBMIO OTHA UM YPE3MEPHOI TeMneparypbl.

He octaBnAiiTe, He 3apAxanTe U He UCTIONb3YIATE aKKyMYNATOPbI B aBTOMOGUE i B MOA06HbIX MecTax, rae Temnepatypa
MoxeT gocturars 60 ° C.

He nozsepraiite akkyMynATop BO3AENCTBMIO BOAbI NN BbICOKOW BIAXXHOCTH.

Hukorza He OTKpbIBaNTE akKyMynAaTop.

He nonyckaiiTe yTe4KM XMAKOCTM ANA KOHTAKTa C KOXEN Nk rmasamu. B cryyae npoABReHnA o4ncTUTE XoNoaHOM Boaoil
11 HeMeLIeHHO 06paTuTeCh K TepanesTy / Bpady.

He octaBnAiiTe akkymynaTopHyto 6aTapeto pALOM C METaNMYECKMI NPeaMETaMM, TAKUMU KaK KMiouM, MOHETbI, BUHTbI ...
KOTOPbIE MOTYT MPUBECTY K KOPOTKOMY 3aMbIKaHWUIO MEXAY KNeMMaMu.

He nonyckaiiTe KOPOTKOE 3aMblKaHWe KNEMM C MeTanM4eCcKUMI NpeamMeTami HaMepeHHo.

Ecnn knemma akkymMynATopa 3arpA3HeHa, NPOTPUTE ee CyXoi TKaHbio Nepef 1Cnonb3oBaHneM akkymynaTopa. Hukoraa ¢
METanIMYecKuM NpesmMeToM.

3ameHAIlTe akKyMynATOpP, KOrAa BPEMA ero 3apAaKu HAMHOTO MEHbLUE 06bIYHOTO.

E YTunuaupyiite Hepabouue batapen, 0TNPaBNAA X B 0pULMANbHBIA MyHKT cOHOpa OTXOAOB.
I

TABJIULIA YCTPAHEHWUA HENONALOK

/OEHTUOULMPOBAHHAR MYHKTbI ANA MPOBEPK [EACTBUA K BBIMONHEHMIO
MPOBNEMA
BbikniouaTestb BoIKT0YEH. BikniouuTe nepekrioyaTens B padoyee nonoxeHie
AKKyMYNATOP He NOAKMIOYEH. ToZKIO4UTE aKKyMyNATOP
[lByrarenb He 3anycKaeTcA.
Barapen paspaxeHa. Mepe3apAzuTe akkyMynATop
MpoBepsTe, He NOBPEXAEHS! M HACOC U AMEKTPOHHKA. CBAXUTECH C AVCTPUOLIOTOPOM

3apAAHoe YCTPOIACTBO ABNAETCA OPUTUHANBHBIM 38PAAHBIM | 3aMeHvTe 3apABHOE YCTPOMCTBO, ECAN OHO HE
YCTPOVICTBOM 1 paBoTaeT npasinbHO. MpoBepLTe CEKLMO paboraet

3apAAKY aKKyMynATopa.
AKKyMynATOP He 3apAXaeTcA
TN €0 @BTOHOMUA CHIXEHA. barapen paaprxera. Cpok cy6bl 630K K KoHLY (CPOK lepe3apAavTe akkymynATop
cnyx6bl akkymynaTopa <65% Ot HomyHana)

barapen paspaxeHa. CBAXWTECH C AUCTPUOBIOTOPOM




[lguratens 3anyLUeH, Ho
CICTEMA PaCTbINEHIA He
paboTaer.

TPOYMCTUT TMAPABNMYECKIT KOHTYP

TOBHATb YCTPOIACTBO Ha BLICOTY CTONA,
aKTVBMPOBAT €ro I PYKOATKY, ocne Yero
YCTaHOBWTb PYKORTKY B HUXHEE MIONOXEHVE.
Y BepXuBaTb PyKOATKY B 3TOM MONOXEHIN B
TeYeHMe HeCKOMbKMX CeKyHA

[lBuratens pa6otaer, Ho
pacnbinenvie He JocTuraeT
YPOBHA iaBTIEHWA, Ui
pacrbinenve HeperynApHo.

KonuyecTso XupkocTn B pacnbinutene

3anonHyTe pacribinvTeNb PACTbITAEMbIM MPOLYKTOM

PeKOMeH)lyeMbIe pa6otwle NONOXeHUA ANnA Kaxaoro conna

VlerionbayiTe corna 1 pabosue nonoxXeHia,
PEKOMER0BaHHbIE B TabnviLiax Bbibopa conenT.1 uT2.

OuucTka BeacwiBaiolLiero unbTpa baka (cm. 1251)

My HEOGXOMMMOCTI OYUCTUTE CHMBTD

TEaBIMHECKINE COBIVHEHVA U YTEYKI

[pu HEOBXOAMMOCTM 3TAHYTH M0G0 COBAMHEHNE

Bo3ayx B VAPaBIAYECKOM KOHTYpE

OcTaHoBwTe JBUraTeNTb v nepe3anycTuTe
060pyR0BaHYe, YTOOb! PACTIbUTATL HECKOMBKO CEKYHA,
Koria chypvia HarpagreH BBepX

CocToAHve conna

3aMieHuTe CONIo, 6CM MOBPEXEHUE OLLTUMOE,
YV 3aMeTeH 3HAUUTENbHbIV U3HOC.

MpoBepsTe, MOBPEXAEH /M HACOC UK SEKTPOHMKA

CBAXVTECH C AUCTPHBLIOTOPOM

[lBuraTenb He 0CTaHaBNMBaeTCA
TIpH OTIYCKaHUM PYKORTKM.

KonuyecTBo XMBKOCTM B pacnbinuTene

3anonHuTe pacnbinvTenb pacbINAENbIM NnpoAyKTOM

OuvcTka Beacbipatowero dunbTpa 6aka (cm. 1251)

[P HEOBXOZMMOCTY Q4UCTUTE CUILTP

Boapyx B r4apaBnM4eCKOM KOHTYpe

(OcraHoByTe ZBHraTeNb ¥ nepe3anycTuTe
060pyROBAHYE, YT0Gb! PACTILUTHTL HECKOMBKO CEKYHE,
Ko (hypma HanpasneH BBEpX

I'vmpaaanecme COGVHEHWA 1 yTeYKN

TP HEOBXOZMMOCTY 3aTAHYTb NMi0BOe COBAUHEHME

MpoBepbTe, NOBPEXAEH M HACOC

CBAXWTECH C AUCTPUBLIOTOPOM

PyyKa He 3aKpbIBaeT.

CocToRHMe CoeAMHERNAMY

3ameHuTe v CMaXbTe COBAMHERNA M (UmTP ¢
COBLVHEHMAMM.

Tpu pacnbineHin
3NeKTPOLBUTaTENb PaboTaeT ¢
nepeBoAmM.

BbibparHOe Conno MMeeT HOMMHambHbIA PACXOS MEHbLLE
PEKOMEHA0BAHHOTO B TabuLg conen.

Vlenon3yiTe corna 1 pabo-ue onoxeHiA,
PeKOMEH0BaHHbIE B TabnvLiax Bbibopa conenT1 uT2.

OvvcTka conna, ero hunbTpa v py4Horo unbTpa. [3.5]

Clean the filters if necessary

FAPAHTUA

HaLum ToBapb! MIMEIOT rapaHTVio, HauMHaA C AaTbl NOKYMKy onb30BaTeNeM B OTHOLLEHWM J0BOM0 MPOM3BOACTBEHHOM WM MaTepUarbHoM
JechexTa. [apaHTUA CTPOro OrpaHiuMBaeTcA GecrnaTHOi 3amMeHol [eTaneil, KOTopble Hawwm CryxObl cuMTatoT [etheKTHbIMN. [apaHTuA
He MPUMEHAETCA B CryHae HenpaBIbHOMO VCTONb30BAHIA HALLX MaTepvanos, pasbopky 1 / i USMEHEHI, BIMOMHABMBIX Ha HaLLMX
YCTPOIACTBAX, M TeX YacTei HOPMASIBHOMD M3HOCA, KOTOpble TPEBYIOT TEXHUYECKORO 0OCTYXMBAHUA. fapaHTA He MPUMEHAETCA B Cryyae
HEBPEXHOCTH, HEOCTOPOXHOCTY 1 HEPALIMOHAITEHOTO MCTIONb30BaHVA MaTepvana. Pacxo/b 3a OTMPaBKy v TPAHCTIOPTVPOBKY 3aracHbIX HacTel,
a Taloke Ka4ecTBO M3MOTOBMEHIA, KOTOpbIe He Bbini BbINOMHEHbI HA HaLleM 3aBoze, HeceT onb3osaTerb. YTobb! BOCTIONL30BATHCA JTOM
rapaHTUEN, MPULLIUTE HaM 4aCTb CyGbeKTa MPETEH3WM, ¢ 6ECTINATHO MEPECHINKOI, BMECTE C KBUTaHLIMEN v (hakTypoil MOKYTKAA.

OEKNAPALIUA O COOTBETCTBUN

M,

Goizper Group - C/Antigua 4 - E-20577 Antzuola - Spain

3aABNIAEM M0Z CBOKO MCKITIOYUTENbHYIO OTBETCTBEHHOCTb, YTO 3TOT NPOAYKT COOTBETCTBYET [pexTyBam 2006/42 / EC v 2009/127 /
EC B cootBeTCTBUM C cornacoBanHbiM ctanaapTom EN ISO 19932-1: 2013; EN ISO 19932-2: 2013; Cranaaptsl EN ISO 14982: 2009.
Antzuola, mapt 2021 roga.
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Mukenb Wpu3aap (Aitziber Uriarte), TexHudeckuit aupexTop ~



UYGULAMA KAPSAMI

Evolution LTConr TUM UYGULAMA ESNASINDA TEK TiP BiR PUSKURTME saglayan elektrikli kumanda ve
ak ile galisir bir piskirtiictudur. Her uygulama tiri igin en uygun ¢alisma modunu kolayca segebilmenizi saglar.

( N\

Bunun icindir ki bu modelin iki konumu
vardi.  Genis bir alana yayilan ince
damlaciklarin gerekli oldugu insektisit
ve fungisit uygulamalari igin uygun
bir yliksek basin¢ (HP) konumu Ve bir
de etrafa sigramanin énlenmesi igin
daha kalin damlaciklarin gerekli oldugu
herbisit uygulamalarina uygun bir algak
basing (LP) konumu.

Damlacik boyutu VC: Cok kalin; C: kalin; M: orta; F: ince

GOIZPER AKSESUARLARI donanimi her bir uygulama tiiriine uydurma imkani saglar [1.b]. Daha fazla bilgi icin
bk. www.goizper.com.

Bu puskdirtiict, plskurtlclerle kullaniimak Gizere bu tiir Griinleri denetim altina alan yetkililer tarafindan onaylanan
bitki saghg@r trtinlerini (fungisitler, herbisitler ve insektisitler) uygulamak tzere tasarlanmistir. Donanim hicbir kosul
altinda yanici ve endustriyel Urlinler (cozlcller, asitler, alkaliler vb.) piskiirtmek igin kullanilmamalidir.

Bu kilavuzun donanim kullaniimaya baslanmadan énce okunmasi ve anlasiimasi 6nemlidir.
Puskurttclye uzun bir kullanm 6mri saglamak amaciyla donanimi temizleme ve bakim
tavsiyelerine dzellikle dikkat edin.

Benzer sekilde glivenlik dlzenlemelerine de 6zel dikkat gosterin. Talimatlara ve guvenlik
uyarilarina uyulmamasi ciddi yaralanmalara neden olabilir.

A Asagidaki simge, uyulmadiginda bdyle sonuglara yol acabilecek durumlari fark etmeye
yardimci olur.

MONTAJ VE CALISTIRMA
MONTAJ: Montaj icin Bolum [2.a]'daki fotograflarda verilen talimatlari yerine getirin.

o SAGLAMA: Donanimin dogru bir sekilde monte edildiginin, hasar gérmediginin ve calisma durumunun iyi
oldugunun saglamasini su ile yapin.

e CALISTIRMAK: Calistirmak icin Bolim [2.b]'deki fotograflarda verilen talimatlari yerine getirin.

e PIL: Her calisma giiniinden &nce akiiniin sarjli oldugundan emin olun. Akyii sarj etmek icin B&liim 6’ya bakin.
Ak,
Aklyu donanima takarken guivenli bir sekilde yerine yerlestiginden emin olun. [2.8]

o KIMYASAL URUN: Seyreltiimesi zor tiriinler icin, kansimin énceden ayri bir kapta hazirlanmasi énerilir.

o CALISMA KONUMU SECiMi: Uygulamaniz iginTablo T.1 ve T.2’ye gére nozulu ve en uygun calisma konumunu
secin. [2.10]

T1 VE T.2 TABLOLARINDA TAVSIYE EDILMEYEN BIiR NOZUL KULLANILDIGINDA DONANIMIN

PERFORMANSI DUSEBILIR.

¢ DONANIMIN KAPATILMASI: Donanim kol birakildiginda motoru durduran bir basin¢ anahtariyla donatiimistir,
ancak bu durumda donanim hala agikti. Donanimi tamamen kapatmak igin diigmeyi fotografta gosterildigi gibi
[OFF] konumuna getirin [2.12].

DONANIMIN KULLANIM OMRUNU UZATMAK IGIN CALISMA GUNUNUN SONUNDA ANA SALTERI
KAPATIN, HIDROLIK DEVREDEN [2.12] BASINCI KALDIRMAK iGIN KOLU ETKINLESTIRIN VE

DONANIMIN PILINi GIKARIN.




TEMIZLiK VE DEPOLAMA
DONANIMIN DOGRU GALISMASINIVE BOLUM 7°DE BELIRTILENVAKALARIN ONLENMESINi SAGLAMAK iCiN

TEMIZLIK VE DEPOLAMATALIMATLARINA UYMAK ONEMLIDIR. SORUN GIDERME TABLOSU

Uniteyi bosaltmak, temizlemek ve saklamak icin bdlimdeki [3] resimlerde gésterilen talimatlar izleyin.
Donanimi depolamadan énce ya da kullandiktan sonra DAIMA TEMIZLEYIN (pompanin iginde asla 8 saatten
fazla bitki sagligi rlinleri birakmayin). Kapsamli bir temizlik igin sirt cantasini temiz suyla calistirin.
Puskirtme makinesinin dogru calismasini ve kullanim dmriinii uzatmak icin filtreleri bir firca kullanarak bol
suyla ve keskin olmayan nesnelerle temizlemeniz énemlidir. Filtrelerin yerini gérmek igin fotografa [3.5] bakin.
Emis filtresinin temizlenmesi Ref. 1251, filtre gekilerek sokiimeli, asla vidasi gevsetilerek sokiilmemelidir.
Donanimin dis temizligi icin nemli bir bezle nétr sabun kullanin. Asla basingli su ile temizlemeyin.

Donanimi igi bos olarak cocuklarin ulasamayacagi temiz, kuru ve dogrudan giines isigindan, asirn sicak ve
soguktan uzak (5°C ve 30°C arasi) bir yerde depolayin. (Akiinlin saklanmasi igin bk. Bélim 6. Akd).

Nakliye sirasinda, diisme, carpisma veya yaralanma riskini dnlemek icin plskurtlcul sikica sabitlenmelidir.

BAKIM

BU DONANIM PiL, MOTOR, CONTALARVB. DAHIL OLMAK UZERE ASINANVEYIPRANAN BILESENLER ICERIR.
DONANIMIN DOGRU ISLEYISINi SAGLAMAK, KULLANIM OMRUNU UZATMAK VE BOLUM 7°'DE OZETLENMIS

VAKALARI ONLEMEK ICIN GOREVE GIKMADAN ONCE HER DEFASINDA DONANIMIN BAKIMINI YAPMAK VE
BAKIM TALIMATLARINIYERINE GETIRMEK ONEMLIDIR. SORUN GIDERME TABLOSU

SAGLAMA: Her bir piisktirtme alismasinin baglangicinda donanimin dogru isleyisini temin etmek icin su kullanilarak
saglamasinin yapilmasi tavsiye edilir. Hasar durumunda, kullanmadan énce hakiki yedek pargalarla onarin.
CONTA KULLANIM OMRUNU UZATIN: Hareketli parcalan diizenli olarak yaglayin. Bk. fotograf [4.1]

NOZUL KALIBRASYONU: Her piiskiirtme calismasindan énce nozulun durumunu kontrol edin ve énemli bir hasar,
asinma veya yipranma fark edilirse degistirin. [4.2] Yalnizca 0,35 mm filtre ag§ genisligine sahip "mesh 50" filtreler kullanilacaktir
PiL: Akii bakimi igin bk. Baliim 6. A,

GUVENLIK KURALLARI A

Avrupa mevzuati, kullanicinin s6z konusu Uriin ve techizatin kullanimi, temizlenmesi ve bakimi icin gerekli
egitimi almasini ve ayrica tehlikeleri anlamasini gerektirmektedir.

Elektrikli donanimi patlayici ortamlarda veya yanici maddelerin bulundugu yerlerde galistirmayin.

Elektrikli donanimi suya veya yiksek neme maruz birakmayin.

Aygrtin yapisini dénlstiirmeyin. Hasarli, bozuk veya asil seklinde degisiklik olmussa kullanmayin.

Kimyasal Urlinuin etiketini dikkatlice okuyunuz ve Uretici tarafindan tavsiye edilen 6n kayit ve dozlar takip ediniz.
Ruizgara karsi veya cok rlizgarl glnlerde puskirtmeyin.

insanlara, hayvanlara veya elekrik tesisatina piiskiirtmeyin.

Kara ve su yollarini kirletmekten kaginin. Bos kaplarin ve eski Urlinlerin bertaraf edilmesi igin Uretici tavsiyelerine
ve gegerli mevzuatlara uyulmalidir.

KiSiSEL GUVENLIK

Gozluk, maske, glivenlik ayakkabisi, uygun kiyafet ve eldiven gibi kisisel koruyucu donanim kullanin.
Donanimi yorgun veya uyusturucu, alkol ya da ilag etkisi altindayken kullanmayin.

Zehirlenme durumunda hekime/doktora danisin, kimyasal driin ambalajini veya etiketini yaninizda bulundurun.
Tum puskrtme islemi sirasinda (hazirlama, uygulama, temizlik vb.) yiyip icmeyin veya sigara kullanmayin.
Akl donanimini ayirin ve asagidakileri yapmadan 6nce donanimi muhafaza edin: herhangi bir ayarlama yapmak,
herhangi bir aksesuari degistirmek, (kisisel olarak veya aracta) tasimak, kaldirmak veya saklamak.

Zirai ilaglarla ¢alistiktan sonra ellerinizi ve giplak cildinizi tamamen yikayin.

AKU
AKU GOK HASSAS BIiR BILESENDIR. PATLAMA, YANGIN YA DA CiDDi YARALANMA RiSKiNi ONLEMEK

VE DONANIMIN KULLANIM OMRUNU UZATMAK ICIN ASAGIDAKI UYARILARI DIKKATE ALIN.

SARJ

Sadece Uretici tarafindan saglanan sarj cihaziyla ve fotografta gosterildigi gibi sarj edin [2.4].



Batarya, 3 led isik (2.4) araciligiyla bir sarj durumu gostergesi icerir

Bir gakmak sarj cihazi kullanarak sarj etmeyin.

Sarj cihazinda bir LED gdstergesi vardir. Kirmizi LED rengi akiiniin sarj edildigini gosterir. Akli tamamen sarj
oldugunda LED rengi yesile doner.

Uygulama sirasinda donanimin kirmizi pilot isig1 yaniyorsa bu akiistiniin zayifladigi ve tekrar sarj edilmesi gerektigi
anlamina gelir.

Sarj cihazini sadece i¢ mekanlarda, kuru bir yerde ve gocuklarin erisemeyecedi yerlerde takin. 5°C ila 45°C, %65
RH arasinda sicakliga sahip ortamlarda sarj edin.

Sarj cihazini patlayici ortamlarda kullanmayin.

Sarj cihazini asla islak ellerle takip cikarmayin.

Belirtilen slre iginde sarj islemi tamamlanmazsa sarj etmeyi durdurun.

DEPOLAMA

Asindirici gazlarin bulunmadigi temiz, kuru bir yerde ve dogrudan giines 1sid1, asin sicak veya soguktan uzak bir
sekilde depolayin. Badil nemi %65 RH altinda olan ortamlarda 10°C ila 25°C arasinda saklanmasi tavsiye edilir.
Asla 60°C’yi asan sicakliklarda degil.

Uzun depolama stireleri boyunca akyt her 6 ayda bir sarj etmeniz 6nerilir.

Cocuklarin ulasamayacag yerde saklayin.

EMNIYET A

Ozel olarak tasarlanmis akdlleri kullanin.

Hasarli veya yapisi dénustirtlmis akuleri kullanmayin.

Akulyl atese veya asiri sicakliklara maruz birakmayin.

Akdleri arabada veya sicakligin 60°C’ye ulasabilecegdi yerlerde birakmayin, sarj etmeyin veya kullanmayin.
Akuyu suya veya yiuksek neme maruz birakmayin.

Akulyl asla agmayin.

AKU sivisinin herhangi bir sizintisinin cildinize veya gdzlnlize temas etmesine izin vermeyin. Bu tir bir kaza
olmasi halinde soduk su ile temizleyin ve derhal doktorunuza/hekiminize bagvurun.

Aklyl anahtarlar, bozuk paralar, vidalar gibi metal nesnelerin yanina koymayin; bu, akl kutuplari arasinda bir
kisa devreye neden olabilir.

Akl kutuplarina bilerek metal bir nesneyle kisa devre yaptirmayin.

Akinun kutbu kirliyse kullanmadan énce akiiyl kuru bir bezle silin. Asla metal bir nesneyle degil.

Sarj sliresi normalden ¢ok kisa oldugunda akuyl degistirin.

E ise yaramaz akilleri yetkili bir atik toplama noktasina teslim ederek elden gikarin.
I

SORUN GIiDERME TABLOSU

TESPIT EDILEN SORUN SAGLAMASI YAPILACAK NOKTALAR GERGEKLESTIRILECEK EYLEMLER

Diigmesi kapali. Digmeyi calisma konumuna getirin
Akl devreye bagli degil. Aklyl devreye baglayin

Motor caligtirilamiyor. | A tiikenmistir Akilyii sarj edin
Pompa ve elektronik aksamin hasarli olup Dagiticisiyla irtibat kurun

olmadigini kontrol edin.

Sarj cihazi 6zgulin sarj cihazi olup kusursuz Calismazsa sarj cihazini degistirin
calismaktadir. Akt sarj bélumind kontrol edin.

Akl sarj olmuyor ya da

A e AKkU eskidir. Kullanim émri sona yaklasiyor Aklyu degistirin

Ozerkligi azaftimis. (akd 6mrli <nominal degerinin %65'i)
Akl yenidir Dagiticisiyla irtibat kurun
Hidrolik devreyi temizleyin. Alet agik, tutamak da aktif

konumdayken aleti masa

yUksekligine kaldirin ve tutamag
daha dustik bir yukseklikte tutun.
Birkac saniye bu konumda tutun.

Motor calisiyor ama
puskdrtmuyor.




Motor ¢alismaktadir
ancak puskirtmenin
yeterli basinci yoktur
veya puskulrtme
dizensizdir.

Plskirticldeki sivi miktari

Puskurtuciyl puskurtilecek Urlinle
doldurun.

Her nozul igin 6nerilen galisma konumlari

Nozullari ve nozul segim tablolari
T.1 veT.2'de 6nerilen galisma
konumlarini kullanin.

Tankin emis filtresinin temizlenmesi (Ref. 1251)

Gerekiyorsa filtreyi temizleyin

Hidrolik bagdlantilar ve sizintilar

Gerekirse herhangi bir mufu sikin

Hidrolik devrede hava

Motoru durdurun ve hortumun ucunu
yukar tutarak birkac saniye plskurtmek
icin donanimi tekrar galistirin

Nozulun durumu

Hasar algilandiginda veya énemli
6lglide asinma ve yipranma fark
edildiginde nozulu degistirin.

Pompa veya elektronik aksamin hasarli olup
olmadigini kontrol edin

Dagiticisiyla irtibat kurun

Kol birakildiginda motor
durmuyor.

Plskurtucldeki sivi miktar

Puskurtucuyt puskurtulecek Urlinle
doldurun.

Tankin emis filtresinin temizlenmesi (Ref. 1251)

Gerekiyorsa filtreyi temizleyin

Hidrolik devrede hava

Motoru durdurun ve hortumun ucunu
yukar tutarak birkag saniye plisktrtmek
icin donanimi tekrar calistirin

Hidrolik baglantilar ve sizintilar

Gerekirse herhangi bir mufu sikin

Pompanin hasarli olup olmadigini kontrol edin

Dagiticisiyla irtibat kurun

Kol kapanmiyor.

Muflarin durumu

Muflan veya muflu filtreleri degistirin
ve yaglayin.

Puskirtme sirasinda
motor aralikli olarak

calisiyor.

Secilen nozul, nozul tablosunda énerilenin
altinda bir nominal akis oranina sahiptir.

Nozullari ve nozul se¢im tablolari
T.1 veT.2'de 6nerilen galisma
konumlarini kullanin.

Nozulun, filtresinin ve kol filtresinin
temizlenmesi. [3.5]

Gerekiyorsa filtreleri temizleyin

Il GARANTI

Mallanmiz, herhangi bir imalat veya malzeme kusuruna karsl, kullanici tarafindan satin alindigi tarihten itibaren garantiye
sahiptir. Garanti, mlsteri hizmetlerimizin arizall oldugunu dislindigi parcalarin Ucretsiz degistirilmesiyle sinirlidir.
Malzemelerimizin usuliine uygun olmayan sekilde kullaniimasi, cihazlarmizda ve bakim gerektiren normal asinma ve
ylpranma parcalarinda sékme ve/veya degisikliklerin yapiimasi durumunda garanti gegerli degildir. ihmal, usulsiizliik
ve malzemenin makul olmayan kullanimi durumunda garanti gegerli degildir. Fabrikamizda yapilmayan iscilik ve garanti
kapsamindaki pargalarin sevk ve nakliye masraflan kullanici tarafindan karsilanacaktir. Bu garantiyi uygulamak icin bize
makbuz ya da satin alma faturasiyla birlikte talebe konu pargayi nakliyesi licretsiz olarak génderin.

EC UYGUNLUK BEYANI

Biz,

Goizper Group - C/Antigua 4 - E-20577 Antzuola - Spain

bu Uriinin uyumlastirimis EN 1SO 19932-1:2013 standardina uygun olarak 2006/42/EC ve 2009/127/EC
Direktiflerine uyumlu oldugunu tamamen kendi sorumlulugumuz altinda beyan ederiz; EN ISO 19932-2:2013; EN
ISO 14982:2009 standartlari.

Mart 2021, Antzuola

Aitziber Uriarte, Teknik Mudur



SCOPUL APLICATIEI
Evolution LTCono este un pulverizator cu acumulator cu comanda electrica, care asigura o PULVERIZARE
UNIFORMA IN TIMPUL INTREGULUI TRATAMENT. Acesta permite selectarea cu usurinta a celui mai potrivit mod
de lucru pentru fiecare tip de aplicatie.

( N\

In acest scop, acest model are doua
pozitii. O pozitie de inalta presiune (HP)
potrivita pentru tratamente cu insecticide
si fungicide, in care sunt necesare
picaturi fine cu o buna acoperire si o
alta pozitie de presiune scazuta (LP)
potrivita pentru tratamentele cu erbicide
cu picaturi mai groase, pentru a preveni
devierea.

J

Dimensiunea picaturii VC: Foarte gros; C: gros; M: mediu; F: subtire

ACCESORIILE GOIZPER permit adaptarea echipamentului la orice tip de tratament [1.b]. Pentru mai multe
informatii, consultati www.goizper.com.

Acest pulverizator a fost conceput pentru produsele fitosanitare (fungicide, erbicide si insecticide) aprobate de
autoritdtile care reglementeaza aceste tipuri de produse care pot fi utilizate cu pulverizatoare. Aparatul nu ar trebui,
in niciun caz, sa fie utilizat pentru pulverizarea produselor inflamabile si industriale (solventi, acizi, baze, etc.).

Este important ca acest manual sa fie citit si inteles inainte de a incepe sa utilizati echipamentul.
Acordati o atentie deosebita sfaturilor de curatare si intretinere a echipamentului, pentru a va
asigura o durata mai lunga de viata a pulverizatorului.

In mod similar, acordati o atentie deosebita reglementarilor de siguranta. Nerespectarea
instructiunilor si a avertismentelor de siguranta poate duce la vatamari grave.

A Urmatorul simbol va ajuta sa recunoasteti situatiile care, daca nu sunt respectate, pot
duce la astfel de consecinte.

ASAMBLARE S| PORNIRE

+  ASAMBLARE: Pentru asamblare urmati instructiunile din fotografiile din sectiunea [2.a].

* VERIFICARE: Verificati cu apa ca echipamentul a fost asamblat corect, ca nu este deteriorat si ca este in stare
buna de lucru.

+ PORNIREA: Pentru pornire, urmati instructiunile din fotografiile din sectiunea [2.b].
BATERIE: Tnainte de fiecare zi lucratoare, asigurati-va ca bateria este incarcatd. Pentru a incarca bateria,
consultafi Sectiunea 6. Baterie.
Cand instalati bateria in echipament, asigurati-va ca este bine blocata. [2.8]
PRODUS CHIMIC: Pentru produsele dificil de diluat, se recomanda prepararea amestecului in prealabil intr-un
recipient separat.

+ SELECTIA POZITIEI DE LUCRU: Selectati duza si cea mai potrivitd pozitie de Iucru pentru aplicatia dvs.,
conform tabelelor T.1 si T.2. [2.10]

ECHILIBRAREA PERFORMANTEI POATE FI REDUSA DACA ESTE UTILIZATA O DUZA CARE NU A

FOST RECOMANDATA IN TABELE T.1 SIT2.

OPRIREA ECHIPAMENTULUI: Echipamentul este echipat cu un intrerupator de presiune care opreste motorul
cand manerul este eliberat, dar echipamentul este inca pornit. Pentru a opri complet echipamentul, setati
comutatorul in pozitia OFF conform fotografiei [2.12].

PENTRU A EXTINDE DURATA DE VIATA A ECHIPAMENTULUI, LA SFARSITUL ZILEI DE LUCRU,
ACTIVATI COMUTATORUL PRINCIPAL, ACTIVATI MANETA PENTRU A ELIBERA PRESIUNEA DIN

CIRCUITUL HIDRAULIC [2.12] S| SCOATETI BATERIA DIN ECHIPAMENT.



INTRETINERE

CUR[\TARE Sl DEPOZITARE
ESTE IMPORTANT SA SE RESPECTE SPECIFICATIILE DE CURATARE S| DEPOZITARE ASTFEL INCAT SASEASIGURE FUNCTIONAREA

CORECTA A ECHIPAMENTULUI Sl SASE PREVINA INCIDENTELE DESCRISE IN SECTIUNEA 7. TABELUL DE DEPANARE

Urmati instructiunile din imaginile aferente acestei sectiuni [3] pentru a goli, curata si depozita echipamentul.
CURATIINTOTDEAUNA echipamentele fnainte de depozitare sau dupa utilizare (nu lsati niciodata pompa cu produse
fitosanitare in interior pentru mai mult de 8 ore). Pentru o curatare completa, actionati rucsacul cu apa curata.

Pentru a extinde functionarea corecta si durata de viata utila a pulverizatorului, este important sa folositi si sa
curatati filtrele cu o perie cu multa apd, fara obiecte ascutite. Observati locatia filtrelor in fotografia [3.5]. Pentru
curatarea filtrului de aspiratie Ref. 1251, dezasamblati filtrul tragand-I, nu-I dezasamblati prin desurubare.
Pentru curatarea exterioara a echipamentului, utilizati o carpa umeda cu sapun neutru. Nu curatati niciodata cu
apa sub presiune.

Pastrati echipamentul gol si sa nu fie la indemana copiilor, intr-un loc curat si uscat, departe de lumina directa a
soarelui si de excesul de caldura si de frig (intre 5°C si 30°C). (Consultati stocarea bateriilor in sectiunea 6. Baterie).
Tn timpul transportului, pulverizatorul trebuie strans corespunzator pentru a evita orice risc de cadere, lovire sau ranire

ACESTE ECHIPAMENT INCLUDE COMPONENTE DE UZURA $I RUPERE, INCLUSIV BATERIE, MOTOR, GARNITURI,
ETC. ESTE IMPORTANT SA SE INTRETINA ECHIPAMENTUL INAINTE DE FIECARE CAMPANIE Sl SA SE RESPECTE

SPECIFICATIILE DE INTRETINERE, ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE FUNCTIONAREA CORECTAA ECHIPAMENTULUI SA
SE EXT INDA VIATASA UTILA S SA SE PREVINA INCIDENTELE ENUMERATE IN SECTIUNEA 7. TABELUL DE DEPANARE

VERIFICARE: La inceputul fiecarei campanii de pulverizare, se recomanda efectuarea verificarii cu ajutorul apei in
ceea ce priveste functionarea corecta a echipamentului. Daca este deteriorat, reparati cu piese de schimb originale,
inainte de utilizare.

EXTINDEREA DURATEI DE VIATA A GARNITURII: Lubrifiati in mod regulat piesele in miscare. A se vedea
fotografia [4.1]

CALIBRAREA DUZELOR: Inainte de fiecare campanie de pulverizare, verificati starea duzelor si inlocuiti-le daca
sunt percepute deteriorari semnificative sau uzura. [4.2] Folositi numai filtre ,mesh 50" cu ochi de 0,35 mm.
BATERIE: Pentru intretinerea bateriei, consultati Sectiunea 6. Bateria.

REGLEMENTARILE DE SECURITATE A

Legislatia europeana impune ca utilizatorul sa fi beneficiat de pregatirea necesara pentru utilizarea, curatarea
si Intretinerea acestor tipuri de produse si echipamente, pe langa intelegerea pericolelor implicate.

Nu utilizati echipamentele electrice in atmosfere explozive sau in prezenta unor substante inflamabile.

Nu expuneti echipamentul electric la apa sau la umiditate ridicata.

Nu modificati aparatul. Nu utilizati daca aparatul este deteriorat, deformat sau schimbat de la forma sa originala.
Cititi cu atentie eticheta produsului chimic si urmati preinregistrarile si dozele recomandate de producator.

Nu pulverizati impotriva vantului sau in zilele foarte vantoase.

Nu pulverizati persoane, animale sau instalatii electrice.

Evitati contaminarea pamantului si a cailor navigabile. Pentru eliminarea recipientelor goale si a produselor
fnvechite, respectati recomandarile producatorului si legislatia i vigoare.

SIGURANTA PERSONALA

Folosm echipament personal de protectie, cum ar fi ochelari de protectie, masti, incaltdminte de protectie,
|mbracam|nte si manu§| potrivite.

Nu utilizati echipamentul daca sunteti obosit sau sub influenta drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.

Tn caz de otravire, consultati medicul/doctorul, aveti la indemana recipientul sau eticheta produsului chimic.
Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul intregului proces de pulverizare (preparare, tratament, curatare etc.)
Deconectati echipamentul bateriei si asigurati echipamentul inainte de a efectua reglaje, de a schimba orice
accesorii, de a transporta (personal sau in vehicul), de ridicare sau de depozitare.

Dupa ce ati lucrat cu produse agrochimice, spalati-va bine mainile si pielea expusa.

BATERIE

BATERIAESTE UN COMPONENT FOARTE SENSIBIL. A SE RESPECTA URMATOARELE AVERTISMENTE PENTRU EVITAREA
RISCULUI DE EXPLOZIE, AFOCULUI SAU A VATAMARII GRAVE S| PENTRU EXTINDEREA VIETII UTILE DE FOLOSIRE.



INCARCARE

Reincarcati numai cu incarcatorul furnizat de producator si conform fotografiei [2.4].

Acumulatorul incorporeaza un indicator pentru starea de incarcare cu 3 lumini led (2.4)

Nu fncarcati folosind un incarcator pentru brichete.

Incarcatorul are un indicator LED. Culoarea LED-ului rosu indica faptul ca bateria se incarca. Cand acumulatorul
este complet incarcat, LED-ul se schimba in verde.

In timpul tratamentului, daca lumina pilot rosie a echipamentului este aprinsa, aceasta inseamna ca acesta are un
nivel scazut si ca trebuie refncarcat.

Conectati incarcatorul numai la interior, intr-un loc uscat si care sa nu fie la indemana copiilor. Incarcati in medii
cu temperaturi cuprinse intre 5°C si 45°C, 65% RH.

Nu utilizati incarcatorul in medii explozive.

Nu conectati sau deconectati incarcatorul cu mainile ude.

Opriti incarcarea daca incarcarea nu este finalizata in timpul specificat.

DEPOZITARE

A se pastra intr-un loc curat, uscat, fara gaze corozive, departe de lumina directa a soarelui si de caldura sau
de frig excesiv. Se recomanda pastrarea in medii ntre 10°C si 25°C, cu umiditate relativa, sub 65% RH. Anu
se depasi niciodata temperaturi de 60°C.

In timpul perioadelor lungi de depozitare, se recomanda incarcarea bateriei la fiecare 6 luni.

Anu se lasa la indemana copiilor.

SIGURANTA A

Utilizafi baterii desemnate in mod specific.

Nu utilizati baterii deteriorate sau care au fost modificate.

Nu expuneti bateria la foc sau la temperaturi excesive.

Nu Iasati, incarcati sau utilizati bateriile in masina sau in locuri similare in care temperatura poate atinge 60°C.
Nu expuneti bateria la apa sau la umiditate ridicata.

Nu deschideti niciodata bateria.

Nu permiteti ca scurgerile de lichid din baterie sa intre in contact cu pielea sau cu ochii. In caz de accident,
curatati cu apa rece si adresati-va imediat medicului/doctorului dumneavoastra.

Nu agezati bateria in apropierea obiectelor metalice, cum ar fi cheile, monedele, suruburile ... care ar putea
duce la un scurtcircuit intre borne.

Nu scurtcircuitati intentionat terminalele cu un obiect metalic.

Daca borna bateriei este murdara, stergeti-o cu o carpa uscata fnainte de a utiliza bateria. Niciodata cu un obiect metalic.
Inlocuiti bateria atunci cand timpul de incarcare este mult mai mic decat cel obisnuit.

E Aruncati bateriile inutilizabile livrandu-le la un punct de colectare autorizat.
I

TABELUL DE DEPANARE

PROBLEMA PUNCTE DE VERIFICAT ACTIUNI CARE TREBUIE EFECTUATE
IDENTIFICATA
Comutatorul este oprit. Porniti comutatorul in pozitia de lucru
Bateria nu este conectata. Conectati bateria
Motorul nu porneste. Bateria este epuizata. Reincércati bateria
Verificati daca pompa si piesele electronice sunt | Contactati distribuitorul
deteriorate.
Incarcatorul este incarcatorul original si Tnlocuiti incarcatorul daca acesta nu
functioneaza corect. Verificati sectiunea de functioneaza

Bateria nu se incarci incarcare a bateriei.

sau autonomia sa a fost Bateria este veche. Durata sa de viatd se apropie de | Inlocuiti bateria

redusa. sfarsit (durata de viatd a bateriei <65% din valoarea

nominala)

Bateria este noua Contactati distribuitorul

Curatati circuitul hidraulic. Ridicati aparatul la indltimea mesei si
Motorul functioneaza, dar asezati manerul la o inaltime mai mica,
nu pulverizeaza. cu aparatul pornit i manerul activat.

Tineti in aceasta pozitie cateva secunde.




Motorul functioneaza, dar
pulverizarea nu atinge
presiunea sau pulverizarea
este neregulata.

Cantitatea de lichid din pulverizator

Umpleti pulverizatorul cu produsul care
trebuie pulverizat

Pozitiile de lucru recomandate pentru fiecare duza

Folositi duzele si pozitiile de lucru
recomandate in tabelele de selectie a
duzei TAsiT2.

Curétarea filtrului de aspiratie al rezervorului (Ref. 1251)

Curatati filtrul, daca este necesar

Conexiuni hidraulice si scurgeri

Strangeti toate imbinarile daca este necesar

Aerul din circuitul hidraulic

Opriti motorul i repomniti echipamentul
pentru a pulveriza cateva secunde cu lancea
indreptatd in sus

Starea duzei

Tnlocuiti duza daca se percepe
deteriorarea sau se observa o uzura
considerabila.

Verificati daca pompa sau piesele electronice sunt
deteriorate

Contactati distribuitorul

Motorul nu se opreste
cand manerul este
eliberat.

Cantitatea de lichid din pulverizator

Umpleti pulverizatorul cu produsul care
trebuie pulverizat

Curatarea filtrului de aspirafie al rezervorului (Ref. 1251)

Curatati filtrul, daca este necesar

Aerul din circuitul hidraulic

Opriti motorul si repornifi echipamentul
pentru a pulveriza cateva secunde cu lancea
indreptatd in sus

Conexiuni hidraulice si scurgeri

Strangeti toate imbinarile daca este necesar

Verificati daca pompa este deteriorata

Contactati distribuitorul

Manerul nu se inchide.

Starea imbinarilor

Schimbati si lubrifiati imbinarile sau filtrul
cu imbinari.

Motorul functioneaza
intermitent cand se
pulverizeaza.

Duza selectata are un debit nominal mai mic decat
cel recomandat in tabelul de duze.

Folositi duzele si pozitiile de lucru
recomandate in tabelele de selectie a
duzei TAsiT.2.

Curatarea duzei, a fittrului si a filtrului manerului. [3.5]

Curatati filtrele, dacd este necesar

Il GARANTIE

Produsele noastre au o garantie de la data achizitionarii de catre utilizator, pentru oricare defect de fabricatie sau defect
material. Garantia este strict limitata la inlocuirea gratuita a pieselor pe care serviciile noastre le considera defecte. Garantia
nu se aplica in cazul utilizarii necorespunzatoare a materialelor noastre, a dezasamblarii si/sau modificarilor efectuate
asupra dispozitivelor noastre si la acele parti ale uzurii normale care necesita intretinere. Garantia nu se aplica in caz de
neglijenta, imprudenta si utilizare irationald a materialului. Costurile de expediere si de transport ale pieselor in garantie,
precum si cele care nu au fost efectuate in fabrica, vor fi suportate de utilizator. Pentru a invoca aceasta garantie, trimitefi-ne
partea care face obiectul revendicarii, cu transport gratuit, impreuna cu chitanta sau factura de cumparare.

DECLARA'!'IA DE CONFORMITATE CE

Noi,

grupul Goizper - C/Antigua 4 - E-20577 Antzuola - Spania

declaram pe propria raspundere ca acest produs este in conformitate cu Directivele 2006/42/CE si 2009/127/CE in
conformitate cu standardul EN 1SO 19932-1:2013; EN ISO 19932-2:2013; EN ISO 14982:2009.

Antzuola, martie 2021.

Aitziber Uriarte, director tehnic
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