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Ref. 8.37.49.200

Mod.  HERBAMAT 12 l.

CALIBRACIÓN / CALIBRAGE / CALIBRATION / CALIBRAGEM / EICHUNG / TARATURA / KALIBRATIE / KALIBRERING / KALIBRERING / KALIBROINTI /  / ÂÁÈÌÏÍÏÌÇÓÇ / КАЛИБРОВКА / KALIBRASYON / CALIBRARE

PREPARACIÓN / PRÉPARATION / PREPARATION / PREPARAÇÃO / VORBEREITUNG / PREPARAZIONE / VOORBEREIDING / PREPARERING / FORBEREDELSE / VALMISTELU /  / ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁ / ПОДГОТОВКА / HAZIRLIK / PREPARARE

PULVERIZACIÓN /  PULVÉRISATION / SPRAYING / PULVERIZAÇÃO / ZERSTÄUBUNG / POLVERIZZAZIONE / VERSTUIVING /
SPRUTNING / PULVERISERING / SUMUTUS /  / ØÅÊÁÓÌÏÓ / ПУЛЬВЕРИЗАЦИЯ / PULVERIZASYON / 
PULVERIZARE 

DESPUÉS DE PULVERIZAR / APRÈS LA PULVÉRISATION / AFTER SPRAYING / DEPOIS DA PULVERIZAÇÃO / NACH DEM ZERSTÄUBEN / 
DOPO LA PORVERIZZAZIONE / NA DE VERSTUIVING / EFTER SPRUTNINGEN / EFTER PULVERISERING / SUMUTUKSEN JÄLKEEN /  / 
ÌÅÔÁ ÔÏÍ ØÅÊÁÓÌÏ / ПОСЛЕ ПУЛЬВЕРИЗАЦИИ / PULVERİZASYON SONRASI / DUPĂ PULVERIZARE

ALMACENAMIENTO / STOCKAGE / STORAGE / ARMAZENAMENTO / LAGERUNG / STOCCAGGIO / OPSLAG / FÖRVARING / OPBEVARING / SÄILYTYS /  / ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇ / ХРАНЕНИЕ / MUHAFAZA / DEPOZITARE

SEGURIDAD / SÉCURITÉ / SAFETY / SEGURANÇA / SICHERHEIT / SICUREZZA / VEILIGHEID / SÄKERHET / SIKKERHED / TURVALLISUUS /  / ÁÓÖÁËÅÉÁ / БЕЗОПАСНОСТЬ / GÜVENLİK / PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ

Amarilla / Jaune
Yellow / Amarela
Gelb / Giallo
Geel / Gul
Gul / Keltainen

 / 
Êßôñéíï
Желтый / Sarı 
/ Galben

Verde / Vert
Green / Verde
Grün / Verde
Groen / Grön
Grøn / Vihreä

 / 
ÐñÜóéíï
Зеленый  / 
Yeşil / Verde

Roja / Rouge
Red / Vermelha
Rot / Rosso
Rood / Röd
Rød / Punainen

 / 
Êüêêéíï
Красный / 
Kırmızı / Roşie

1 2 3 4 5

AGUA / EAU / 
WATER / ÁGUA 
/ WASSER / 
ACQUA / WATER 
/ VATTEN 
/ VAND / 
VEDELLÄ /  
/ íåñü / вода 
/ SU / APĂ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

3000 mAh 3000 mAh

120 cm
130 cm

OK

110 cm

OK

OK

OK

PROBLEMA / PROBLÈME / PROBLEM / PROBLEMA / 
PROBLEM / PROBLEMA / PROBLEEM / PROBLEM / 
PROBLEM / ONGELMA /  / ÐÑÏÂËÇÌÁ 
/ ПРОБЛЕМА / SORUN / PROBLEMA

CAUSA / CAUSE / CAUSE / CAUSA / 
URSACHE / CAUSA / OORZAAK / ORSAK 
/ ÅRSAG / SYY /  / ÁÉÔÉÁ / 
ПРИЧИНА / SEBEP / CAUZA

SOLUCIÓN / SOLUTION / SOLUTION / SOLUÇÃO / ABHILFE / 
SOLUZIONE / OPLOSSING / LÖSNING / LØSNING / RATKAISU / 

 / ËÕÓÇ / ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ / 
ÇÖZÜM / SOLUŢIA

NUEVA / 
NOUVELLE / NEW 
/ NOVA / NEU / 
NUOVA / NIEUW / 
NYTT / NY / UUSI 
/  / ÍÅÁ / 
НОВЫЙ / YENİ 
/ NOUĂ

NUEVA / NOUVELLE 
/ NEW / NOVA / NEU 
/ NUOVA / NIEUW / 
NYTT / NY / UUSI / 

 / ÍÅÁ / 
НОВЫЙ / YENİ / 
NOUĂ

NO GIRA / NE 

TOURNE PAS / DOES 

NOT ROTATE / NÃO 

RODA / GERÄT 

ARBEITET NICHT / 

NON GIRA / DRAAIT 

NIET / ROTERAR 

INTE / DEN ROTERER 

IKKE / EI PYÖRI / 

 / ÄÅÍ 
ÐÅÑÉÓÔÑÅÖÅÔÁÉ 
/ НЕ ВРАЩАЕТСЯ 

/ DÖNMÜYOR / 
NU SE ROTEŞTE
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30% Round Up®

D.L/L.G. SS-409-2010 3/22

ES -  Gracias por confiar en nosotros. Por 
favor, lea detenidamente esta hoja de 
instrucciones antes de usar el equipo.

FR -  Merci de la confiance que vous nous 
témoignez et nous vous invitons à lire 
attentivement la feuille d’instructions avant 
l’utilisation de l’appareil.

EN -  Thanking you for the trust placed in us. 
Please, read this instruction sheet carefully 
before using the sprayer.

PT -  Obrigado por confiar em nós. Por favor, leia 
atentamente esta folha de instruções antes 
de usar o equipamento.

DE -  Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Bitte 
lesen Sie diese Anweisung sorgfältig, bevor 
Sie das Gerät einsetzen. 

IT -  Grazie della fiducia riposta nella nostra 
azienda. Si prega di leggere attentamente 
il presente foglio di istruzioni prima di 
utilizzare l’attrezzatura.

NL -  Dank u wel voor het in ons gestelde 
vertrouwen. Gelieve dit blad aandachtig door 
te lezen alvorens de uitrusting te gebruiken.

SV -  Tack för ert förtroende. Läs noggrant igenom 
dessa anvisningar före användning av 
utrustningen.

DA -  Vi takker for den tillid, som De har vist 
os. De anmodes venligst om nøje at 
gennemlæse den vedlagte brugsvejledning, 
før De tager udstyret i brug.

FI -  Kiitos tuotteitamme kohtaan osoittamastasi 
luottamuksesta. Ole hyvä ja lue huolellisesti 
tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöä.

AR -

EL -  Óáò åõ÷áñéóôïýìå ðïõ ìáò 
åìðéóôåýåóôå. Óáò ðáñáêáëïýìå íá 
äéáâÜóåôå ðñïóå÷ôéêÜ áõôÞ ôç óåëßäá 
ïäçãéþí ðñéí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí 
åîïðëéóìü.

RU -  Спасибо за ваше доверие к 
нам. Пожалуйста, внимательно 
прочтите данный лист с 
инструкциями до использования 
оборудования

TR -  Bize güvendiğiniz için teşekkür 
ederiz. Lütfen cihazı kullanmadan 
önce bu yazıyı dikkatlice okuyunuz.

RO -  Mulţumim pentru încrederea 
acordată. Vă rugăm să citiţi cu 
atenţie aceste instrucţiuni înainte de 
a utiliza aparatul.

C/ ANTIGUA, 4 - 
20577 ANTZUOLA
GUIPUZCOA - SPAIN
Tel.: 34-943 786000
goizper@goizper.com
www.goizper.com
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
Equipo adecuado para el uso con herbicidas no selectivos como el glifosato y recomendado por MONSANTO para la aplicación de 
Round Up ®; el Herbamat cumple también los Parámetros técnicos establecidos por el Centro de Mecanización Agraria de Lleida 
(España). Se recomienda que al usar el Herbamat, los primeros ensayos se hagan con agua.

DOMENIUL DE APLICARE
Dispozitivul este prevăzut pentru a fi  uzat cu erbicide no selective cum ar fi  glifosato şi este recomandat de către MONSANTO pentru 
aplicarea Round Up ®; Herbamat îndeplineşte Parametrii tehnici stabiliţi de către Centrul de mecanizare agrară din Lleida (Spania). Se 
recomandă să se utilizeze apa pentru primele încercări de funcţionare a Herbamat.

CHAMP D’APPLICATION
Équipement approprié pour une utilisation avec des herbicides non sélectifs comme le glyphosate, et recommandé par MONSANTO 
pour l’application du Round Up® ; l’Herbamat respecte également les caractéristiques techniques défi nis par le Centre de 
mécanisation agraire de Lleida (Espagne). Il est recommandé, avant d’utiliser l’Herbamat en production, d’effectuer les premiers 
essais avec de l’eau.

DESCRIPCIÓN
-  Pulverizador muy manejable por su ligereza y fabricado con materiales de primera calidad, resistentes a la agresividad química 

de los productos fi tosanitarios.
-  A través del gatillo se acciona el interruptor y simultáneamente se abre el paso del líquido, y viceversa, cuando para el motor se cierra el paso.
-  Funciona con 2 pilas tipo D / R-20 / LR-20 de 3000 mAh. Recomendable utilizar pilas recargables D / HR-20 de 3000 mAh.
-  Duración de las pilas, autonomía: 40 ÷ 70 h.      
-  El motor eléctrico gira a velocidad constante (± 2200 rpm). Alimentación: ± 3 V. Potencia:± 0,6 W.
-  Produce gotas entre 210-280 micras.
-  3 boquillas seleccionables. Ø boquillas: 0,8 - 1 - 1,2  mm.
-  Es telescópico, de manera que facilita su almacenaje (pag.9 fi g.3). Longitud extendido: ± 1,45 m. Longitud plegado: ± 1,05 m.
-  La tapa protege el disco distribuidor durante el transporte y almacenaje.
-  Fácil mantenimiento para cambio de pilas y disco distribuidor, teniendo un fácil acceso a todos los elementos del pulverizador. 

Se puede desmontar simplemente con un destornillador.
-  cc. o ml./min. con agua: 129 - 259 ; con producto de tratamiento: 106 -216.
-  Diseño antierror en la colocación de pilas; almacenaje de pilas seguro en el propio equipo.
-  Pérdida de caudal por viscosidad: 14 - 43   cc. o ml./min.  

DESCRIERE
-  Pulverizator foarte uşor de utilizat datorită greutăţii mici şi că este fabricat cu materiale de prima calitate, rezistente la agresivitatea 

chimică a produselor fi tosanitare.
-  Prin intermediul trăgaciului se acţionează întrerupătorul şi simultan se deschide trecerea lichidului, şi viceversa, când se opreşte 

motorul se închide trecerea lichidului.
-  Funcţionează cu 2 baterii de tipul D / R-20 / LR-20 de 3000 mAh. Se recomandă utilizarea bateriilor care se pot încărca din nou D / 

HR-20 de 3000 mAh.
-  Durata bateriilor, autonomia: 40 ÷ 70 ore.
-  Motorul electric se roteşte cu o viteză constantă (± 2200 rpm). Alimentare: ± 3 V. Putere: ± 0,6 W.
-  Produce picături de între 210-280 micra.
-  3 capete pulverizatoare selecţionabile. Ø capetelor: 0,8 - 1 - 1,2 mm.
-  Este telescopic, pentru a facilita depozitarea (pagina 9 fi gura 3). Lungimea întins: ± 1,45 m. Lungimea strâns:  ± 1,05 m.
-  Capacul protejează discul distribuitor în timpul transportării şi depozitării.
-  Bateriile şi discul distribuitor se schimbă uşor datorită accesului rapid la toate elementele pulverizatorului. Poate fi  demontat cu o 

simplă şurubelniţă.
-  cm3 o ml/min Cu apă: 129 - 259 ; cu produs de tratament: 106 -216.
-  Proiectare anterioară în amplasarea bateriilor; depozitare sigură a bateriilor în propriul dispozitiv.
-  Pierderea de caudal prin viscozitate: 14 - 43   cm3 sau ml/min

DESCRIPTION
-  Pulvérisateur très maniable grâce à sa légèreté et fabriqué avec des matériaux de première qualité, résistants à l’agressivité 

chimique des produits phytosanitaires.
-  La gâchette permet d’actionner l’interrupteur et simultanément d’ouvrir le passage du liquide, et vice-versa lorsque le moteur 

s’arrête, le passage se ferme.
-  Fonctionne avec 2 piles de type D / R-20 / LR-20 de 3000 mAh. Il est recommandé d’utiliser des piles rechargeables D / HR-20 de 3000 mAh.
-  Durée des piles, autonomie : 40 ÷ 70 h.
-  Le moteur électrique tourne à vitesse constante (±2200 tr/min). Alimentation : ±3 V. Puissance : ±0,6 W.
-  Produit des gouttes entre 210-280 microns.
-  3 buses interchangeables. Ø des buses : 0,8 - 1 - 1,2 mm.
-  Télescopique, de façon à faciliter son stockage (voir page 9, fi gure 3). Longueur déployée : ±1,45 m. Longueur pliée : ±1,05 m.
-  Le bouchon protège le disque distributeur pendant le transport et le stockage.
-  Maintenance simple pour le changement des piles et du disque distributeur, avec accès facile à tous les éléments du 

pulvérisateur. Possibilité de démontage avec un simple tournevis.
-  Débit en cm3 ou ml/min avec de l’eau : 129 - 259 ; avec un produit de traitement : 106 - 216.
-  Conception antérieure du logement des piles ; stockage des piles sécurisé dans l’équipement lui-même.
-  Perte de débit pour viscosité : 14 - 43   cm3 ou ml/min.

CALIBRACIÓN
Para calibrar partimos de la siguiente fórmula:     10.000      = minutos / Ha. (A=Ancho de trabajo y V= velocidad usuario en m/
seg.)                     A x V x 60
Aplicando los siguientes parámetros llegamos a tener la relación mostrada en la tabla:
 - Líquido: 30 % de producto en base agua
 - V: 1 m/seg.
 - A: 1,2 m
 - Tiempo para trabajar 1 Ha.: 139 min.

CALIBRARE
Pentru calibrare începem cu următoarea formulă:      10.000      = minute / Ha. (A = lăţimea de lucru y V= viteza utilizatorului în m/seg.)   
                     A x V x 60
Aplicând următorii parametri ajungem să avem relaţia descrisă în tabel:
 - Lichid: 30 % din produsul pe bază de apă
 - V: 1 m/seg.
 - A: 1,2 m
 - Timpul de lucru 1 Ha.: 139 min.

KALİBRASYON
Kalibrasyon için kullanılan formül:     10.000      = dakika / Ha. (A=Çalışma genişliği ve V= m/saniye bazında kullanıcı hızı.)   
                A x V x 60
Aşağıdaki parametreler uygulandığında tabloda gösterilen değerlere ulaşılır:
 - Sıvı: %30 su bazlı ürün
 - V: 1 m/sn.
 - A: 1,2 m
 - Çalışma süresi 1 Ha.: 139 dak.

GARANTÍA
Nuestras mercancías están garantizadas desde la fecha de compra del usuario, contra todo defecto de fabricación o materiales. 
La garantía se limita estrictamente al remplazamiento gratuito de piezas reconocidas defectuosas por nuestros servicios. La 
garantía no se aplicará, cuando exista uso indebido de nuestros materiales, desmontajes y/o modifi caciones de nuestros aparatos, 
y para aquellas piezas de uso y desgaste normal que requieren mantenimiento. La garantía no se aplicará en caso de negligencia, 
imprudencia, y uso no racional del material. Los gastos de expedición y transporte de las piezas en garantía, así como la mano de 
obra no realizada en nuestra fábrica, serán por cuenta del usuario. Para hacer efectiva la garantía, deberán remitirnos, franco de portes, 
la pieza objeto del reclamo junto a la factura o ticket de compra.

GARANŢIE
Produsele noastre au o garanţie din momentul cumpărării de către consumator şi acoperă defectele de fabricaţie sau de material. 
Garanţia se limitează numai la înlocuirea gratuită a pieselor recunoscute ca defect de către serviciul nostru. Garanţia nu se aplică în 
cazul utilizării inadecvate a materialelor noastre, demontărilor şi/sau modifi cărilor aparatelor noastre şi pentru piesele consumabile ce 
necesită întreţinere. Garanţia nu se aplică în cazuri de neglijenţă, imprudenţă şi utilizare iraţională a materialului. Cheltuielile de expediere 
şi transport a pieselor în garanţie, precum şi mâna de lucru ce nu se realizează în fabrica noastră sînt din contul consumatorului. Pentru 
a face efectivă garanţia trebuie să ne trimită fără cheltuieli de transport şi asigurare (franco) piesa reclamată împreună cu factura sau 
bonul de casă.

GARANTİ
Ürünlerimiz fabrikasyon ve malzeme hatalarına karşı satın alma tarihinden itibaren garantilidir. Bu garanti yetkili servislerimiz tarafından 
hatalı olduğu kabul edilen parçaların ücretsiz olarak değiştirilmesi ile sınırlıdır. Garanti uygulaması malzemelerimizin hatalı ya da yanlış 
kullanımı, cihazlarımızın sökülmesi ve/veya değişikliğe uğratılması durumlarında, ya da düzenli bakım gerektiren aşınması normal 
kullanım parçaları için geçerli değildir. İhmal, tedbirsizlik ve malzemenin akıl dışı kullanımı halinde garanti uygulanmayacaktır. Garanti 
kapsamındaki parçaların gönderme ve nakliye masrafl arı ve fabrikamız dışında gerçekleşecek işçilik masrafl arı kullanıcıya ait olacaktır. 
Garanti işleminin geçekleştirilebilmesi için kullanıcının şikâyet konusu parçayla birlikte fatura ya da satın alma fi şini ve nakliye masrafl arını 
tarafımıza göndermek durumundadır.
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 Nº COD.  Q ES FR EN PT DE

 Nº COD.  Q IT NL SV DA FI

 Nº COD.  Q AR EL RU TR RO

 069 8.37.49.310 1 PROTECTOR PROTECTEUR PROTECTOR PROTECTOR SCHUTZVORRICHTUNG

 070 8.37.49.601 1 ULV DISCO DISQUE DISC DISCO SCHEIBE

 071 8.37.49.801 1 CABEZA COMPLETA TÊTE COMPLÈTE COMPLETE HEAD CABEÇA COMPLETA ZERSTÄUBERKOPF, KOMPLETT

 072 8.37.49.322 1 CUBREPILAS COUVRE-PILES BATTERY COVER-CASE TAMPA DAS PILHAS BATTERIEFACHDECKEL

 074 8.37.49.602 1 CABEZA TÊTE NUT CABEÇA ZERSTÄUBERKOPF

 075 8.37.49.305 1 BOQUILLA AMARILLA BUSE JAUNE YELLOW NOZZLE BOQUILHA AMARELA GELBE DÜSE

 076 8.37.49.304 1 BOQUILLA VERDE BUSE VERTE GREEN NOZZLE BOQUILHA VERDE GRÜNE DÜSE

 077 8.37.49.303 1 BOQUILLA ROJA BUSE ROUGE RED NOZZLE BOQUILHA VERMELHA ROTE DÜSE

 814 8.38.48.805 1 MANGUERA COMPLETA TUYAU COMPLET COMPLETE HOUSE MANGUEIRA COMPLETA SCHLAUCH, KOMPLETT

 1196 8.37.45.811 1 GRIFO COMPLETO ROBINET COMPLET COMPLETE STOPCOCK TORNEIRA COMPLETA HAHN, KOMPLETT

  8.37.49.200 1 HOJA DE INSTRUCCIONES FEUILLE D’INSTRUCTIONS INSTRUCTION SHEET FOLHA DE INSTRUÇÕES ANWEISUNGSBLATT

  8.37.49.201 1/4 EMBALAJE  EMBALLAGE PACKAGING  EMBALAGEM  VERPACKUNG

 069 8.37.49.310 1 PROTETTORE BESCHERMER SKYDD BESKYTTELSESMEKANISME SUOJUS

 070 8.37.49.601 1 DISCO SCHIJF SKIVA DISK LEVY

 071 8.37.49.801 1 TESTA COMPLETA VOLLEDIGE KOP HELT HUVUD KOMPLET HOVED PÄÄKAPPALE KOKONAISUUDESSAAN

 072 8.37.49.322 1 COPRIPILE AFDEKKING BATTERIJVAK BATTERILOCK BATTERIDÆKSEL PATTERIEN SUOJUS

 074 8.37.49.602 1 TESTA KOP HUVUD HOVED PÄÄKAPPALE

 075 8.37.49.305 1 UGELLO GIALLO GELE SPROEIKOP GULT MUNSTYCKE GULT MUNDSTYKKE KELTAINEN SUUTIN

 076 8.37.49.304 1 UGELLO VERDE GROENE SPROEIKOP GRÖNT MUNSTYCKE GRØNT MUNDSTYKKE VIHREÄ SUUTIN

 077 8.37.49.303 1 UGELLO ROSSO RODE SPROEIKOP  RÖTT MUNSTYCKE RØDT MUNDSTYKKE  PUNAINEN SUUTIN

 814 8.38.48.805 1 TUBO COMPLETO VOLLEDIGE SLANG  KOMPLETT SLANG KOMPLET SLANGE LETKU KOKONAISUUDESSAAN

 1196 8.37.45.811 1 RUBINETTO COMPLETO VOLLEDIGE FILTERLANS  KOMPLETT KRAN KOMPLET GREB HANA KOKONAISUUDESSAAN

  8.37.49.200 1 FOGLIO ISTRUZIONI INSTRUCTIEBLAD  BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET

  8.37.49.201 1/4 IMBALLAGGIO VERPAKKING  EMBALLAGE  EMBALLAGE PAKKAUS 

 069 8.37.49.310 1   ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÔÉÊÏ ЗАЩИТА KORUYUCU PROTECTOR
 070 8.37.49.601 1   ÄÉÓÊÏÓ ДИСК DISK DISC
 071 8.37.49.801 1   ÐËÇÑÇÓ ÊÅÖÁËÇ ВСЯ ГОЛОВКА KOMPLE BAŞLIK CAPUL COMPLET
 072 8.37.49.322 1   ÁÊÑÏÖÕÓÉÏ КРЫШКА ОТСЕКА БАТАРЕЕК PİL KAPAĞI CAPACUL BATERIILOR
 074 8.37.49.602 1   ÊÅÖÁËÇ ГОЛОВКА  BAŞLIK CAP
 075 8.37.49.305 1   ÊÉÔÑÉÍÏ ÓÔÏÌÉÏ ЖЕЛТЫЙ НАКОНЕЧНИК SARI AĞIZLIK CAPUL GALBEN
 076 8.37.49.304 1   ÐÑÁÓÉÍÏ ÓÔÏÌÉÏ ЗЕЛЕНЫЙ НАКОНЕЧНИК YEŞİL AĞIZLIK CAPUL VERDE
 077 8.37.49.303 1   ÊÏÊÊÉÍÏ ÓÔÏÌÉÏ КРАСНЫЙ НАКОНЕЧНИК KIRMIZI AĞIZLIK CAPUL ROŞU 
 814 8.38.48.805 1   ÐËÇÑÇÓ ÌÁÍÉÊÁ ПОЛНЫЙ ШЛАНГ KOMPLE HORTUM FURTUNUL COMPLET
 1196 8.37.45.811 1   ÖÉËÔÑÏ ÊÁÍÏÕËÁ ПОЛНЫЙ КРАН KOMPLE MUSLUK ROBINETUL COMPLET
  8.37.49.200 1   ÓÅËÉÄÁ ÏÄÇÃÉÙÍ  ИНСТРУКЦИИ  KULLANMA KILAVUZU FOAIE DE INSTRUCŢIUNI 
  8.37.49.201 1/4   ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ УПАКОВКА AMBALAJ AMBALAJ 

RELACIÓN DE PIEZAS / LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST / LISTAGEM DAS PEÇAS / ERSATZTEILLISTE / DISTINTA PEZZI / LIJST VAN ONDERDELEN / LISTA PÅ DELAR / OVERSIGT OVER DELE / OSALUETTELO /  / 

ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ / КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ / PARÇA LİSTESİ / DESCRIEREA PIESELOR

ACCESORIOS OPCIONALES / ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONAL ACCESSORIES / ACESSÓRIOS OPCIONAIS / ZUBEHÖR, WAHLWEISE / ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONELE ACCESSOIRES / VALFRIA TILLBEHÖR / VALGFRIT UDSTYR / VALINNAISET LISÄOSAT / 

 / ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ / İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR / ACCESORII OPŢIONALE

 BOQUILLA DOSIS cc. o ml. por minuto
 Amarilla 15 L / Ha 108
 Verde  20 L / Ha 144
 Roja 30 L / Ha 216

CAPUL DE PULVERIZATOR DOZA cm3 sau ml. pe minut
 Galben 15 L / Ha 108
 Verde 20 L / Ha 144
 Roşie 30 L / Ha 216

 AĞIZLIK  DOZU  dakikada cc. veya ml. cinsinden
 Sarı 15 L / Ha 108
 Yeşil  20 L / Ha 144
 Kırmızı 30 L / Ha 216

Herbamat

Sectorial
SECTORIAL / SECTORIEL / SECTORIAL / SECTORIAL / SEKTORIELL / 

SETTORIALE / SECTORIEEL / SEKTOR-TILLBEHÖR / MEKANISME TIL 

REGULERING AF SPRØJTEBREDDE / SEKTORILISÄOSA / 

 
/ ÑÕÈÌÉÆÏÌÅÍÏÓ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ ÅËÅÃ×ÏÕ / 

СЕКТОРНЫЙ ДИСК / SEKTÖRYEL / SECTORIAL

ref. 8.37.49.603



CALIBRATION
Calibration formula:      10.000      = minutes / Ha (W = Work width and S = speed in m/s)      
              W x S x 60
Applying the following parameters we have the relationship shown in the table:
 - Liquid: 30 % water- based product
 - S: 1 m/s
 - W: 1.2 m
 - Time to cover 1 Ha: 139 min.

CALIBRAGE
Pour le calibrage, la formule à utiliser est la suivante :      10.000      = minutes / Ha (A = largeur de travail et V = vitesse utilisateur 
en m/s)            A x V x 60
En appliquant les paramètres suivants, les données obtenues sont indiquées dans le tableau ci-contre :
 - Liquide : 30 % de produit et le reste en eau
 - V : 1 m/s
 - A : 1,2 m
 - Durée de traitement 1 Ha : 139 min

EN

GARANTIE
Nos marchandises ont une garantie à compter de la date d’achat par l’utilisateur, contre tout défaut de fabrication ou des matériaux. 
La garantie est strictement limitée au remplacement gratuit de pièces qui auront été reconnues défectueuses par nos services. La 
garantie ne sera pas appliquée, en cas d’usage inconvenant de nos matériaux, démontages et/ou modifi cations de nos appareils, et 
pour les pièces d’usage et d’usure normale qui nécessitent un entretien. La garantie ne sera pas appliquée en cas de négligence, 
imprudence, et usage non rationnel du matériel. Les frais d’expédition et de transport des pièces sous garantie, ainsi que la main 
d’œuvre non réalisée dans notre usine, sont à la charge de l’utilisateur. Pour mettre à effet la garantie, vous devrez nous remettre, en 
franco de port, les pièces faisant l’objet de la réclamation accompagnées de la facture ou du ticket de caisse.

 BUSE DOSE cm3 ou ml par minute
 Jaune 15 L / Ha 108
 Vert 20 L / Ha 144
 Rouge 30 L / Ha 216

APPLICATION RANGE
Equipment suitable for use with non-selective herbicides such as glyphosate and recommended by MONSANTO for the application 
of Round Up ®. the Herbamat also meets the technical parameters established by the Centro de Mecanización Agraria de Lleida 
(Agricultural Mechanization Centre) in Lleida (Spain). It is recommended, that the fi rst calibration trials are carried out using water.

DESCRIPTION
-  Easy to use, light equipment, manufactured with fi rst quality materials, resistant to phytosanitary products.
-  Ergonomic on/off trigger system which opens/closes the liquid fl ow at the same time.
-  Works with 2 batteries type D / R-20 / LR-20 3000 mAh. It is recommended that D / HR-20 de 3000 mAh rechargeable batteries 

are used.
-  Battery life: 40 ÷ 70 h    
-  The electric motor rotates at constant speed  (± 2200 rpm). Power supply: ± 3 V. Power: ± 0.6 W
-  Droplets size between 210-280 microns (mμ)
-  It includes 3 nozzles. Ø nozzles: 0.8 - 1 - 1.2 mm
-  Telescopic, which facilitates its storage (page 9 fi g.3). Extended length: ± 1.45 m; folded length: ± 1.05 m
-  The cover protects the distribution disc during transport and storage.
-  Easy to change the batteries and distributor disc. Easy access to all parts of the equipment, thus it can be disassembled easily 

with a screwdriver.
-  Flow rate (cm3 or ml/min) with water: 129 - 259; with application product: 106 -216
-  Safe storage of batteries in the battery compartment without discharge.
-  Flow variation due to viscosity of application product: 14 - 43   cm3 or ml/min

GUARANTEE
Our goods are guaranteed as from the user’s purchase date against all manufacture or material fl aws. The warranty is strictly 
limited to free replacement of parts that our services consider defective. The warranty shall not apply in case of improper use of 
our materials, disassembly and/or alterations performed to our devices, and to those parts of normal wear and tear that require 
maintenance. The warranty shall not apply in case of negligence, imprudence and irrational use of the material. Dispatch and 
transportation costs of parts under warranty as well as workmanship that were not performed in our factory shall be borne by the 
user. To invoke this warranty, send us the part subject matter of the claim, carriage free, together with the receipt or the purchasing 
invoice.

 NOZZLE  DOSAGE cm3 or ml per minute
 Yellow 15 L / Ha 108
 Green 20 L / Ha 144
 Red 30 L / Ha 216
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ÁREA DE APLICAÇÃO
Equipamento adequado para ser utilizado com herbicidas não selectivos, tais como o glifosato e recomendado pela MONSANTO para 
a aplicação de Round Up ®; o Herbamat também cumpre os Parâmetros técnicos estabelecidos pelo Centro de Mecanización Agraria 
de Lleida (Espanha). Recomenda-se que, ao usar o Herbamat, os primeiros ensaios sejam feitos com água.

ANWENDUNGSBEREICH
Zum Einsatz mit nichtselektiven Herbiziden wie Glyphosat geeignet und von MONSANTO für die Round Up-Anwendung ® empfohlen; 
auch Herbamat erfüllt die vom Centro para la Mecanización Agraria (Zentrum zur Mechanisierung der Landwirtschaft) in Lleida 
(Spanien) festgelegten Parameter. Es empfi ehlt sich bei Einsatz von Herbamat, die ersten Versuche mit Wasser durchzuführen. 

DESCRIÇÃO 
-  Pulverizador muito manuseável devido à sua leveza e fabricado com materiais de primeira qualidade, resistentes à agressividade 

química dos produtos fi tosanitários.
-  Com o gatilho acciona-se o interruptor e simultaneamente abre-se a passagem do líquido, e vice-versa; quando o motor pára, 

fecha-se a passagem.
-  Funciona com 2 pilhas do tipo D/R-20/LR-20 de 3000 mAh. É recomendável a utilização de pilhas recarregáveis D/HR-20 de 3000 mAh.
-  Duração das pilhas, autonomia: 40 ÷ 70 h. 
-  O motor eléctrico roda a uma velocidade constante (± 2200 rpm). Alimentação: ± 3 V. Potência: ± 0,6 W.
-  Produz gotas de 210-280 mícrones.
-  3 boquilhas seleccionáveis. Ø boquilhas: 0,8 - 1 - 1,2 mm.
-  É telescópico, de forma que facilita o seu armazenamento (pág.9 fi g.3). Comprimento esticado: ± 1,45 m. Comprimento dobrado: ± 1,05 m
-  A tampa protege o disco distribuidor durante o transporte e armazenamento.
-  Manutenção fácil para a substituição das pilhas e do disco distribuidor, apresentando um acesso fácil a todos os elementos do 

pulverizador. Só se pode desmontar com uma chave de parafusos.
-  cm3 ou ml/minuto. Com água: 129 - 259; com produto de tratamento: 106 -216.
-  Concepção antierro na colocação das pilhas; armazenamento seguro das pilhas no próprio equipamento.
-   Perda de caudal devida a viscosidade: 14 - 43 cm3 ou ml/minuto

BESCHREIBUNG
-  Aufgrund seines geringen Gewichts handlicher Zerstäuber aus erstklassigem Material, das der korrodierenden chemischen 

Wirkung von Pfl anzenschutzmitteln standhält. 
-  Der Schalter wird über die Sperrklinke betätigt. Damit wird der Flüssigkeitsdurchfl uss freigegeben und umgekehrt gesperrt, 

sobald der Motor aussetzt. 
-  Das Gerät wird mit 2 Batterien, Typ  D / R-20 / LR-20, 3000 mAh betrieben. Wir empfehlen, wiederaufl adbare Batterien D / HR-

20,  3000 mAh zu verwenden.
-  Batteriestandzeit, Funktionsdauer: 40 ÷ 70 h      
-  Die Drehzahl des Elektromotors ist konstant (± 2200 Upm) /  Versorgung: ± 3 V / Leistung:± 0,6 W 
-  Tropfenbildung:  210-280 mμ
-  3 Düsen zur Wahl. Düsen-Ø: 0,8 - 1 - 1,2  mm
-  Als Teleskopgerät erleichterte Lagerung (Seite 9 Abb.3). Gestreckte Länge: ± 1,45 m Gefaltete Länge: ± 1,05 m
-  Der Deckel schützt die Verteilerscheibe während des Transports und der Lagerung. 
-  Problemlose Instandhaltung bei Austausch von Batterien und Verteilerscheibe. Alle Bestandteile des Zerstäubers sind leicht 

zugänglich. Das Gerät lässt sich mit einem Schraubenzieher leicht auseinander nehmen. 
-  cm3 oder ml/min mit Wasser: 129 - 259; mit Behandlungsstoff: 106 -216.
-  Fehler beim Einlegen der Batterien sind dank der Konstruktion unmöglich. Batterien können im Gerät selbst sicher gelagert werden.
- Verlust der Durchfl ussmenge infolge Viskosität: 14 - 43   cm3 o ml/min

CALIBRAGEM
Para calibrar, parte-se da fórmula seguinte:      10.000      = minutos/Ha. (L=Largura de trabalho e V= velocidade utilizador em m/seg.)   
          A x V x 60
Aplicando os parâmetros seguintes chegamos a ter a relação apresentada na tabela:
 - Líquido: 30 % de produto em base de água
 - V: 1 m/seg.
 - L: 1,2 m
 - Tempo para trabalhar 1 Ha: 139 minutos

GARANTIA
As nossas mercadorias são garantidas a contar da data da compra pelo utilizador, contra qualquer defeito de fabrico ou materiais. 
A garantia limita-se estritamente à substituição gratuita de peças reconhecidas pelos nossos serviços como defeituosas. A garantia 
não será aplicada quando houver um uso indevido dos nossos materiais, desmontagens e/ou modifi cações dos nossos aparelhos, e 
para as peças de uso e desgaste normal que exijam manutenção. A garantia não será aplicada no caso de negligência, imprudência, 
e uso não racional do material. As despesas de expedição e transporte das peças sob garantia, assim como a mão-de-obra não 
efectuada na nossa fábrica, serão por conta do utilizador. Para tornar a garantia efectiva, deverão remeter-nos, com portes pagos, a 
peça que seja objecto da reclamação juntamente com a factura ou talão de compra.

 BOQUILHA DOSE  cm3 ou ml por minuto
 Amarela 15 L / Ha 108
 Verde  20 L / Ha 144
 Vermelha 30 L / Ha 216
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AMBITO D’APPLICAZIONE
Attrezzatura idonea all’uso con erbicidi non selettivi, quali il glifosato, e raccomandata da MONSANTO per l’applicazione di Round Up 
®; l’Herbamat osserva anche i Parametri tecnici previsti dal Centro di Meccanizzazione Agraria di Lleida (Spagna). Si raccomanda di 
fare le prime prove con Herbamat utilizzando acqua.

DESCRIZIONE
-  Polverizzatore molto maneggevole per la sua leggerezza e fabbricato con materiali di prima qualità, resistenti all’aggressione 

chimica dei prodotti fi tosanitari.
-  Mediante il grilletto si aziona l’interruttore e simultaneamente si apre il passaggio del liquido e, viceversa, quando si ferma il 

motore si chiude il passaggio.
-  Funziona con 2 pile tipo D / R-20 / LR-20 da 3000 mAh. Si consiglia di utilizzare pile ricaricabili D / HR-20 da 3000 mAh.
-  Durata delle pile, autonomia: 40 ÷ 70 h.      
-  Il motore elettrico gira a velocità costante (± 2200 giri/min). Alimentazione:± 3 V. Potenza:± 0,6 W.
-  Produce gocce fra 210-280 micron (mμ)
-  3 ugelli selezionabili. Ø ugelli: 0,8 - 1 - 1,2  mm.
-  È telescopica, in modo da facilitarne lo stoccaggio (pag. 9 fi g. 3). Lunghezza aperta: ± 1,45 m. Lunghezza piegata: ± 1,05 m.
-  Il coperchio protegge il disco distributore durante il trasporto e lo stoccaggio.
-  Facile manutenzione per cambio pile e disco distributore, con facile accesso a tutti gli elementi del polverizzatore. Si può 

smontare semplicemente con un cacciavite.
-  cm3 o ml/min con acqua: 129 - 259 ; con prodotto di trattamento: 106 -216.
-  Disegno anti-errore nell’inserimento delle pile; stoccaggio sicuro delle pile nella stessa attrezzatura.
-  Perdita di portata per viscosità: 14 - 43 cm3 o ml/min

TARATURA
Per calibrare si parte dalla seguente formula:     10.000      = minuti / Ha. (A=Larghezza di lavoro e V= velocità d’uso in m/sec.)   
                A x V x 60
Applicando i seguenti parametri si ottiene il rapporto riportato in tabella:
 - Liquido: 30 % di prodotto a base acqua
 - V: 1 m/sec
 - A: 1,2 m
 - Tempo per lavorare 1 Ha: 139 min.

EICHUNG
Zum Eichen wird von folgender Formel ausgegangen:       10.000      = Minuten / ha (A = Arbeitsbreite und V = Benutzergeschwindigkeit 
in m/s)          A x V x 60
Durch die Anwendung folgender Parameter ergibt sich das in der Tabelle dargestellte Verhältnis:
 - Flüssigkeit: 30 % Produkt auf Wasserbasis
 - V: 1 m/s
 - A: 1,2 m
 - Arbeitszeit 1 ha: 139 min

GARANZIA
I nostri prodotti sono garantiti dalla data d’acquisto dell’utilizzatore, contro ogni difetto di fabbrica o materiale. La garanzia si limita 
esclusivamente alla sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti difettosi dai nostri servizi. La garanzia non sarà applicabile in caso 
di uso indebito dei nostri materiali, smontaggio e/o modifi che dei nostri apparecchi, e per i pezzi d’uso e d’usura normale che 
richiedono manutenzione. La garanzia non si applicherà in caso di negligenza, imprudenza ed uso non razionale del materiale. Le 
spese di spedizione e trasporto dei pezzi in garanzia, così come la manodopera non realizzata presso il nostro stabilimento, saranno 
a carico dell’utilizzatore. Per rendere effi cace la garanzia, ci dovrà pervenire, franco di porto, il pezzo oggetto di reclamo unitamente 
alla fattura o allo scontrino d’acquisto.

GEWÄHRLEISTUNG
Auf unsere Ware leisten wir ab dem Verkaufsdatum des Benutzers für Garantie gegen Herstellungs- oder Materialfehler jeder Art. 
Die Gewährleistung gilt ausschließlich für den kostenlosen Ersatz der von unserem Kundendienst als fehlerhaft erkannten Teile. 
Die Garantieleistung wird unwirksam, wenn unser Material unsachgemäß eingesetzt und/oder Änderungen an unseren Geräten 
vorgenommen oder Teile ausgebaut wurden sowie ferner nicht für normale wartungspfl ichtige Verschleißteile. Die Garantie gilt 
nicht bei Fahrlässigkeit, Unvorsichtigkeit oder unsachgemäßen Einsatz des Materials. Die Versandkosten der Garantieteile sowie 
die Kosten für nicht in unserem Werk ausgeführte Arbeiten gehen zulasten des Benutzers. Die Gewährleistung kann nur gegen 
kostenfreie Einsendung des beanstandeten Teils sowie gegen Vorlage der Rechnung oder des Kaufbelegs geltend gemacht werden. 

 UGELLO DOSE  cm3 o ml al minuto
 Giallo 15 L / Ha 108
 Verde  20 L / Ha 144
 Rosso 30 L / Ha 216

 DÜSE DOSIS cc. oder ml/min
 Gelb 15 L / Ha 108
 Grün  20 L / Ha 144
 Rot 30 L / Ha 216
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TOEPASSINGSGEBIED
Uitrusting geschikt voor het gebruik met niet selectieve onkruidverdelgers zoals glifosaat en aanbevolen door MONSANTO 
voor het gebruik van Round Up ®. De Herbamat voldoet ook aan de technische parameters opgesteld door het Centraum voor 
Landbouwkundige Mechanisatie van Lleida (Centro de Mecanización Agraria de Lleida) (Spanje). Het is raadzaam om de eerste testen 
voor het gebruik van de Herbamat met water uit te voeren. 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Detta är en utrustning som är lämplig att användas med icke-selektiva herbicider såsom glyfosat och den rekommenderas 
av MONSANTO för spridning av Round Up ®. Herbamat  uppfyller också de tekniska parametrar som fastställts av Centro de 
Mecanización Agraria i Lleida (Spanien). Då man ska börja använda Herbamat, rekommenderas att de första försöken görs med 
vatten.

BESCHRIJVING
-  Bijzonder gemakkelijk hanteerbare verstuiver vanwege zijn lichte gewicht. Hij is gefabriceerd uit materialen van eerste kwaliteit 

en is goed bestand tegen de chemische agressiviteit van de fi tosanitaire producten. 
-  Door middel van de trekker wordt de schakelaar geactiveerd en wordt gelijktijdig de doorgang voor de vloeistof geopend en vice 

versa, wanneer de motor stopt, wordt de doorgang afgesloten. 
-  Werkt op 2 batterijen van het type D / R-20 / LR-20 van 3000 mAh. Het wordt aangeraden om herlaadbare batterijen D / HR-20 

van 3000 mAh. te gebruiken.
-  Levensduur van de batterijen, autonomie: 40 ÷ 70 u.      
-  De elektrische motor draait op een constante snelheid (± 2200 rpm). Spanning:± 3 V; Vermogen:± 0,6 W
-  Produceert druppels tussen 210-280 micra (mμ)
-  Keuze tussen 3 sproeikoppen. Ø sproeikoppen : 0,8 - 1 - 1,2  mm.
-  Telescopisch met het oog op een gemakkelijke opberging (pag.9 afb.3). Uitgetrokken lengte : ± 1,45 m; Ingeschoven lengte: ± 1,05 m
-  Het deksel beschermt de verdeelschijf tijdens het transport en tijdens de opslag.
-  Gemakkelijk onderhoud voor het vervangen van de batterijen en van de verdeelschijf. Gemakkelijke toegang tot alle elementen 

van de verstuiver. Gemakkelijk demonteerbaar met een schroevendraaier.
-  cm3 of ml/min met water: 129 - 259 ; met behandelingsproduct: 106 -216.
-  Design met batterijvak vooraan; de batterijen worden veilig in hun eigen vak aangebracht. 
- Debietverlies voor viscositeit: 14 - 43   cm3 of ml/min  

BESKRIVNING
-  Det är en spruta som är mycket lätthanterad på grund av sin låga vikt och som är tillverkad av förstklassiga material och 

beständig mot växtskyddsmedlens kemiska angrepp.
-  Med avtryckaren aktiveras brytaren och samtidigt öppnas genomloppet för vätskan och vice versa, när motorn stannar, stängs 

genomloppet.
-  Den fungerar med 2 batterier av typen D / R-20 / LR-20 på 3000 mAh. Det rekommenderas att man använder laddningsbara D 

/ HR-20-batterier på 3000 mAh.
-  Batteriernas varaktighet: 40 ÷ 70 tim.      
-  Den elektriska motorn roterar med en konstant hastighet (± 2200 rpm). Spänning: ± 3 V. Effekt: ± 0,6 W.
-  Producerar droppar på 210-280 mikron.
-  3 väljbara munstycken. Ø munstycken: 0,8 - 1 - 1,2  mm.
-  Med teleskopisk lans så att förvaringen underlättas (sid.9 fi g.3). Längd, utsträckt: ± 1,45 m. Längd, hopfälld: ± 1,05 m.
-  Locket skyddar distributionsskivan under transport och förvaring.
-  Lätt att underhålla för byte av batterier och distributionsskiva, lätt att komma åt sprutans alla delar. Den kan enkelt tas isär med 

hjälp av en skruvmejsel.
-  cc eller ml/min: med vatten: 129 - 259 ; med behandlingsprodukt: 106 -216.

KALIBRATIE
Voor het kalibreren vertrekken we van de volgende formule:      10.000      = minuten / Ha (A=Werkbreedte en V= snelheid gebruiker 
in m/seg.)                    A x V x 60
Bij toepassing van de volgende parameters komen we tot de verhouding die in de tabel weergegeven wordt: 
 - Vloeistof: 30 % product in waterbasis
 - V: 1 m/seg
 - A: 1,2 m
 - Werktijd 1 Ha: 139 min

GARANTIE
Onze producten zijn vanaf de datum van aankoop door de gebruiker lang gewaarborgd tegen fabricage- of materiaalfouten.  De 
garantie beperkt zich strikt tegen de gratis vervanging van de als defect erkende onderdelen door onze diensten.  De garantie zal niet 
van kracht zijn als onze producten op een onjuiste manier werden gebruikt, gedemonteerd, of als er wijzigingen aan onze apparaten 
aangebracht werden of voor de onderdelen die onderhevig zijn aan een normale slijtage en die onderhevig zijn aan onderhoud.  De 
garantie zal evenmin toegepast worden in gevallen van nalatigheid, onvoorzichtigheid en bij een onredelijk gebruik van het materiaal.  
De verzendings- en transportkosten van de onderdelen in garantie, alsook de werkuren die niet in onze fabriek gepresteerd worden, 
zullen voor rekening van de gebruiker zijn.  Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet het defecte onderdeel samen met 
de factuur of het aankoopbewijs naar ons teruggestuurd worden. 

 SPROEIKOPPEN  DOSIS cm3 of ml per minuut
 Geel  15 L / Ha 108
 Groen  20 L / Ha 144
 Rood  30 L / Ha 216
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ANVENDELSESOMRÅDE
Dette udstyr er beregnet til brug i forbindelse med ikke selektive ukrudsmidler, så som glyphosat. Udstyret anbefales af MONSANTO til 
anvendelse af Round Up ®; Herbamat forstøveren opfylder ligeledes de tekniske parametre, som er vedtaget af Centret for mekanisering af 
landbruget i Lerida, Spanien. Når Herbamat forstøveren tages i brug, bør de indledende forsøg foretages med vand.

BESKRIVELSE
-  Forstøver, der er let at anvende takket være dens lave vægt og som er fremstillet af optimale materialer, der er modstandsdygtige 

overfor plantebeskyttelsesmidlernes kemiske aggressivitet.
-  Ved hjælp af pistolgrebet aktiveres afbryderen og samtidigt åbnes der op for adgang til væsken og omvendt, når der slukkes for motoren.
-  Den er batteridrevet med 2 batterier af typen: D / R-20 / LR-20 på 3000 mAh. Det anbefales af bruge genopladelige batterier:   

D / HR-20 på 3000 mAh.
-  Batteriernes varighed, tidsmæssig udstrækning: 40 ÷ 70 h     
-  Den elektriske motor har et konstant omdrejningstal (± 2200 o.p.m.). Strømforsyning: ± 3 V. Kraft: ± 0,6 W
-  Forstøveren frembringer dråber på ml. 210-280 mikrometre (mμ)
-  3 valgfrie mundstykker. Ø (diameter) på mundstykker: 0,8 - 1 - 1,2 mm
-  Forstøveren er teleskopisk, hvilket gør, at den er let at opbevare, (Se venligst side 9 - Fig.3). Længde i udstrakt tilstand: ± 1,45 

m. Længde i sammenklappet tilstand: ± 1,05 m
-  Dækslet beskytter centrifugalsprederen under transport og opbevaring.
-  Nem vedligeholdelse mht. udskiftning af batterier og af centrifugalsprederen, idet der er nem adgang til samtlige elementer på 

forstøveren. Apparatet kan demonteres med en skruetrækker.
-  cm3 eller ml/min med vand: 129 - 259 ; med behandlingsprodukt: 106 - 216.
-  Batterikassen er udformet således, at batterierne ikke kan anbringes forkert; Sikker opbevaring af batterier i selve udstyret.
-  Lækagetab  pga. viskositet: 14 - 43 cm3 eller ml/min.

KALIBRERING
For at opnå en korrekt kalibrering tages udgangspunkt i formlen:      10.000      = minutter / Ha. (A=Arbejdsbredde og V= Brugerens 
hastighed i m/sek)          A x V x 60
Ved at anvende følgende parametre når vi frem til det forhold, som er vist på tabellen:
 - Væske: 30 % af produkt på vandbasis
 - V: 1 m/sek.
 - A: 1,2 m
 - Arbejdstid for 1 Ha: 139 min.

KALIBRERING
För kalibrering utgår man från följande formel:      10.000      = minuter / Ha. (A=Arbetsbredd och V= användarhastighet m/sek.)  
                   A x V x 60
Genom att tillämpa följande parametrer kommer man att få det förhållande som visas i tabellen:
 - Vätska: 30 % av produkten i vattenbas
 - V: 1 m/sek
 - A: 1,2 m
 - Arbetstid 1 Ha.: 139 min.

GARANTI
Vore produkter er udstyret med en garanti imod alle former for fabrikations- eller materialefejl. Garantiperioden regnes fra den dato, 
på hvilken forbrugeren købte produktet. Garantien begrænser sig udelukkende til en gratis udskiftning af de dele, der kan godkendes 
som behæftede med fejl, og som kan henledes som hørende under vores ansvar. Garantien gælder ikke, såfremt der er tale om 
en ikke tilsigtet brug af vores materialer, demontering og/eller ændringer foretaget på vores apparater, og omfatter ligeledes heller 
ikke de brugsdele, der kræver vedligeholdelsesforanstaltninger, der ikke er overholdt eller som er slidte ved en normal tilsigtet brug 
af apparaterne. Garantien gælder ikke i tilfælde af forsømmelse, uagtsomhed og ved en ikke fornuftsmæssig brug af materialet. 
Ekspeditionsgebyr og transportudgifter mht. de dele, der er omfattet af garantien, samt det håndarbejde, der er udført udenfor vores 
fabrik på de dele, der er omfattet af garantien, står udelukkende for købers regning. Garantien aktiveres ved fremsendelse af det 
element, reklamationen vedrører, med forsendelsen betalt, vedlagt regning eller kassebon.

GARANTI
Våra produkter har en garanti från och med inköpsdatumet, mot defekter gällande tillverkning eller material. Garantin begränsas 
till gratis utbyte av de beståndsdelar som vår personal har konstaterat bristfälliga. Garantin gäller inte vid felaktig användning av 
våra apparater, demontering och/eller förändringar av apparaterna och inte heller för de delar som utsatts för normalt slitage och 
kräver underhåll. Garantin gäller inte i händelse av försummelse, oförsiktighet eller felaktigt användande av produkten. Kunden står 
för alla kostnader för expediering och transport av de delar som täcks av garantin, liksom för det arbete som inte utförs i vår fabrik. 
För att garantin ska gälla är det nödvändigt att fraktfritt skicka oss den beståndsdel som reklameras tillsammans med faktura eller 
köpkvitto.

MUNDSTYKKER KAPACITET cm3 ELLER ml/min
 Gul 15 L / Ha 108
 Grøn 20 L / Ha 144
 Rød 30 L / Ha 216

 MUNSTYCKE  DOS  cc eller ml per minut
 Gul 15 L / Ha 108
 Grön 20 L / Ha 144
 Röd 30 L / Ha 216

-  Formgivning som skyddar mot felaktig placering av batterierna. Säker förvaring av batterierna i själva utrustningen.
-  Flödesförlust på grund av viskositet: 14 - 43   cc eller ml/min.
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KÄYTTÖALUE
Laite, joka sopii ei-selektiivisten kasvimyrkkyjen, kuten “glifosaton” käyttöön. MONSANTOn suosittelema Round Up ® :n käyttöön. 
Herbamat täyttää myös Léridan Maatalouden Mekanisointikeskuksen (“Centro de Mecanización Agraria de Lleida”, Espanja) 
säätämät tekniset vaatimukset. Herbamatin ensimmäiset koekäytöt tulisi tehdä vedellä.

TUOTESELOSTE
-  Keveytensä ansiosta erittäin helppokäyttöinen sumutin, joka on valmistettu ensiluokkaisista, kasviterveysaineiden kemikaaleja 

kestävistä materiaaleista.
-  Kytkin pannaan päälle eräänlaisen laukaisimen avulla, jolloin neste pääsee kulkemaan, ja päinvastoin: kun moottori sammuu, 

nesteen kulku estyy.
-  Toimii kahdella 3000 mAh:n D / R-20 / LR-20 -patterilla. Suositellaan ladattavia 3000 mAh:n D / HR-20 -pattereita.
-  Patterien käyttöaika, autonomia: 40 ÷ 70 t.      
-  Sähkömoottori pyörii vakionopeudella (± 2200 kierr/min). Jännite:± 3 V. Teho:± 0,6 W.
-  Tuottaa 210-280 mikronin kokoisia pisaroita.
-  3 suutinvaihtoehtoa. Suuttimen Ø: 0,8 - 1 - 1,2  mm.
-  Laite on teleskooppinen, mikä helpottaa sen säilytystä (sivu 9, kuva 3). Pituus avattuna: ± 1,45 m. Pituus suljettuna: ± 1,05 m.
-  Kuljetuksen ja säilytyksen aikana jakelulevyä suojaa kansi.
-  Sumuttimen huolto helppoa pattereita tai jakelulevyä vaihdettaessa, sillä kaikkien sumuttimen osien käsittely yksinkertaista. 

Laite puretaan tavallisen ruuvimeisselin avulla.
-  cm3 tai ml/min vedellä: 129 - 259 ; käsittelyaineella: 106 -216.
-  Suunniteltu niin, että pattereita asetettaessa on mahdoton erehtyä. Turvallinen pettereiden säilytys laitteen yhteydessä.
- Viskositeetistä johtuva nesteen juoksun hidastuminen: 14 - 43   cm3 tai ml/min.

KALIBROINTI
Kalibroinnissa käytetään seuraavaa kaavaa:      10.000      = minuuttia / ha (A=työn leveys ja V= käyttäjän nopeus m/s)   
               A x V x 60
Käytettäessä seuraavia muuttujia saadaan taulukon suhde:
 - Neste: 30 % vesipohjaisesta tuotteesta 
 - V: 1 m/s
 - A: 1,2 m
 - Aika työskennellä 1 ha: 139 min.

TAKUU
Tuotteen takuu on ostopäivästä lukien, ja se kattaa kaikki valmistuksen ja materiaalien virheet. Takuu on rajattu huoltomme vialliseksi 
havaitsemien osien ilmaiseen vaihtamiseen. Takuu ei kata laitteen materiaalien asiaankuulumatonta käyttöä, laitteen purkamista 
ja/tai muuntelua tai kulutusosien vaihtamista. Takuu ei kata materiaalin huolimatonta, varomatonta tai muuta rationaalisesta 
käsittelystä poikkeavaa käyttöä. Takuuseen sisältyvien osien toimitus- ja lähetyskuluista vastaa asiakas. Muiden kuin valmistajan 
suorittamat korjaustyöt eivät sisälly takuuseen. Takuukorjauksen hyväksymiseksi asiakkaan tulee lähettää valmistajalle viallinen osa 
yhdessä ostotodistuksen tai kuitin kanssa postimaksu maksettuna. 

 SUUTIN ANNOS cm3 tai ml minuutissa
 Keltainen 15 L / Ha 108
 Vihreä 20 L / Ha 144
 Punainen 30 L / Ha 216
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×ÙÑÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ 
ÊáôÜëëçëïò åîïðëéóìüò ãéá ÷ñÞóç ìå æéæáíéïêôüíá ðïõ äåí Ý÷ïõí åðéëåãåß ùò glyphosate êáé ðïõ ç MONSATO óõíéóôÜ ãéá ôçí åöáñìïãÞ 
ôïõ Round Up ®. Ôï Herbamat ôçñåß åðßóçò ôéò ðñïêáèïñéóìÝíåò ôå÷íéêÝò ÐáñáìÝôñïõò ðïõ ïñßæåé ôï ÊÝíôñï ÃåùñãéêÞò Ìç÷áíïðïßçóçò 
ôçò ËÝñéäáò (Éóðáíßá). Óáò óõíéóôïýìå üôáí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï Herbamat ãéá ðñþôç öïñÜ íá ôï äïêéìÜóôå ìå íåñü.

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
-  Ðïëý åëåã÷üìåíïò øåêáóìüò ëüãù ôçò åëáöñüôçôÜò ôïõ êáé ôçò êáôáóêåõÞò ôïõ ìå ðñþôçò ðïéüôçôáò õëéêÜ, áíèåêôéêÜ óôçí ÷çìéêÞ 

âëáðôéêüôçôá ôùí öõôïöáñìÜêùí.
-  ÌÝóù ôçò óêáíäÜëçò åíåñãïðïéåßôáé ï äéáêüðôçò êáé ôáõôï÷ñüíùò áñ÷ßæåé ç ñïÞ ôïõ õãñïý êáé áíôéèÝôùò üôáí óôáìáôÜåé ôï ìïôÝñ 

óôáìáôÜåé ç ñïÞ.
-  Ëåéôïõñãåß ìå 2 ìðáôáñßåò ôýðïõ D / R-20 / LR-20 ôùí 3000 mAh. Óáò óõíéóôïýìå íá ÷ñçóéìïðïéåßôå åðáíáöïñôéæüìåíåò ìðáôáñßåò 

D / HR-20 ôùí 3000 mAh.
-  ÄéÜñêåéá ìðáôáñéþí, áõôüíïìç ëåéôïõñãßá: 40 ÷ 70 þñåò.      
-  Ôï çëåêôñéêü ìïôÝñ ðåñéóôñÝöåôáé ìå óôáèåñÞ ôá÷ýôçôá (± 2200 rpm). Ôñïöïäïóßá:± 3 V. Éó÷ýò:± 0,6 W.
-  ÐáñÜãåé óôáãüíåò ìåôáîý 210-280 mì (micras)
-  3 åðéëïãÝò óôïìßïõ. Ø óôïìßïõ: 0,8 - 1 - 1,2 ÷éëéïóôþí.
-  Åßíáé ôçëåóêïðéêü, Ýôóé þóôå íá äéåõêïëýíåôáé ç áðïèÞêåõóÞ ôïõ (óåë.9 ó÷.3). ÌÞêïò ðñïÝêôáóçò: ± 1,45 ìÝôñá. ÌÞêïò üôáí åßíáé 

äéðëùìÝíï: ± 1,05 ìÝôñá.
-  Ôï êáðÜêé ðñïóôáôåýåé ôï äßóêï äéáíïìÞò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ìåôáöïñÜò êáé ôçò áðïèÞêåõóÞò ôïõ.
-  Åýêïëç óõíôÞñçóç ãéá áëëáãÞ ìðáôáñéþí êáé äßóêïõ äéáíïìÞò, Ý÷ïíôáò åýêïëç ðñüóâáóç óå üëá ôá óôïé÷åßá øåêáóìïý. Ìðïñåß íá 

îåìïíôáñéóôåß åýêïëá ìå Ýíá êáôóáâßäé.
-  êõâéêÜ ìÝôñá Þ  ÷éëéïóôÜ/ëåðôü ìå íåñü: 129 – 259, ìå öõôïöÜñìáêï: 106 -216.
-  Ó÷åäéáóìüò êáôÜ ôçò ëáíèáóìÝíçò ôïðïèÝôçóçò ôùí ìðáôáñéþí. ÁóöáëÞò ôïðïèÝôçóç ôùí ìðáôáñéþí óôï ðñïúüí
- Áðþëåéá ñïÞò ëüãù ôñéâÞò: 14 - 43 êõâéêÜ ìÝôñá Þ ÷éëéïóôÜ/ëåðôü.

ÂÁÈÌÏÍÏÌÇÓÇ
Ãéá ôç âáèìïíüìçóç ÷ñçóéìïðïéïýìå ôçí áêüëïõèç åîßóùóç:      10.000      = ëåðôÜ / ÅêôÜñéï (A= Åýñïò ÷þñïõ êáé V= ôá÷ýôçôá ÷ñÞóôç 
óå ìÝôñá/äåõôåñüëåðôá)                   A x V x 60
Åöáñìüæïíôáò ôéò áêüëïõèåò ðáñáìÝôñïõò Ý÷ïõìå ôç ó÷Ýóç ðïõ åìöáíßæåôáé óôïí ðßíáêá:
 - Õãñü: 30 % ôïõ ðñïúüíôïò óå íåñü
 - V: 1 ìÝôñï/äåõôåñüëåðôï.
 - A: 1,2 ìÝôñá
 - ×ñüíïò åñãáóßáò 1 åêôáñßïõ: 139 ëåðôÜ

ÅÃÃÕÇÓÇ
Ôá ðñïúüíôá ìáò Ý÷ïõí åããýçóç áðü ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜò ãéá êÜèå åëÜôôùìá êáôáóêåõÞò Þ åîáñôçìÜôùí. Ç åããýçóç ðåñéïñßæåôáé 
áõóôçñþò óôç äùñåÜí áíôéêáôÜóôáóç êïììáôéþí ðïõ Ý÷ïõí áíáãíùñéóôåß ùò åëáôôùìáôéêÜ áðü ôéò õðçñåóßåò ìáò. Ç åããýçóç äåí èá 
åöáñìüæåôáé óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ Ý÷åé ãßíåé áêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ õëéêïý, îåìïíôÜñéóìá Þ/êáé ìåôáôñïðÝò ôçò óõóêåõÞò êáèþò åðßóçò 
êáé ãéá åêåßíá ôá êïììÜôéá öõóéïëïãéêÞò ÷ñÞóçò êáé öèïñÜò ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé óõíôÞñçóç. Ç åããýçóç äåí èá åöáñìüæåôáé óå ðåñßðôùóç 
áìÝëåéáò, áðñïóåîßáò êáé áëüãéóôçò ÷ñÞóçò ôïõ õëéêïý. Ôá Ýîïäá áðïóôïëÞò êáé ìåôáöïñÜò ôùí êïììáôéþí ôçò åããýçóçò êáèþò åðßóçò 
êáé ôá åñãáôéêÜ ðïõ äåí ðñáãìáôïðïéïýíôáé óôï åñãïóôÜóéü ìáò èá âáñýíïõí ôïí êáôáíáëùôÞ. Ãéá íá éó÷ýåé ç åããýçóç èá ðñÝðåé íá 
ìáò áðïóôåßëåôå, ÷ùñßò ìåôáöïñéêÜ Ýîïäá, ôï êïììÜôé ðïõ åßíáé áíôéêåßìåíï áíôéêáôÜóôáóç-åðéäéüñèùóçò ìáæß ìå ôçí áðüäåéîç áãïñÜò.

 108 15
 144 20
 216 30

 ÓÔÏÌÉÏ ÄÏÓÇ  ê.ì. Þ ÷éëéïóôÜ áíÜ ëåðôü
 Êßôñéíï 15 Ëßôñá / ÅêôÜñéï 108
 ÐñÜóéíï 20 Ëßôñá / ÅêôÜñéï 144
 Êüêêéíï 30 Ëßôñá / ÅêôÜñéï 216
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Оборудование предназначено для использования неселективных гербицидов как глифосат и рекомендуемых МОНСАНТО 
для использования Round Up ®; Гербомат соответствует всем Техническим параметрам, установленным Центром Аграрной 
Механизации Льейды (Испания). Рекомендуем проводить первые пробы использования Гербомата с водой.

UYGULAMA ALANI
Glifosat gibi selektif olmayan zararlı ot mücadele ilaçlarıyla kullanıma uygun ve MONSANTO tarafından Round Up ® tatbiki için tavsiye 
edilen ekipman. Herbamat, İspanya Lleida Tarımsal Mekanizasyon Merkezince belirlenmiş olan teknik şartlara uygundur. Herbamat, 
kullanılırken ilk denemelerin suyla yapılmasını tavsiye ederiz.

ОПИСАНИЕ 
-  Рекомендуем пульверизатор поскольку он легок и произведен из наилучших материалов, устойчивых к химической 

коррозии фитосанитарных продуктов.
-  Нажимая на собачку, приводится в действие переключатель и, одновременно, пропускается жидкость. В обратном порядке, 

когда останавливается мотор, закрывается доступ.
-  Работает с помощью 2 батарей типа D / R-20 / LR-20 3000 мА. Рекомендуется использование аккумуляторных батареек D / 

HR-20 3000 мА.
-  Зарядка батареек, запас работы: 40 ÷ 70 ч.      
-  Электропривод вращается на постоянной скорости (± 2200 ввм). Питание :± 3 В. Мощность: ± 0,6 Вт.
-  Получаемые капли 210-280 микр.
-  3 различных наконечника. Ø наконечников: 0,8 - 1 - 1,2  мм.
-  Выдвижной распылитель, что упрощает хранение (стр.9 рис.3). Максимальная длина: ± 1,45 м. Минимальная длина: ± 1,05 м.
-  Крышка защищает распределительный диск при перевозке и хранении.
-  Простое обслуживание для замены батареек и распределительного диска, легкий доступ ко всем деталям распылителя. 

Простой демонтаж с помощью отвертки.
-  см3. или мл./мин. для воды: 129 - 259 ; для продуктов обработки: 106 -216.
-  Конструкция «антиошибка» для установки батареек; безопасное хранение батареек в самом аппарате.
-  Снижение объема потока из-за вязкости: 14 - 43   см3 или мл/мин.

TANIM
-  Hafi f olması nedeniyle kolayca kullanılabilen, bitkisağlığı amacıyla kullanılan ürünlerin kimyevi etkilerine dayanıklı birinci kalite 

malzemeden üretilmiş bir pulverizatördür.
-  Tetik aracılığıyla devre kesici çalıştırılır ve aynı anda sıvının yolu açılır ya da kapanır, Motor durduğunda sıvı yolu kapanır.
-  3000 mAh D / R-20 / LR-20 tipi iki pille çalışır. 3000 mAh D / HR-20 tipi şarj edilebilir piller kullanılmasını tavsiye ederiz.
-  Pil ömrü: 40 ÷ 70 saat.      
-  Elektrik motoru devir hızı (± 2200 rpm). Voltaj:± 3 V. Güç:± 0,6 W.
-  210-280 micron damlacıklar üretir..
-  Değiştirilebilir 3 ağızlık. Ø ağızlık: 0,8 - 1 - 1,2  mm.
-  Katlanabildiği için muhafazası kolaydır (baknz sayfa.9 şekil.3). Açık halde uzunluk: ± 1,45 m. Katlı halde uzunluk: ± 1,05 m.
-  Kapak distribütör diski taşıma ve muhafaza sırasında korur.
-  Pulverizatörün tüm parçalarına erişim kolaylığı nedeniyle pil ve distribütör diski kolaylıkla değiştirilebilir. Tek bir tornavida Ile sökülebilir.
-  Suyla:129 - 259 cc veya ml/ dak, ilaçla: 106 -216 cc. veya ml/dak.
-  Yanlış pil takılmasını önleyen tasarım, pil muhafazası için ekipman üzerinde güvenli muhafaza.
-  Viskozite nedeniyle debi kaybı: 14 - 43   cc. veya ml./dak.

КАЛИБРОВКА
Для калибровки используем следующую формулу:      10.000      = минут / Га. (A=Ширина обработки и V= скорость пользователя 
в м/сек.)         A x V x 60
Используя следующие параметры, мы получаем соотношение, указанное в таблице:
 - Жидкость: 30 % продукта на водяной основе
 - V: 1 м/сек.
 - A: 1,2 м
 - Время обработки 1 Га.: 139 мин.

ГАРАНТИЯ
Наш товар имеет гарантию со дня его покупки пользователем, на производственный брак или материалы. Гарантия 
распространяется исключительно на бесплатную замену деталей, признанных нашей службой дефектными. Гарантия не 
распространяется на случаи неправильного использования наших материалов, демонтаж и/или модификации аппарата, и 
на те детали, которые имеют нормальный износ и требуют ухода и обслуживания. Гарантия не распространяется в случае 
небрежного, халатного и не рационального использования материала. Расходы по отправке и транспортировке гарантийных 
деталей, а также работы, не проведенные на нашей фабрике, оплачиваются пользователем. Для того, чтобы воспользоваться 
гарантией, необходимо выслать деталь к замене, оплатив расходы по доставке, вместе со счетом или чеком покупки.

 НАКОНЕЧНИК  ДОЗА  см3. или мл. в минуту 
 Желтый 15 л / Га 108
 Зеленый  20 л / Га 144
 Красный 30 л / Га 216


